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	UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
	FORM. CD-002



	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: “ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO SANTA CRUZ – VPNO Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ”
	Hoja:
                    12 de 14



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO SANTA CRUZ – VPNO Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ”

I. GENERALIDADES.-
La Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento actualmente viene ejecutando el Edificio Santa Cruz – VPNO de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones y el Edificio Redes de Gas Santa Cruz de la Regional de Redes de Gas Santa Cruz; estas diferentes Unidades Operativas han experimentado un aumento de personal debido al avance de los proyectos bajo su cargo, y que al ser edificios completamente nuevos requieren todo el equipamiento completo para su funcionamiento, para así brindar comodidad y confort a los funcionarios que van a desempeñar su trabajo en cada uno de los edificios, como a las personas externas que van a hacer uso de estas instalaciones dentro de las funciones que se desarrollaran en los predios.
II. OBJETIVO.-

Dotar a los edificios con la cantidad suficiente de puestos de trabajo que requieren y sobre todo mejorar la funcionalidad de los espacios, optimizando los ambientes en cuanto a circulaciones principales y de emergencia, como también realizando un incremento de las estaciones de trabajo para el personal operativo, dotando ambientes de trabajo propicio para el personal de YPFB.
III. CONDICIONES GENERALES.-
Si durante el desarrollo de los trabajos de instalación se tuvieran que efectuar modificaciones en los planos de ubicación, se deberán convenir las condiciones para  realizarlas, en cuyo caso, el Supervisor y/o el Representante del Contratante deberá dar instrucciones o aceptación por escrito.

Los trabajos se considerarán concluidos cuando el Supervisor y/o Representante del Contratante de su aprobación por escrito.
Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personas especializadas y con experiencia en este tipo de trabajos.
Los trabajos de entrega y armado de los muebles, deben cumplir estrictamente las especificaciones técnicas.
IV. DETALLE GENERAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN A ADQUIRIR.-

Estos ítems comprenden la  adquisición e instalación del siguiente mobiliario, que será instalado en cada uno de las plantas mencionadas de acuerdo a planos técnicos adjuntos:

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD 

	LOTE 1: EDIFICIO SANTA CRUZ - VPNO
	 
	 

	1
	BALCON DE RECEPCION DE 300X90 CM: TAPA SUPERIOR EN MADERA TEKA, TAPA INFERIOR EN AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM. DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA TIPO SHAFTT PARA SUBIDA DE INST. ELECTRICAS E ILUMINACION INTERIOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO ACABADOS EXTERIORES EN ACRILICO + 2 CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRABADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + 2 PORTA CPU REGULABLE
	pza
	8

	2
	ESCRITORIOS EN "L" DE 140X160CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM. DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA TIPO SHAFTT PARA SUBIDA DE INST. ELECTRICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU REGULABLE + CANALETA METALICA INTERIOR PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO
	pza
	25

	3
	ESTACION DE TRABAJO ENFRENTADAS PARA 4 PERSONAS MODULOS DE 140X60 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + BANDOS SEPARADORES FRONTALES Y LATERALES EN TAPIZ IGNIFUGO
	pza
	2

	4
	ESTACION DE TRABAJO ENFRENTADAS PARA 6 PERSONAS MODULOS DE 140X60 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + BANDOS SEPARADORES FRONTALES Y LATERALES EN TAPIZ IGNIFUGO
	pza
	3

	5
	ESTACION DE TRABAJO SIMPLE PARA 3 PERSONAS MODULOS DE 140X60 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERAS RODANTES 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + BANDOS SEPARADORES FRONTALES EN TAPIZ IGNIFUGO
	pza
	2

	6
	ESTACION DE TRABAJO SIMPLE PARA 4 PERSONAS MODULOS DE 140X60 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERAS RODANTES 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + BANDOS SEPARADORES FRONTALES EN TAPIZ IGNIFUGO
	pza
	1

	7
	ESCRITORIOS EN "PENINSULAS" DE 180X210 CM : TAPA Y CONECTOR MEDIANO SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + 2 CREDENZAS BAJAS DE 80X60X73 CM 1 REPISA INTERNA Y ZOCALO METALICO
	pza
	15

	8
	ESCRITORIOS EN "PENINSULAS" DE 180X160 CM : TAPA Y CONECTOR GRANDE SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + 2 CREDENZAS BAJAS DE 80X60X73 CM 1 REPISA INTERNA Y ZOCALO METALICO
	pza
	5

	9
	ESCRITORIOS EN "GOTA " DE 160X240 CM : TAPA Y CONECTOR SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + 2 CREDENZAS BAJAS DE 80X60X73 CM 1 REPISA
INTERNA Y ZOCALO METALICO
	pza
	20

	10
	MESA DE REUNION CIRCULAR DE 120 CM DE DIAMETRO: TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	3

	11
	MESA DE REUNION RECTANGULAR DE 160X100 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJA ELECTRICA METALICA PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA, RED, DATOS,ECT.
	pza
	35

	12
	MESA DE REUNION RECTANGULAR DE 160X100 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	12

	13
	MESA CIRCULAR DE 91 CM DE DIAMETRO: TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	10

	14
	ESCRITORIOS EN "RECTO" DE 160X60CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM. DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA TIPO SHAFTT PARA SUBIDA DE INST. ELECTRICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	5

	15
	ESCRITORIOS EN "L" DE 140X160CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM. DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC . MANOS FRANCESAS METALICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU REGULABLE
	pza
	303

	16
	ESCRITORIOS EN "L" DE 160X60CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM. DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC . MANOS FRANCESAS METALICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	5

	17
	MAMPARAS MIXTAS (194) DE 140X130 CM DE ALTO Y (192) DE 160X130 CM DE ALTO : VIDRIO Y TAPIZ ESTRUCTURAS Y ZOCALO INFERIOR PASACVABLE METALICOS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + ESMERILADO ADHESIVO
	pza
	386

	18
	ESCRITORIO DE ALTA GERENCIA DE 200X100 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA NATURAL TEKA + CAJA ELECTRIA PARA TOMAS DE RED Y DATOS + CAJONERA RODANTE DE 2 CAJONES 1 PORTA FILES
	pza
	1

	19
	MESA DE REUNION RECTANGULAR DE ALTA GERENCIA DE 320X130 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDA CON LAMINADO NATURAL DEMADERA+ CAJA ELECTRIA PARA TOMAS DE RED Y DATOS Y CANALETAS METALICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	1

	20
	MESA DE REUNION RECTANGULAR DE ALTA GERENCIA DE 320X130 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDA CON LAMINADO NATURAL DEMADERA+ CAJA ELECTRIA PARA TOMAS DE RED Y DATOS Y CANALETAS METALICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	1

	21
	MESA DE REUNION CIRCULAR DE ALTA GERENCIA DE 1200 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDA CON LAMINADO NATURAL DEMADERA+ CAJA ELECTRICA PARA TOMAS DE RED Y DATOS Y CANALETAS METALICAS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	1

	22
	CREDENZAS BAJAS DE 200X55 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDA CON LAMINADO NATURAL DEMADERA
	pza
	3

	23
	MESA DE REUNION BIPARTIDA DE 360X80 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDA EN LAMINA DE MELAMINA DE 40 MM. DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC
	pza
	2

	24
	CREDENZAS "BAJAS" DE 80X60X73 CM : SIN TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC . 1 REPISA INTERNA Y ZOCALO METALICO CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	110

	25
	CREDENZAS "BAJAS" DE 80X60X73 CM : CON TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC . 1 REPISA INTERNA Y ZOCALO METALICO CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	6

	26
	ARMARIOS BAJOS DE 80X50X73 CM: TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC . 1 REPISA INTERNA Y ZOCALO METALICO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	11

	27
	ARMARIOS MEDIOS DE 80X50X100 CM: TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC .2 REPISAS INTERNA Y ZOCALO METALICO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	350

	28
	ARMARIOS CASILLEROS DE 80X50X160 CM: TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC .2 REPISAS INTERNA Y ZOCALO METALICO CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	40

	29
	ARMARIOS ALTOS DE 80X50X210 CM: TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC .4 REPISAS INTERNA Y ZOCALO METALICO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	75

	30
	SOFAS DE ESPERA DE 1 LUGAR : CON BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN CUERO ECOLOGICO BASES CROMADAS
	pza
	20

	31
	SOFAS DE ESPERA DE 2 LUGAR : CON BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN CUERO ECOLOGICO BASES CROMADAS
	pza
	20

	32
	SOFAS DE ESPERA DE 3 LUGAR : CON BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN CUERO ECOLOGICO BASES CROMADAS
	pza
	15

	33
	MESAS CENTRAL: TAPA SUPERIOR EN VIDRIO TAPA INFERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURAS CROMADAS
	pza
	22

	34
	MESAS ESQUINERAS : TAPAS EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURAS CROMADAS
	pza
	35

	35
	SILLAS GIRATORIAS SEMIEJECUTIVA CON BRAZOS REGULABLES: RESPALDAR MICROPERFORADO. ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIDO EN TAPIZ IGNIFUGO. BASES GIRATORIAS EN NYLON OCLOR NEGRO
	pza
	370

	36
	SILLAS FIJAS DE VISITAS CON BRAZOS : RESPALDAR Y ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIDO EN TAPIZ IGNIFUGO. BASES METALICAS TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO COLOR NEGRO
	pza
	300

	37
	SILLAS GIRATORIAS GERENCIAL CON APOYO DE CABEZA Y BRAZOS REGULABLES: RESPALDAR MICROPERFORADO. ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIDO EN TAPIZ IGNIFUGO. BASES GIRATORIAS EN ALUMINIO PULIDO
	pza
	27

	38
	SILLAS FIJAS DE VISITAS SIN BRAZOS : RESPALDAR Y ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIDO EN TAPIZ IGNIFUGO. BASES METALICAS TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO COLOR NEGRO
	pza
	467

	39
	SILLAS FIJAS DE VISITAS SIN BRAZOS : RESPALDAR Y ASIENTO DE POLIPROPILENO . BASES METALICAS TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO COLOR NEGRO
	pza
	49

	40
	POLTRONA MOVIL RESPALDAR EN POLIPROPILENO. ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE BASES FIJAS EN INOX
	pza
	25

	41
	SILLA GIRATORIA PRESIDENCIAL CON APOYO DE CABEZA : RESPALDAR Y ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIDO EN CUERO NATURAL. BASES GIRATORIAS EN ALUMINIO PULIDO
	pza
	1

	42
	SILLA GIRATORIA PRESIDENCIAL SIN APOYO DE CABEZA : RESPALDAR Y ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIDO EN CUERO NATURAL. BASES GIRATORIAS EN ALUMINIO PULIDO
	pza
	24

	43
	SILLA FIJAS DE VISITAS DE ALTA GERENCIA : RESPALDAR Y ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIDO EN CUERO NATURAL. BASES FIJAS CROMADAS
	pza
	6

	44
	PLANTA BAJA - ARMARIO 01 DESLIZANTES DE 4 VAGONES DE 436X223 CM : CON MANIJA DE 3 PUNTAS. CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA GENERAL
	pza
	1

	45
	PLANTA BAJA - ARMARIO 02 DESLIZANTES DE 4 VAGONES DE 326X223 CM : CON MANIJA DE 3 PUNTAS. CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA GENERAL
	pza
	1

	46
	PLANTA BAJA - ARMARIO 03 DESLIZANTES DE 4 VAGONES DE 326X223 CM : CON MANIJA DE 3 PUNTAS.CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA GENERAL
	pza
	1

	47
	PLANTA 1º PISO - ARMARIO 01 DESLIZANTES DE 4 VAGONES DE 223 CM DE ALTO : CON MANIJA DE 3 PUNTAS. CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA GENERAL
	pza
	1

	48
	PLANTA 1º PISO - ARMARIO 02 DESLIZANTES DE 4 VAGONES DE 223 CM DE ALTO : CON MANIJA DE 3 PUNTAS. CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA GENERAL
	pza
	1

	49
	PLANTA 1º PISO - ARMARIO 03 DESLIZANTES DE 4 VAGONES DE 223 CM DE ALTO : CON MANIJA DE 3 PUNTAS. CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA GENERAL
	pza
	1

	50
	PLANTA 2º PISO - ARMARIO 01 DESLIZANTES DE4 VAGONES DE 2,22X2,23 CM : CON MANIJA DE 3 PUNTAS. CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA GENERAL
	pza
	1

	51
	PLANTA 2º PISO - ARMARIO 02 DESLIZANTES DE4 VAGONES DE 2,22X2,23 CM : CON MANIJA DE 3 PUNTAS. CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA GENERAL
	pza
	1

	52
	PLANTA 2º PISO - ARMARIO 03 DESLIZANTES DE4 VAGONES DE 2,22X2,23 CM : CON MANIJA DE 3 PUNTAS. CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA GENERAL
	pza
	1

	53
	PLANTA 1º PISO - ARMARIO 04 DESLIZANTES DE 19 VAGONES : CON MANIJA DE 3 PUNTAS. ALTURA EXTERNA DE 223 CM CON PANELES EN VIDRIO DE 6,00 MM CON SEÑALETICA DE LOGO INSTITUCIONAL IMPRESA. PORTA ETIQUETA EXTERNA . CERRADURA BIOMETRICA
	pza
	1

	LOTE 2: EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ
	 
	 

	1
	ESCRITORIOS EN "L" DE 140X160 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO
	pza
	50

	2
	BANDOS SEPARADORES LATERALES : EN TAPIZ IGNIFUGO CON SOPORTES DE MESA
	pza
	10

	3
	ESCRITORIO "RECTO" DE 160X60 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTO EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	5

	4
	ESCRITORIOS "RECTOS" DE 140X60 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO
	pza
	7

	5
	CREDENZAS "BAJAS" DE 80X60X73 CM: TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC. 1 REPISA INTERNA Y ZOCALO METALICO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	6

	6
	CREDENZAS "BAJAS" DE 80X60X73 CM : SIN TAPA SUPERIOR. 1 REPISAS INTERNA Y ZOCALO METALICO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	46

	7
	ARMARIOS"MEDIOS" DE 80X50X100 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC .2 REPISAS INTERNAS Y ZOCALO METALICOS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	75

	8
	ARMARIOS "ALTOS" DE 80X50X210 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC .4 REPISAS INTERNAS CON SOPORTE METALICOS TRANSVERSALES Y ZOCALO METALICOS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO
	pza
	35

	9
	ESCRITORIOS EN "PENINSULAS" DE 180X210 CM : TAPA Y CONECTOR SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + CREDENZAS BAJAS DE 80X60X73 CM 1 REPISA INTERNA Y ZOCALO METALICO
	pza
	3

	10
	ESCRITORIO EN "GOTA" DE 160X240 CM : TAPA Y CONECTOR SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO + CANALETA METALICA PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + CREDENZAS BAJAS DE 80X60X73 CM 1 REPISA INTERNA Y ZOCALO METALICO
	pza
	1

	11
	MESA DE REUNION "RECTANGULAR" DE 240X100 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTO EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJA ELECTRICA PARA TOMAS DE RED Y DATOS METALICA
	pza
	2

	12
	MESA DE REUNION BIPARTIDA "RECTANGULAR" DE 320X100 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTO EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJA ELECTRICA PARA TOMAS DE RED Y DATOS METALICA
	pza
	1

	13
	MESA DE REUNION TRIPARTIDA "RECTANGULAR" DE 600X120 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTO EN PVC ESTRUCTURA METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJA ELECTRICA PARA TOMAS DE RED Y DATOS METALICA
	pza
	1

	14
	ESCRITORIOS EN "L" DE 140X160 CM : TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC MANOS FRANCESAS METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO
	pza
	85

	15
	MAMPARAS MIXTAS (87) DE 140X130 CM DE ALTO Y (56) DE 160X130 CM DE ALTO : VIDRIO Y TAPIZ ESTRUCTURAS Y ZOCALO INFERIOR PASACVABLE METALICOS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + ESMERILADO ADHESIVO
	pza
	143

	16
	BALCON DE RECEPCION DE 300X90 CM: TAPA SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURAS METALICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + PORTA CPU METALICO
	pza
	3

	17
	SILLA GIRATORIA SEMI-EJECUTIVA : CON BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN TAPIZ IGNIFUGO Y/O CUERO ECOLOGICO BASES METALICAS TERMINACION EN POLIPROPILENO NEGRO
	pza
	130

	18
	SILLA FIJAS DE VISITA : CON BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN TAPIZ IGNIFUGO Y/O CUERO ECOLOGICO BASES METALICAS TERMINACION EN PINTURA EPOXI COLOR NEGRO
	pza
	100

	19
	SILLA TIPO TANDEM DE ESPERA DE 3 LUGARES : SIN BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN TAPIZ IGNIFUGO Y/O CUERO ECOLOGICO BASES METALICAS TERMINACION EN PINTURA EPOXI COLOR NEGRO
	pza
	14

	20
	SILLA FIJAS APILABLES : SIN BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN TAPIZ IGNIFUGO Y/O CUERO ECOLOGICO BASES METALICAS TERMINACION EN PINTURA EPOXI COLOR NEGRO
	pza
	152

	21
	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA: CON BRAZOS REGULABLES ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN TAPIZ IGNIFUGO Y/O CUERO ECOLOGICO, CON MECANISMO DE RECLINACION Y FRENO. BASES METALICAS TERMINACION EN POLIPROPILENO NEGRO
	pza
	3

	22
	SILLA GIRATORIA GERENCIAL: CON BRAZOS REGULABLES ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN TAPIZ IGNIFUGO Y/O CUERO ECOLOGICO, CON MECANISMO DE RECLINACION Y FRENO. BASES METALICAS TERMINACION EN ALUMINIO PULIDO
	pza
	1

	23
	SILLA FIJAS GERENCIALES : CON BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN TAPIZ IGNIFUGO Y/O CUERO ECOLOGICO BASES METALICAS TERMINACION EN PINTURA EPOXI COLOR NEGRO
	pza
	9

	24
	SOFAS DE ESPERA DE 1 LUGAR : CON BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN CUERO ECOLOGICO BASES CROMADAS
	pza
	8

	25
	SOFAS DE ESPERA DE 2 LUGARES : CON BRAZOS ASIENTO Y RESPALDAR DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIMIENTO EN CUERO ECOLOGICO BASES CROMADAS
	pza
	10

	26
	MESA ESQUINERA : TAPAS EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURAS CROMADAS
	pza
	6

	27
	MESA CENTRAL : TAPAS EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURAS CROMADAS
	pza
	4


V. DATOS GENERALES

· PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para el presente proceso es de Bs. 13.820.772,57  - (Trece millones ochocientos veinte mil setecientos setenta y dos 57/100 Bolivianos).
	LOTE 01
	11.320.774,25

	LOTE 02
	2.499.998,32

	Total Bs.:
	13.820.772,57


· LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO:

El lugar de entrega e instalación del mobiliario es:

· Lote 1: en el Edificio de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO), ubicado en la Av. Grigotá (Doble Vía a La Guardia entre 3er. y 4to anillo).

· Lote 2: en el Edificio Redes de Gas Santa Cruz, ubicado en la Av. 23 de Marzo (3° Anillo interno lado del Hipermaxi).
· FORMA DE ADJUDICACIÓN
Por el total.
· MÉTODO DE SELECCIÓN
Para el presente proceso se tomará el método de precio evaluado más bajo. 
· PLAZO DE ENTREGA
El proponente elegido tendrá un tiempo máximo de entrega de 85 días calendario, desde la firma del contrato hasta la conclusión del servicio de adquisición.

· PLANOS

A la conclusión de los trabajos la empresa contratada deberá presentar los planos técnicos, tal y como se ubicaron los bienes muebles, planos “de acuerdo a obra” o as built.

En caso de que algún detalle se hubiera omitido, en las especificaciones, el contratista ejecutara el trabajo, en coordinación con el Representante del Contratante.
· MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Proponente Adjudicado será responsable de tomar las precauciones y proveer los dispositivos de seguridad industrial necesarios para la protección de personas, vehículos y propiedades en los lugares donde se desarrollan los trabajos.

El Representante del Contratante podrá ordenar al proponente adjudicado la paralización de cualquier trabajo si el mismo está siendo ejecutado incumpliendo normas de seguridad. El hecho que el Representante del Contratante ordene la paralización del trabajo, no libera al Proponente Adjudicado de su responsabilidad
· EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La empresa proponente deberá tener una experiencia específica de 3 trabajos realizados en provisión de muebles, los mismos que deberán ser respaldados en fotocopia simple con contratos órdenes de compra u otro documento similar presentados en la propuesta.
Empresas que contemplen como mínimo tres de estas certificaciones en fotocopia simple que deberán ser presentadas en la propuesta:

· ISO 9001 Calidad

· ISO 14001 Medio Ambiente

· OSHAS 18001  Seguridad

· SA 8000 Responsabilidad Social

· Certificación Medioambiental del Proveedor de Materia Prima

· Ensayo de resistencia y durabilidad del Producto

· Certificación de Resistencia  Ignifuga (al fuego).

· SUPERVISIÓN 

La Supervisión de la entrega de los bienes e instalación será realizada por un funcionario de YPFB, que será designado antes del inicio de las actividades, dándose a conocer al contratista una vez se firme el contrato.

· VALIDEZ DE LA PROPUESTA
Las propuestas deben tener un tiempo de validez de por lo menos treinta (90) días calendario.

· PRECIO Y FORMA DE PAGO
El pago se realizará en forma total a través del SIGMA/SIGEP, contra entrega, una vez que la empresa (Y.P.F.B.) haya efectuado la recepción definitiva y emitida la respectiva conformidad, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente.
· DOCUMENTOS PARA PAGO

Para cada pago parcial el contratista deberá presentar los siguientes documentos:

· Factura original

· Fotocopia de NIT

· Fotocopia de SIGMA

· Fotocopia de cédula de identidad del representante legal
· GARANTÍAS DE FABRICACION

El Contratista deberá garantizar la calidad del mobiliario,  y otorgar una garantía mínima de 3 años por cualquier defecto de materiales o ejecución de obras.

· GARANTIAS A PRESENTAR

· Garantía de Cumplimiento de Contrato:

La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un Valor del 7% del monto adjudicado, a favor de YPFB, teniendo las siguientes condiciones: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.
Debiendo exceder la misma en 60 días calendario posterior a la entrega definitiva de los equipos  o solicitar la retención en caso de pagos parciales.
· MULTAS

Los retrasos en la entrega de  los muebles serán sancionados con el 1% por día de demora en la entrega de los bienes, no pudiendo las multas exceder el 20% del total adjudicado en tal caso Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos optara por la resolución del  contrato.
· COORDINACION PREVIA
Es importante que antes de entregar el mobiliario se coordine con la comisión de recepción designada por YPFB, el armado de los muebles, en especial con el caso de los escritorios que contemplan armado derecho como izquierdo, de acuerdo a la ubicación del puesto de trabajo.
· PLANOS REFERENCIALES
Se adjuntan los siguientes planos referenciales:

· LOTE 1:
· LAMINA 001: Plano de Planta Baja.
· LAMINA 002: Plano de Primer piso.
· LAMINA 003: Plano de Segundo piso.
· LAMINA 004: Plano de Tercer piso.
· LOTE 2:

· LAMINA 001: Plano de Planta Baja.
· LAMINA 002: Plano de Primer piso.
· LAMINA 003: Plano de Segundo piso.
· LAMINA 004: Plano de Tercer piso.
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