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	ADQUISICION DE EQUIPOS PAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL DTRGEA
1. OBJETIVO
 
Realizar la adquisición de equipos (switches)  de comunicación para la conexión de red, para uso del Distrito Redes de Gas El Alto
 

2. JUSTIFICACION
 
· Estar en conexión con todos los equipos mediante una red estructurada.

· Abastecer a todos los equipos para una buena comunicación, tanto vía  red como en teléfonos internos IP.

· Descentralizar los puntos de red como una manera de seguridad y además, de tener control de cada sector donde se encontraran los Switches.

A continuación se detalla una tabla con la cantidad de equipos switches que se requieren.

Tabla 1 ( Ubicación y Cantidad de switches)
ITEM

Capacitación
Planta Baja
Total
SWITCH de datos (48 puertos)
1

3

4



	ITEM 1:  CARACTERISTICAS TECNICAS (Switch Capa de Acceso) 48 puertos

	Funciones
	Descripción

	Cantidad
	4

	Marca
	A especificar

	Modelo
	A especificar

	Procedencia
	USA, Europa, Japón, China

	Características
	

	
	Forwarding rate: mínimo 100 mpps

Forwarding bandwith:  mayor o igual a 108Gbps

	Numero de Puertos del Switch
	48 Puertos RJ45 10/100/1000 base T con auto negociación y que soporte mínimo PoE+ en 24  puertos de forma simultánea y PoE en los 48 puertos.

	Modulo
	Debe incluir un módulo de red con 4 slots SFP de 1GB

	Puertos
	Mínimo debe venir con  Puerto USB Tipo A y puerto tipo B para soporte de almacenamiento como para uso de consola respectivamente.

	
	Debe venir con 1 Puerto Ethernet para administración out-of-band y un puerto de Consola Serial RJ45 o USB

	
	Debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS de forma Automática

	Chasis
	Chasis del equipo configurable para montar en RACK estandar de 19" de ancho

	Administración
	Deberá poder integrarse con un servidor que pueda administrar el prendido y apagado de los puertos PoE+

	Switch Capa 2
	

	VLAN
	Mínimo 200 direcciones MAC

	
	Se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs, mediante el mismo equipo.

	
	Deberá poderse crear una vlan en la cual los clientes no puedan verse entre ellos pero si ver el servidor principal.

	Agregación de enlaces
	Debe soportar:

IEEE 802.3ad  Mínimo 2 grupos

	PoE, PoE+
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Discovery Protocol
	Debe soportar:

802.1ab (LLDP), LLDP-MED

	Auto-negociación
	Debe soportar:

Auto-negociación de velocidad y dúplex de puertos

	Control de tráfico
	Debe soportar:

IEEE 802.3x control de flujo bi-direccional

	STP/RSTP

 

 
	Debe soportar:

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

	
	Debe soportar:

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

	
	Debe soportar:

IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

	
	El equipo debe tener la capacidad de supresión de tormentas de broadcast y multicast

	Convergencia
	Cuatro filas de hardware por puerto mínimo

	Establecimiento de prioridades  de tráfico
	Perfiles QoS basados en flujo

	
	Establecimiento de prioridades seleccionables 

	
	DSCP (Diffserv Code Point)

	
	Clase de Servicio IEEE 802.1p (CoS)

	Administración de Ancho de Banda


	Administración de ancho de banda basada en flujo

	
	Flujos identificados por medio de Listas de Control de Acceso (ACLs)

	Manejo de filas
	Especificar que algoritmos utiliza para el manejo de filas por puerto

	Seguridad
	

	Ingreso a la red
	IEEE 802.1x 

	
	IEEE 802.1x with voice vlan

	
	IEEE 802.1x con asignación de Vlan                            

	
	Secure Shell (SSH) Protocol v1 y v2, Kerberos

	
	Simple Network Management Protocol (SNMP v1, v2, v3)

	
	SCP/SSH, Radius, TACACS+, NTPv4 over IPv6

	Filtración de paquetes
	Filtro ACLs in Layers 2, 3

	
	Port-based ACLs for Layer 2 interfaces allow security policies to be applied on individual switch ports.

	Administración
	

	Configuración y Administración


	Modalidad de configuración CLI (Command Line Interface) 

	
	Configuración vía protocolo HTTP y HTTPS vía IPv4 y IPv6

	
	Configuración por medio del puerto de la consola USB Tipo  B, y Serial Tipo Rj45

	
	Configuración local/remota vía Telnet, TFTP

	
	Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración y además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegio de acceso para administración por consola o por Telnet como mínimo

	
	Configuración remota vía marcado de módem XMODEM

	
	Configuración de sistema con SNMP v1, v2 y v3

	
	Mínimo:

RFC 951, RFC 959, RFC 1112, RFC 1157, RFC 1166, RFC 1256, RFC 1305, RFC 1492, RFC 1493, RFC 1542, RFC 1643, RFC 1757

	Estadísticas y Registros
	Estadísticas ACL/QoS 

	
	Estadísticas de interfaz IP 

	
	Registro del sistema

	
	Syslog para IPv4 e IPv6

	Mantenimiento de Sistema


	Información detallada de alarmas y debugs

	
	Alarmas jerárquicas

	
	Generación de alarma

	
	Filtración de alarma

	
	Estadísticas 

	
	Soporta Ping y rastreo de Ruta (Traceroute)



	
	Archivo de configuración para duplicación y restauración

	Mecanismo de Transferencia de Equipos
	Minimo : Xmodem

	
	                 FTP (File Transfer Protocol)

	
	                 TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

	Voltaje
	

	
	Voltaje que soporte operación de autorango en instalaciones 110V y 220V estándar, 50/60 Hz mínimo  700watts.

Debe cumplir mínimo las siguientes regulaciones estándares: 

UL60950-1

C-UL to CAN/CSA 22.2 No.60950-1

TUV/GS to EN 60950-1

CB to IEC 60950-1 with all country deviations

AS/NZS 60950-1

CE Marking

	
	Cliclaje de operación 50/60Hz

	
	Tipo de enchufe NEMA 5-15p

	
	Fuente de Alimentación (AC) integrada en el equipo

	Certificaciones
	

	
	Certificación ISO 9001 y/o 14000 del fabricante (con una antigüedad de máximo 3 años respecto a la fecha de presentación de la propuesta), emitido por una entidad certificadora independiente y reconocida a nivel mundial.

	
	El proveedor debe presentar copia simple  de  una carta o certificación de la marca autorizando al proveedor la comercialización  o la provisión del producto ofertado en Bolivia (presentar certificados con máximo 2 meses de antigüedad).

	Garantía
	Todos los equipos ofertados deberán tener 1 año de garantía de fábrica (8X5X4), atendidos en sitio por el oferente. Se deberán habilitar dos usuarios para acceder a la página web, tener la capacidad y permisos de consultar información y poder descargar nuevas versiones de IOS cada vez que salgan nuevas actualizaciones y/o versiones.

	ITEM 2: CARACTERISTICAS TECNICAS  MODULO TRANSCEPTOR

	Marca
	A especificar

	Modelo
	A especificar

	Cantidad
	15

	Tipo de dispositivo
	Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC)

	Tipo incluido
	Módulo de inserción

	Tipo de cableado
	1000Base-LX

	Velocidad de transferencia de datos
	1 Gbps

	Tipo de Fibra 
	Multimodo 

	Longitud de onda óptica
	850nm

	Protocolo de interconexión de datos
	Gigabit Ethernet

	Distancia máx. de transferencia
	Menor o igual a 580 metros

	Compatibilidad
	Debe ser totalmente compatible con el Switch a proveer


	4 INFORMACION COMPLEMENTARIA
PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Los bienes deberán ser entregados en un plazo máximo de 45 días calendario, el plazo de entrega será contabilizado a partir de que YPFB notifique al proponente con contrato correspondiente.

PRECIO REFERENCIAL  
El precio referencial es de Bs. 225,000.00 (Doscientos veinticinco mil  00/100 Bolivianos)

GARANTÍAS

1. Se deberá adjuntar una carta del fabricante garantizando  que los equipos y los accesorios son nuevos de fábrica.

2. En ningún caso  se aceptaran equipos REFURBISHED (restaurados, reacondicionados).

3. Cualquier dispositivo necesario para el funcionamiento de la solución (cables de conexión u otros) deberán incluirse en la oferta, rechazándose las propuestas que requieren una compra adicional de hardware, accesorios o software.

4. La garantía sobre cada dispositivo y todas las partes debe ser mínimo de 1 (un) año de fábrica, tipo 8x5x4 (8 horas x 5 días a la semana menor a 4 horas de respuesta en soporte). El soporte  deberá incluir suscripción de 1 año,  este deberá tener acceso a mínimo 2 cuentas en la página web del fabricante para acceso a descargas de últimas versiones de su sistema operativo y además para soporte directo del fabricante, después de que el equipamiento hubiera sido entregado y puesto en funcionamiento. Las garantías tendrán que ser verificables con el fabricante (indicar dicha verificación).

5. Todos los componentes de los equipos ofertados deben ser ensamblados e instalados en la fábrica de la marca ofertada (debe ser verificable el modelo del equipo ofertado, mediante el sitio web del fabricante).

6. La garantía debe incluir el reemplazo de partes. Inicialmente la empresa deberá proporcionar un equipo similar en un plazo no mayor a las 24 horas en calidad de préstamo hasta la llegada de la parte dañada y 72 de reposición definitiva.
7. Los equipos deben ser registrados en el fabricante a nombre de YPFB.
GARANTIA Y SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ACTIVOS
1. La marca ofertada por la empresa deberá contar con al menos un centro de servicio  autorizado (CAS) en territorio Boliviano (indicar referencias del CAS).

2. La empresa oferente deberá cumplir los siguientes tiempos para la atención y reemplazo de equipos:

a. 12 horas como máximo para la atención en las oficinas de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos – YPFB, desde la solicitud del requerimiento vía telefónica, fax, correo electrónico, etc.  (manifestar aceptación por escrito).

b. 24 horas como máximo para  el préstamo de un  equipo de igual o supriores características técnicas durante el tiempo que dure la reparación del equipo, (manifestar aceptación por escrito).

c. 72 horas para la reposición de definitiva del equipo reparado o uno nuevo de iguales o superiores características técnicas durante el periodo de garantía (Manifestar aceptación).

3. El proveedor deberá brindar soporte técnico en hardware software y upgrade del sistema operativo de los equipo por el tiempo que dure la garantía sin costo alguno para YPFB.

4. La empresa deberá brindar apoyo técnico a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

5. La empresa deberá instalar, configurar  e integrar el equipamiento de acuerdo al esquema establecido por el personal técnico autorizado de YPFB.

6. El costo de instalación, configuración y programación y puesta en marcha de los equipos y accesorios deberá estar incluido en su propuesta

7. Todos los accesorios adicionales necesarios para la implementación de la solución total deberán estar incluidos en la propuesta.

MANUAL Y/O FICHA TÉCNICO

El proveedor deberá proporcionar documentación y manuales de uso del equipo ofertado en medio impreso o electrónico CD-ROM en idiomas inglés o español 




VARIOS
	FORMA DE PAGO

Mediante SIGMA, luego de verificada la instalación y correcto funcionamiento del cableado estructurado horizontal, cableado de energía y backbone a satisfacción del área solicitante.

VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta debe tener una validez de mínima de 60 días calendario. 

CONTRAPARTE TÉCNICA

Personal de Sistemas de YPFB designado.

CRITERIO DE ADJUDICACION

Se adjudicará la propuesta por el total, utilizando el método por el precio más bajo y que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas

LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARA EL SERVICIO

Los equipos deberán ser entregados en oficinas de YPFB – de Redes de Gas EL ALTO ubicado en la Av. Juan Pablo II (altura Cruz Papal), para su configuración y prueba de los mismos.

CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso o a la información que se genere durante el proceso de ejecución del servicio. Además se aclara que toda la documentación e información que se genere como resultado del servicio prestado es de exclusiva propiedad de YPFB.
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