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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*)
	UNIDAD DE MEDIDA (*)
	CANTIDAD (*)


	1
	Estación de trabajo tipo L 1,50 m X 1,50 m 
	Pieza
	1

	2
	Sillas giratorias con brazos
	Pieza
	1

	3
	Sillas fijas sin brazos
	Pieza
	6

	4
	Mesa de noche
	Pieza
	2

	5
	Taburetes 
	Pieza
	2

	6
	Mesón para cocina
	Pieza
	1

	7
	Espejo tipo botiquín
	Pieza
	6

	8
	Pizarra acrílica
	Pieza
	3

	9
	Escalera plegable
	Pieza
	3

	10
	Letreros
	Juego
	3


1. CARACTERÍSTICAS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

	ÍTEM

IMAGEN DE REFERENCIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

1

Estación de trabajo tipo L 1,5 m X 1,5 m 

· Dimensiones aproximadas: L=1,50m x L1=1,50m x A=0,54m x A1=0,60m x A2=0,54m  x H=0,78m

· Material: Melamina18mm de espesor mínimo

· Tablero Superior: 25mm de espesor mínimo con curvatura como se observa en la imagen de referencia.

· Cajoneros: 

· 2 gavetas de aproximadamente H1=18cm x B=48cm x L2=50cm

· 1 gavetas de aproximadamente H3=36cm x B=48cm x L2=50cm
· 1 chapa de seguridad para el conjunto de las gavetas 

· Tres copias de la llave

· Jaladores metálicos o PVC

· Bandeja: Porta teclado  

· Bandeja: Porta CPU móvil

· Orificio para cables con tapa de plástico

· Recubrimiento con PVC en los bordes de la melanina

· Tacones: 6 tacones de PVC engomados en las terminales de las patas anti-deslizante

· Color: Beige

· Las medidas de inciso A es 0,54 es decir que la medida de la tapa será de 1.50 x 1.50 x 0.60 mts y como todo escritorio se tiene  los costados de la pata está metido 3 cm por cada lado esto hace que la pata o base sea de 54 cm, de largo 
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2
Sillas giratorias con brazos
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· Dimensiones aproximadas: A=0,64m x A1=0,45m x B=0,52m

· Altura: Regulable mediante palanca entre un mínimo de H=0,40m hasta máximo de H1=0,52m

· Patas: 5 patas con ruedas separadas entre sí de por lo menos C=0,30m

· Tapiz: Tejido arán color negro.

· Asiento: Giratorio hidráulico con apoyabrazos

· Espaldar: Respaldo Metálico reforzado

· Color: Negro

3
[image: image11.jpg]Sillas fijas sin brazos

· Dimensiones aproximadas: A=0,54m x A1=0,54m x H=0,40m x H1=0,40m

· Estructura:

· Metálica con sección de los tubos rectangulares de mínimo 3cm x 1,2cm con espesor mínimo de 1,20mm

· Tapiz. Tejido arán color negro.

· Tipo: Sin posa brazos

· Espaldar: Respaldo Metálico reforzado

· Tacones: 4 tacones de PVC engomados en las terminales de las patas anti-deslizante

· Color: Negro

4
Mesa de noche
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· Dimensiones aproximadas: H=0,60m x A=0,50m x L=0,48m

· Material: Melamina 18mm de espesor mínimo

· Tablero Superior: 25mm de espesor mínimo

· Cajonera: 2 Cajas de las mismas dimensiones

·  Jaladores: metálicos o PVC

· Seguro: Chapa metálica para el conjunto de las cajas

· Tres copias de la llave

· Zócalo: Melamina con tacones de PVC engomado anti-deslizante 

· Color: Beige

5
[image: image13.png]I AsBbCAT AanbL AsBbCc Aalj AdBECC AGBBCED AGBBCED AcBC:D ASBCRD

" Formato de efectos de.. * %

MESA DE NOCHE a8
0 Dir  susoocmxo

las




Taburetes

· Dimensiones aproximadas: A=0,40m x H1=5cm x H=0,60m 

· Estructura: de madera
· Asiento:  

· Base de madera venesta en 15mm de espesor como mínimo.

· Tapizado con cuerina con espuma de 5cm como mínimo.

· Patas:

· En tubo redondo de al menos 25mm de diámetro  y 1,2mm de espesor minino.

· Tacones: 4 tacones de PVC engomados en las terminales de las patas anti-deslizante

· Acabado: Pintura anticorrosiva previo proceso de amolado y pulido

· Color: Negro
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Mesón para cocina
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· Dimensiones aproximadas: L=1,65m x A=0,40m x H=0,90m.

· Patas: 4 patas metálicas de tubo cuadrado de 30mm x 30mm

· Tapa: Fórmica de 15mm de espesor mínimo

· Acabado: Pintura anticorrosivo previo proceso de amolado y pulido

· Tacones: 4 tacones de PVC en las terminales de las patas anti-deslizante

· Color: Tablero de fórmica color CREMA y las patas con pintura anti-corrosiva color CAFÉ CHOCOLATE
7
Espejo tipo botiquín
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· Dimensiones aproximadas: A=0,35m x B=0,10m x H=0,52m 

· Material: Aluminio en el cuerpo y el marco

· Espejo: Incluye

· Divisiones interiores: 2

· Tipo de ajuste: a presión 

· Color: Beige 
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Pizarra acrílica


[image: image6.png]



Bandeja para marcadores
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· Dimensiones aproximadas de la pizarra:

· Pizarra acrílica: H=1,00m x L=1,20m.

· Marco de aluminio: 25mm x 10mm 

· Dimensiones de la bandeja para marcadores

· Material: aluminio

· Dimensiones aproximadas L1=600mm x A1=40mm x H1=10mm

· Bandeja fijada en la parte inferior del marco de la pizarra 

· 2 Orificios en la parte superior para fijar.

· Colores: 

· Blanco de la pizarra acrílica

· Plomo del marco y la bandeja para marcadores
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Escalera plegable

· Dimensiones aproximadas: H=3,05m x B=0,65m x B1=0,65m  A=1,71m

· Construcción: Bajo las normas de ANSI A14.5-2007, Norma de OSHA: 29 CFR 1926.1053(a) u otras normas equivalentes a las mencionadas

· Capacidad: 300 libras o superior

· Material: Fibra de vidrio

· Tipo: Tijera plegable de 10 peldaños

· Peso aproximado: 12 kg de la estructura de la escalera

· (1) Tapa: 

· No Conductora eléctrica

· (2) Fijación:

· Doble remache en acero

· Cada escalón deberá estar fijado con mínimamente 6 remaches en acero semi-tubulares 

· (3) Tirantes separadores interiores:

· Localizados por dentro de los rieles laterales

· (4) Largueros:

· Material de fibra de vidrio

· Rieles acanalados

· Cubiertos con un velo de poliéster

· (5) Tacones:

· Con superficie Anti-deslizante de una pieza

· Con pisada amplia que cubre el larguero y protege la superficie donde se soporta la escalera

· Color: Plomo
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Letreros

A
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Para los letreros tipo B y C

[image: image16.emf]
· Letreros tipo A 

· Material: Sustrato de aluminio 3M con lamina refractiva grado ingeniería

· 3 unidades de 42cm x 30cm

· Con las siguientes leyendas o textos:

    1). Puesto de Control

    2). Oficinas

    3). Almacén

· Espesor mínimo de 3mm.

· Letreros tipo B 

· Material: Sustrato de aluminio y vinil

· 3 unidades de 30cm x 20cm

· Con las siguientes leyendas o textos:

    1). Atención al Cliente

    2). Jefatura

    3). Sala de Reuniones

· Letreros tipo C 

· Material: Sustrato de aluminio y vinil

· 2 unidades de 15cm x 20cm

· Con la siguiente leyenda o texto:

    1). Baño

· Para el caso de los letreros Tipo B y C:

· Capa (1) Película protectora tipo barniz

· Capa (2) Lamina Vinil adhesivo de corte para pictogramas

· Capa (3) Lamina Sustrato de Aluminio 

· Capa (4) polietileno

· Capa (5) Lamina Sustrato de Aluminio

· Espesor mínimo de 4mm.



	PLAZO DE ENTREGA

	Los plazos de entrega de los bienes, objeto de la presente contratación no deberá no ser mayor a quince (15) días calendario contabilizados a partir de que YPFB notifique al proponente con la Orden de Compra.




2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

	Los bienes deberán ser entregados en las oficinas del Distrito Redes de Gas El Alto, Av. Juan Pablo II, lado Cruz Papal, unidad de Almacén, adjuntando las notas de entrega correspondientes.



	FORMA DE PAGO

	La modalidad de pago a adoptar será mediante SIGMA y contra entrega contra entrega de los bienes y una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva de los mismos y emitido la respectiva conformidad.

El proponente deberá considerar que los costos de las condiciones complementarias elegidas por YPFB deben ser parte de la propuesta económica. A tiempo de que YPFB haga efectivo el pago, el proveedor deberá emitir la factura correspondiente.

Cabe notar que Y.P.F.B no otorgará ningún anticipo por el bien.


	MULTAS

	En caso de incumplimiento de la cláusula (PLAZO DE ENTREGA), la empresa realizara un descuento del 1% del total adjudicado por el día de retraso, de llegar  esta multa al 20% del monto total de la Orden de Compra, YPFB procederá a la Resolución del mismo.



	GARANTIA

	El proveedor del bien deberá presentar a YPFB una garantía de calidad de un (1) año, la misma deberá cubrir fallas atribuibles a la calidad del material.

De existir alguna falla en la adquisición o funcionamiento de los mismos, el proveedor deberá estar en condiciones de reemplazar inmediatamente o proceder a subsanar la falla encontrada. El proveedor solventará todos los costos en los que incurra para subsanar las mismas. 

El tiempo de respuesta del proveedor deberá ser de 48 horas como máximo. 




	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:
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