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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN.- 

	LOTE 1
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO
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ESCRITORIO RECTO DE 140x60 CM ALTURA 73 A 75 CM  CON CAJONERA SUSPENDIDA DE 2 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, PORTA CPU Y PORTA TECLADO, ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO
CANTIDAD: 8

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR

a) Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Ccon tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Suspendida de dos cajones

Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente 
evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en los laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, rematado con una cinta de poliestireno 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

g) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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ESCRITORIO EN L  DE 140x140 CM  ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 4

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de escritorio en L, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral y central  en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

g) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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ESCRITORIO EN L  EJECUTIVO DE 180x240 CM  ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA RODANTE DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructuras laterales y central  en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Rodante de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos rosca auto-cortante.

e) Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Conjunto de herraje con dos chapas de acero conformado en formato “L”, con agujeros para la fijación en la tapa y agujeros para la fijación en la lateral de un armario, proporcionando así la unión entre tapas y armarios. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. 

f) Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
g) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

h) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

i) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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MUEBLE ALTO PARA ENTREGA DE LIBROS DE 300X60 CM Y ALTURA DE 110 CM, TIPO MESON BIBLIOTECA
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral fabricados en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
d) Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno.
e) Zocalo Confeccionado en aluminio.
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MESA RECTANGULAR DE 160x100 CM  ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – BIBLIOTECA
CANTIDAD: 21

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
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MESAS RECTAS DE 100x60 CM ALTURA 73 A 75 CM PARA LECTURA VIRTUAL CON SEPARADORES DE MADERA AGLOMERADA REVESTIDA EN TAPIZ – BIBLIOTECA
CANTIDAD: 13

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Bando divisor Lateral, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético

e) Soporte para bandos divisores en Zamac con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios y un exterior roscado junto tiene dimensiones de 60x50x30mm. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana.
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MESA  CIRCULARES DE 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO PLEGABLE
CANTIDAD: 8

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Estructura plegable, Estructura con conjunto de ruedas que permite rebatir la tapa a 90°. Columnas constituidas por tubos de sección cuadrada en acero, extensiones estabilizadoras sección rectangular en acero. Terminación en las extremidades por punteras inyectadas en aluminio. Conjunto de ruedas de doble giro con Ø60 mm, inyectados en termoplástico de alta tecnología, con centros entre ellos, para la adecuada estabilidad de la estructura. Barra estructural fabricada en acero carbono.

El soporte para la tapa es fabricado en tubo con sección rectangular 30 x 50 con espesor de 1,90 mm. Mecanismo de traba está formado por una palanca mecánica compuesta por un brazo. Pintura con pre-tratamiento cerámico a base de zirconio, aplicación de tinta en polvo híbrida a base de resinas epoxi y poliéster.
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MESA DE REUNION OVALADA DE 240x120 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO Y CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA
 CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas en formato oval para mesa de reuniones, conformada por una única pieza en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
d) Caja eléctrica para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura para el pasaje de cables y abertura tipo “push-pull”, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. Cuerpo en ABS fijado a la asa a través de cuatro (04) tornillos y fijación a la tapa de la mesa a través de cuatro (04) tornillos para madera.
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MESÓN PARA CONSULTA PARA ARCHIVOS DE 600x80 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – ARCHIVO
CANTIDAD: 12

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) (3) Tapas de mesas rectas de 200X80cm   en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
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MESÓN PARA CONSULTA PARA ARCHIVOS DE 400x80 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – ARCHIVO 
CANTIDAD: 6

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) (2) Tapas de mesas rectas de 200X80cm   en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
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MESON DE 320x60 CM ALTURA DE 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – AUDITORIO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Conformado por (2) Tapas de mesas rectas de 160X60 cm en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
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ARMARIOS ALTOS DE 80x50 CM Y ALTURA DE 210 CM CON 4 REPISAS INTERNAS Y 5 ESPACIOS PARA CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 12

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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ARMARIOS MEDIO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 100 CM CON REPISA INTERNA INTERMEDIA PARA 2 FILAS DE CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 11

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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ARMARIOS MEDIO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 73 A 75 CM CON REPISA INTERNA INTERMEDIA PARA 1 FILA DE CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 3

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.
d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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MUEBLE DE RECEPCION DE 300x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73 A 75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Escritorio Recto, Formado por dos piezas de tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.
b) Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, con un espesor de 9mm., rematadas con cinta de borde poliestireno con un espesor de 0,5mm. de alta resistencia a impactos, en los cuatro (04) lados.
c) Armazón de panel, construida de estructura en aluminio. Cuadro interno con orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Zapatas niveladoras de apoyo.

d) Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.

e) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

f) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

g) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

        Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

h) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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SILLA GERENCIAL ERGONÓMICAS CON BASE  ALUMINIO PULIDO CON APOYO DE CABEZA Y ACCESORIO PARA COLGAR SACO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable.

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable.

c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo e anti-herrumbre por fosfatización y pintura electrostática de color negro. Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en tres (03) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Sistema de regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura inyectada en polipropileno, palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro, con manija inyectada en polipropileno, 100% reciclable.

Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epoxi a polvo, y con conificación en la parte inferior para el encaje en la base giratoria. Vástago central presurizado, que propicia en acero y con conificación tipo Morse en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria en aluminio pulido.

d) Apoya brazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero.

Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi de color negro. Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros.

e) Apoyo para la cabeza con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminaciones y sistema de regulación de altura inyectados en el mismo material, siendo un 100% reciclable, con espuma de poliuretano inyectado y revestimiento con tejido un 100% poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos.

Sistema de regulación de altura del apoyacabezas a través de sistema deslizante y de profundidad con sistema giratorio permitiendo la fijación del mismo en cualquier posición, proporcionándole al usuario mayor confort. Apoyo compuesto por dos astas inyectadas en el mismo material teniendo la finalidad de ser utilizada como porta saco o abrigos o como un apoyo para perchas.
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SILLAS SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA CON ESPALDAR LLENO CON BRAZO Y BASE EN NYLON
CANTIDAD: 24

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y revestimiento texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Refuerzo metálico estructural para el respaldo, estampada en chapa de acero con 2,65mm de espesor, estructura de unión del respaldo con asiento con regulación de altura por palanca que permite la regulación de la altura en ocho (08) posiciones predefinidas, en lámina de acero y ambos con terminación en pintura epoxi de color negro.

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, revestimiento texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable.

c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado compuesto por una placa superior en chapa de acero con 4mm de espesor, para la fijación del asiento, y cuerpo en aluminio inyectado, con pintura electrostática de color negro. Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura, inyectada en polipropileno, y palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro con manija inyectada en polipropileno, con pistón presurizado Clase 4, que ofrece resistencia a esfuerzos de hasta 300N y propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 100mm, confeccionado en acero y con conificación tipo Morse en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez con deslizamiento. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N.

d) Base giratoria inyectada en nylon poliamida de color negro y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse.

e) Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero.

f) Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi de color negro. Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros.
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SILLAS FIJAS APILABLE CON ESTRUCTURA EN ACERO
CANTIDAD: 205

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Silla fija apilable de 4 patas, sin apoya-brazos, con asiento de espaldar bajo. Estructura metálica en tubo de acero, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferruginoso por fosfatización y pintada en pintura epoxi en el color negro de alta resistencia la abrasión e impactos, con secado en horno. Terminales de los tubos con punteras inyectadas en polietileno, de alta resistencia a la abrasión. Travesaños estructurales fabricados en tubo de acero el mismo acabado de la estructura. Asiento y respaldo unidos por medio de dos estructuras equidistantes del centro hechas de tubo de acero. 

b) Asiento de alta resistencia y espuma laminada en poliuretano de espesor 32mm y de forma cóncava en la parte superior para acomodar al usuario confortablemente por más tiempo y con bordillo frontal ligeramente curvada para no obstruir la circulación sanguínea. Revestimiento en tejido sintético de alta resistencia a la tracción, rasgamiento, engarzamiento, solidez a la luz y no reactiva a la manchas. Capa posterior del respaldo inyectado en polipropileno de alta resistencia a impactos.
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SILLA TIPO TANDEM DE ESPERA DE 3 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS
CANTIDAD: 8

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm. de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, concha interna en polipropileno inyectado y compuesto texturizado en polipropileno inyectado de color negro. 

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 65mm. de espesor, indeformable e ignífuga, conchas en madera multi-laminada de 14mm. de espesor con el borde frontal ligeramente curvado, impidiendo la obstrucción de la circulación sanguínea. Revestimiento con tejido sintético, sin costura aparente, y carenado texturizado en polipropileno inyectado de color negro. Estructura de unión del asiento con el respaldo en lámina estampada de acero, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación con pintura epoxi de color negro.

c) Estructura con travesaño horizontal en tubo de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y con pintura epoxi de color negro, columnas verticales en tubo de acero, y patas de apoyo al piso en tubo de acero, con capa protectora inyectada en polipropileno de color negro. Fijación de los tapizados a las sillas a través de una chapa de acero estampada con 3mm. de espesor, soldada a la barra de tubo 40x50mm.
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SILLAS APILABLES PARA AUDITORIO CON PALETA BASCULANTE ESCONDIBLE DE PARA TOMAR ANOTACIONES
CANTIDAD: 90

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo bajo, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, siendo un 100% reciclable, revestido con tela en nylon y fibras elásticas de alta resistencia, sistema basculante inyectado en aluminio pulido realizando la unión del respaldo con la estructura (patas), que consiste en un sistema de inclinación / ajuste angular para un mayor confort del usuario y su regulación es dada de forma auto-ajustable cuando está en contacto con el usuario, a través de un sistema de resortes auto-regulables.

b) Asiento con respaldo inyectado en nylon, de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, siendo un 100% reciclable, con espuma anatómica de poliuretano de 35mm. de espesor, con densidad D40, con borde frontal ligeramente curvado para que no obstruya la circulación sanguínea, pegada sobre un contra asiento en nylon inyectado de alta resistencia. Revestimiento en tejido sintético, siendo un 100% poliéster. Asiento rebatible 90º para arriba, preso en la parte trasera por una terminación en nylon inyectado acoplado al tubo transversal de la estructura, teniendo en su parte delantera un sistema de acomodación al tubo transversal determinando la abertura correcta de la silla.

c) Estructura del balancín en tubo de acero 32 x 18 x 2,0 mm en formato de “X” con terminación en pintura epoxi de color gris. Pata trasera compuesta por un tubo recto, acoplado a zapatas con rueditas de Ø 32 x 4 mm que tienen la función de mover la silla para su transporte. Pata delantera es definida por un tubo en formato de radio para facilitar el acceso del usuario, compuesto por zapatas de terminación en nylon inyectado de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, siendo un 100% reciclable, unión de los dos (02) tubos (patas) por un sistema de encaje inyectado en aluminio pulido, que posee un sistema de abre-cierra (lo que mejora el espacio para su almacenamiento) compuesto por un tornillo hexagonal interno para regular la traba de las patas abiertas o cerradas. Estructura compuesta también por dos (02) tubos transversales con Ø 16,5 mm unidos por las áreas de contacto por soldadura, entre estos tubos posee un asta de acero con Ø 5,2 x 180 mm que tiene la función de garantizar la abertura de la silla para uso, fijo por un sistema en el formato de “T” en nylon inyectado colocado en la parte delantera de la silla y fijada por una tuerca con auto-traba en la parte trasera.

d) Brazos con sistema de fijación en la estructura de la silla con apoya brazos inyectados en termoplásticos de alta resistencia estructural y la abrasión. Sistema de regulación de profundidad de los apoyabrazos deslizante con cinco (05) posiciones predefinidas.

e) Paleta rebatible con regulación para cada usuario, inyectada en termoplásticos de alta resistencia estructural y a la abrasión, compuesta por una opción de porta vasos accionada por un botón en la lateral de la plancheta con recogimiento manual, también posee una opción de porta objetos / accesorios, accionado de forma manual en la parte frontal de la plancheta, su recogimiento también es manual. Sistema de rotación con 210° lo que permite la flexibilidad de la plancheta inyectada en aluminio pulido, acoplado a la lateral de la silla por un sistema en aluminio inyectado con terminación en pintura epoxi.
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MESA DE CENTRO DE MELAMINA PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 106x60 CM ALTURA 36 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO
CANTIDAD: 1
UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Mesa de centro para salas de espera, con tapa superior e inferior en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos de rosca auto-cortante y tapa superior a través de tornillos rosca auto-cortante. En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. 
b) Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras.
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MESA DE ESQUINA DE MELAMINA PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 61x60 CM ALTURA 48 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO
CANTIDAD: 4

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Mesa de esquina para salas de espera, con tapa superior e inferior en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos de rosca auto-cortante y tapa superior a través de tornillos rosca auto-cortante. En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. 

b) Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras.
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SOFA DE 3 ASIENTOS EN  CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS  CROMADAS
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Sofá de tres (03) lugares con revestimiento en símil cuero, material compuesto a base de un 50% de algodón y un 50% poliéster y la superficie con un 93.2% de PVC y un 6.8% de poliuretano.

b) Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento.

c) Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio pulido, de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.
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SOFA DE 2 ASIENTOS  EN  CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS  CROMADAS
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Sofá de dos (02) lugares con revestimiento en símil cuero, material compuesto a base de un 50% de algodón y un 50% poliéster y la superficie con un 93.2% de PVC y un 6.8% de poliuretano.

b) Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento.

c) Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio pulido, de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.
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ARCHIVOS MOVILES DOBLES CARA ABIERTOS DE 1,00x0,75 Y ALTURA 2,65 M (PLANTA BAJA)
CANTIDAD: 513

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
El archivo móvil con estructura lateral, cierre de módulos, estructura interna y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de 1,2 mm de espesor, con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene también un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro.

El archivo con estabilizador de fondo fabricado en chapa de acero de 1,9 mm de espesor, con 220 mm de altura instalado indistintamente entre los lados de cada vagón para asegurar que los módulos o vagones sean estables.

La parte superior o cierre de cada vagón o modulo fabricado en chapa de acero 0.90 mm de espesor, con orificio lateral alargada para proporcionar ajuste perfecto en la estructura, lo que permitirá un cierre satisfactorio en la parte superior de los módulos.

La parte inferior o base será fabricado en chapa de acero 0.90 mm de espesor, con sistema de acoplamiento para proporcionar ajuste perfecto en el marco, lo que permitirá un cierre satisfactorio en la parte inferior de los módulos y posibilitará posibles reparaciones y mantenimiento de los mecanismos vinculados al riel. 

El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma "U" de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia.

Las ruedas serán fabricadas en acero de 120 mm de diámetro y 30 mm de ancho, formando un perfil con recortillo interna de tracción para su acoplamiento sobre el carril, que previene la desalineación y deslizamiento del módulo durante su movimiento y conectado al sistema de freno.

El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones.

Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación.

El riel será fabricado en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con  altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor.  Las finalizaciones o partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas 

Los vagones o módulos tienen sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos.

Los componentes externos que poseerá los vagones serán:

El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado.

El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado.

El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información.

La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados.

Los componentes internos de cada vagón serán:

Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de "J", con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes.

Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso evitando la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores.

El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, evitando la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones.

Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001, en relación con el servicio de tratamiento y pintura de acabado de piezas de metal y plástico. 
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ARCHIVOS MOVILES DOBLES CARA ABIERTOS DE 1,00x0,75 Y ALTURA 2,23 M (PLANTA ALTA)
CANTIDAD: 486

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
El archivo móvil con estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene también un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro.

La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversos dobleces formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos de los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. 

El cerramiento superior fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos.

El cerramiento inferior fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir como apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos.

Los cerramientos internos fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas.

El cerramiento externo será confeccionado con bordes redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados.

El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma "U" de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia.

La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, evitando el des alineamiento del módulo durante su movimiento, unida al sistema de reducción y transmisión. 

La rueda libre será fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. 

El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones.

El eje será fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías.

Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación.

Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor.  Las partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas 

Los vagones o módulos deberán poseer un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos.

Los componentes externos que poseerá los vagones serán:

El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado.

El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado.

El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información.

La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados.

Los componentes internos de cada vagón serán:

Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de "J", con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes.

Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso evitando la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores.

El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, evitando la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones.

Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura en el color definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001.
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ARCHIVOS MOVILES DOBLES CARA, VAGONES DOBLES DE 1,00x0,75 Y ALTURA 2,14 M, PLANTA BAJA  CON CONTROL BIOMETRICO
CANTIDAD: 50

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
El archivo móvil deberá tener una estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Con un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro.

La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversas dobras formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos de los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. 

El cerramiento superior será fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos.

El cerramiento inferior será fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir cono apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos.

Los cerramientos internos será fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas.

El cerramiento externo será confeccionado con cantos redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados.

El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma "U" de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia.

La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, evitando el des alineamiento del módulo durante su movimiento, ligada al sistema de reducción y transmisión. 

La rueda libre fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. 

El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones.

El eje fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías.

Los rodamientos fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación.

Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y serán fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor.  Las finalizaciones o partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas 

Los vagones o módulos con un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos.

Los componentes externos que poseerá los vagones serán:

El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado.

El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado.

El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información.

La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados.

Los componentes internos de cada vagón serán:

Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de "J", con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes.

Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso evitando la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores.

El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, evitando la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones.

Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001.

SISTEMA DE INGRESO ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO PARA ARCHIVO DESLIZANTE

El modo de identificación del empleado:

• Sólo digital.

• Digital Plus de usuario Contraseña.

• Sólo Usuario Contraseña.

La capacidad de almacenamiento de hasta 480 códigos digital.

Comunicación: Vía Collector Cod Pen (tipo cartucho de unidad flash USB), con una capacidad de almacenamiento de hasta 100,00 registros y se puede ampliar a un máximo de 300.000. Dispensa con la apertura de la noche para recoger la información.

• A través de TCP / IP 10Mb Base T, opcional 10 / 100Mb T. Base

• Reloj capaz de almacenar hasta 100.000 registros de las pulsaciones, sosteniendo el punto de los registros y el acceso de hasta 100 años.

• Número de empleados: 1900.

• Trabajar fuera de línea, lo que garantiza la fiabilidad del sistema y no esclavizar a la computadora.

• Capaz de trabajar fuera de línea con hasta 1024 líneas del parte de horas con un máximo de 10 horas al día.

• Graba hasta 4096 el acceso latidos por día.

• Sensor óptico con resolución de escaneo biométrico de 500 DPI y EER <0,1%.

• Gestión completa de la memoria del sistema a través de software, lo que indica el día estimado para la colección.

• Usted puede elegir el control de activación o puerta de la unidad de sirena, y usted puede registrar hasta 50 horas de sirena de un día.

• Cuenta con un calendario perpetuo que sigue funcionando incluso sin electricidad durante más de un año.

• 20 filas y 2 columnas con iluminación serie alfanumérica de cristal líquido.

• Teclado de teléfono estándar con 16 teclas, 4 para las funciones del menú.

• Incluye un módulo Cod Pen para las versiones con la comunicación a través del colector. Elimina la necesidad de dos de CodPen para el equipo ya que los relojes tienen memoria interna, lo que garantiza datos más fiables y practicidad en el momento de hacer la colección.
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ARCHIVOS MOVILES CON REPISAS DE 1,00x0,75 Y ALTURA 2,23 M , ARCHIVO ELECTRÓNICO - PLANTA ALTA
CANTIDAD: 16

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
El archivo móvil con estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro.

La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversos dobleces formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos de los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. 

El cerramiento superior fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos.

El cerramiento inferior fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir como apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos.

Los cerramientos internos fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas.

El cerramiento externo será confeccionado con bordes redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados.

El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma "U" de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia.

La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, evitando el des alineamiento del módulo durante su movimiento, unida al sistema de reducción y transmisión. 

La rueda libre será fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. 

El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones.

El eje será fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías.

Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación.

Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor.  Las partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas 

Los vagones o módulos deberán poseer un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos.

Los componentes externos que poseerá los vagones serán:

El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado.

El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado.

El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información.

La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados.

Los componentes internos de cada vagón serán:

Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de "J", con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes.

Las cajas para mapoteca serán corredizas y serán 13 piezas de 1,20X0, 70 m por cada vagón y fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de espesor, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso evitando la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Estas correderas serán para uso constante.

El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, evitando la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones.

Los vagones y accesorios pintados por proceso electrostático con pintura color en el color definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD

El sistema de archivos deslizante electrónico deberá contener un comando electrónico en la unidad de control y unidad de instalación permitiendo cerrar los módulos de deslizamiento; sistema de ojales con claves dos direccionales izquierda / derecha verde. Estos pulsadores deben estar ubicados en el panel frontal en la región central. Con el fin de proporcionar una mayor flexibilidad para el usuario, que debe activar el botón más cercano a la consulta deseada indicará el lado del módulo de accionamiento. El número de pulsadores de accionamiento se debe dar de acuerdo al número de cuerpos fijos y móviles correspondientes a cada diseño. Mecanismo de accionamiento de la bici consiste reduciendo 220Vac 50 / 60Hz motor 180Vcc o 127 V CA 50 / 60Hz motor 90Vcc y motor de accionamiento de potencia máxima de 1,6cv con sistema de protección con grado IP30 y 0 ° C Rango de temperatura de funcionamiento 60 ° C , sin condensación; El equipo deberá estar provisto de motor reductor inteligente a fin de permitir el control del movimiento de los módulos, debe controlar la velocidad del juego, la operación y la llegada de los módulos, proporcionando una seguridad total al material almacenado y el operador; Debe tener para la seguridad, sistema de protección de circuitos de corriente y cortas en motores eléctricos que interrumpen cualquier anomalía durante la unidad del sistema; Los cambios en el archivo se debe dar a través del toque de todo el engranaje de la bici en silencio; Deberá ser parte de este movimiento establecer el sistema anti-aplastamiento, como la medida de seguridad de usuario e identificar el gabinete está cerrada. A través de un sistema de conexión instalado en la parte superior del módulo para pasar los cables eléctricos desde un módulo a otro, proporcionando una apariencia visual moderna y seguro; La apertura del corredor de consulta podría alcanzar hasta 1,2 metros de ancho, dependiendo de la necesidad. Durante la apertura y cierre de los módulos del sistema de bisagra debe ajustar automáticamente, independientemente de la distancia desde la apertura del corredor; El sistema debe proporcionar la plena participación de los cables no permitiéndole ver ellos y protegerlos completamente.

Se solicitará muestra física del archivo electrónico para comprobar que el mismo cumpla con el estándar solicitado.
LOTE 2

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. DE NUEVAS OFICINAS DTCT
1

ESCRITORIO RECTO DE 120x60 CM ALTURA 73-75 CM  CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA  SUSPENDIDA DE 2 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Suspendida de dos cajones

Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, rematado con una cinta de poliestireno 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

g) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.

2

ESCRITORIO RECTO PEQUEÑO DE 80x60 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO, NO INCLUYE CAJONERA -  SALA DE PREPARACION
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.  Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
3

ESCRITORIO EN L  DE 140x140 CM  ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 9

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de escritorio en L, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

a) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
b) Estructura lateral y central  en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
c) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

d) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

e) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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ESCRITORIO EN L  DE 160x160 CM  ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 25

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de escritorio en L, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral y central  en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

       Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

g) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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ESCRITORIO EN L  DE 140x240 CM ALTURA 73-75 CM BIPARTIDO CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO

CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de escritorio en L y tapa recta de complemento, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral y central  en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

h) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
6

ESCRITORIO EN L  EJECUTIVO DE 160x180 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 7

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructuras laterales y central  en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

       Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

        Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

       Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

       Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

      La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

        Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

a) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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ESCRITORIO EN L  GERENCIAL DE 240x240 CM  ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA RODANTE DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructuras laterales y central  en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Rodante de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda.Fijación al mueble a través de tornillos rosca auto-cortante.

e) Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Conjunto de herraje con dos chapas de acero conformado en formato “L”, con agujeros para la fijación en la tapa y agujeros para la fijación en la lateral de un armario, proporcionando así la unión entre tapas y armarios. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. 

f) Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
g) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

h) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

g) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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MESÓN DE 320X60 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – AUDITORIO

CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Conformado en (2) Tapas de mesas rectas de 160X60cm en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
9

MESÓN DE 200X80 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – ARCHIVO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
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MESA  DE REUNION OVALADA BIPARTIDA DE 300x120 CM  ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO Y CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Conformado por (2) Tapas en formato semi oval para mesa compuesta de reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
d) Caja eléctrica para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura para el pasaje de cables y abertura tipo “push-pull”, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. Cuerpo en ABS fijado a la asa a través de cuatro (04) tornillos y fijación a la tapa de la mesa a través de cuatro (04) tornillos para madera.
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MESA  DE REUNION OVALADA DE 240x120 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO Y CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA 
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas en formato oval para mesa de reuniones, conformada por una única pieza en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
d) Caja eléctrica para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura para el pasaje de cables y abertura tipo “push-pull”, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. Cuerpo en ABS fijado a la asa a través de cuatro (04) tornillos y fijación a la tapa de la mesa a través de cuatro (04) tornillos para madera.
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MESA DE REUNION COMPUESTA POR MESAS RECTAS DE 140x60 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO
CANTIDAD: 12

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.  Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
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MESA  CIRCULARES DE 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM ,CON ESTRUCTURA PLEGABLE
CANTIDAD: 5

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Estructura plegable, Estructura con conjunto de ruedas que permite rebatir la tapa a 90°. Columnas constituidas por tubos de sección cuadrada en acero, extensiones estabilizadoras sección rectangular en acero. Terminación en las extremidades por punteras inyectadas en aluminio. Conjunto de ruedas de doble giro con Ø60 mm, inyectados en termoplástico de alta tecnología, con centros entre ellos, para la adecuada estabilidad de la estructura. Barra estructural fabricada en acero carbono.
c) El soporte para la tapa es fabricado en tubo con sección rectangular 30 x 50 con espesor de 1,90 mm. Mecanismo de traba está formado por una palanca mecánica compuesta por un brazo. Pintura con pre-tratamiento cerámico a base de zirconio, aplicación de tinta en polvo híbrida a base de resinas epoxi y poliéster.
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MESA CIRCULAR DE 91 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM, CON ESTRUCTURA DE ACERO 
CANTIDAD: 4

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.

b) Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi, con columna central en tubo de acero Ø 4”, con cuatro (04) travesaños superiores en tubo de acero y cinco (05) travesaños inferiores de tubo de acero con punteras de terminación inyectadas en polipropileno. Zapatas regulables en forma octogonal con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión.  La fijación de la parte superior a través de una rosca de alta resistencia a la torsión.

15

ARMARIOS ALTOS DE 80x50 CM Y ALTURA DE 210 CM CON 4 REPISAS INTERNAS Y 5 ESPACIOS PARA CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 69

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

16

ARMARIOS ALTOS DE 80x50 CM Y ALTURA DE 160 CM CON 3 REPISAS INTERNA PARA 4 FILAS DE CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 12

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (3), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

a) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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ARMARIOS MEDIO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 100 CM CON REPISA INTERNA INTERMEDIA PARA 2 FILAS DE CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 10

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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MAMPARAS DIVISORAS DE 140x110 CM REVESTIDA CON TAPIZ CON MARCO DE ACERO ESPESOR 5 CM
CANTIDAD: 8

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Paneles ciegos (cerrados) confeccionados en aglomerado beneficiado en la parte interna (cuadro) y panel fijo, prensado de fibra de alta densidad, atendiendo las normas vigentes de niveles de emisión de formaldehído, con terminación en tejido, disponibles en los colores de las cartelas.

b) Estructura en tubo de acero, con terminación en pintura epoxi y tratamiento anticorrosivo, con canaletas internas para el pasaje de cableado en el zócalo con opción para datos y electricidad, y pre agujereado para enchufes en tapas removibles confeccionadas en chapa de acero, zapatas niveladoras del piso regulables y punteras de terminación inyectadas en polietileno en el color de la estructura.
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MUEBLE DE RECEPCION DE 300x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
CANTIDAD: 3

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Escritorio Recto, Formado por dos piezas de tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.
b) Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, con un espesor de 9mm., rematadas con cinta de borde poliestireno con un espesor de 0,5mm. de alta resistencia a impactos, en los cuatro (04) lados.
Armazón de panel, construida de estructura en aluminio. Cuadro interno con orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Zapatas niveladoras de apoyo.

Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.

c) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

d) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

e) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

d) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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SILLA GERENCIAL ERGONÓMICAS CON BASE  ALUMINIO PULIDO Y CON APOYO DE CABEZA Y ACCESORIO PARA COLGAR SACO
CANTIDAD: 5

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable.

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable.

c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo e anti-herrumbre por fosfatización y pintura electrostática de color negro. Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en tres (03) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Sistema de regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura inyectada en polipropileno, palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro, con manija inyectada en polipropileno, 100% reciclable.

Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epoxi a polvo, y con conificación en la parte inferior para el encaje en la base giratoria. Vástago central presurizado, que propicia en acero y con conificación tipo Morse en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria en aluminio pulido.

d) Apoya brazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero.

Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi de color negro. Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros.

e) Apoyo para la cabeza con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminaciones y sistema de regulación de altura inyectados en el mismo material, siendo un 100% reciclable, con espuma de poliuretano inyectado y revestimiento con tejido un 100% poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos.

Sistema de regulación de altura del apoyacabezas a través de sistema deslizante y de profundidad con sistema giratorio permitiendo la fijación del mismo en cualquier posición, proporcionándole al usuario mayor confort. Apoyo compuesto por dos astas inyectadas en el mismo material teniendo la finalidad de ser utilizada como porta saco o abrigos o como un apoyo para perchas.
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SILLAS SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA CON ESPALDAR LLENO CON BRAZO Y BASE EN NYLON
CANTIDAD: 47

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y revestimiento texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Refuerzo metálico estructural para el respaldo, estampada en chapa de acero con 2,65mm de espesor, estructura de unión del respaldo con asiento con regulación de altura por palanca que permite la regulación de la altura en ocho (08) posiciones predefinidas, en lámina de acero y ambos con terminación en pintura epoxi de color negro.

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, revestimiento texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable.

c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado compuesto por una placa superior en chapa de acero con 4mm de espesor, para la fijación del asiento, y cuerpo en aluminio inyectado, con pintura electrostática de color negro. Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura, inyectada en polipropileno, y palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro con manija inyectada en polipropileno, con pistón presurizado Clase 4, que ofrece resistencia a esfuerzos de hasta 300N y propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 100mm, confeccionado en acero y con conificación tipo Morse en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez con deslizamiento. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N.

d) Base giratoria inyectada en nylon poliamida de color negro y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse.

e) Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero.

f) Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi de color negro. Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros.
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SILLAS FIJAS APILABLES CON ESTRUCTURAS DE ACERO
CANTIDAD: 126

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Silla fija apilable de 4 patas, sin apoya-brazos, con asiento de espaldar bajo. Estructura metálica en tubo de acero, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferruginoso por fosfatización y pintada en pintura epoxi en el color negro de alta resistencia la abrasión e impactos, con secado en horno. Terminales de los tubos con punteras inyectadas en polietileno, de alta resistencia a la abrasión. Travesaños estructurales fabricados en tubo de acero el mismo acabado de la estructura. Asiento y respaldo unidos por medio de dos estructuras equidistantes del centro hechas de tubo de acero. 

b) Asiento de alta resistencia y espuma laminada en poliuretano de espesor 32mm y de forma cóncava en la parte superior para acomodar al usuario confortablemente por más tiempo y con bordillo frontal ligeramente curvada para no obstruir la circulación sanguínea. Revestimiento en tejido sintético de alta resistencia a la tracción, rasgamiento, engarzamiento, solidez a la luz y no reactiva a la manchas. Capa posterior del respaldo inyectado en polipropileno de alta resistencia a impactos.
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SILLA TIPO TANDEM DE ESPERA DE 3 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS
CANTIDAD: 5

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm. de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, concha interna en polipropileno inyectado y compuesto texturizado en polipropileno inyectado de color negro. 

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 65mm. de espesor, indeformable e ignífuga, conchas en madera multi-laminada de 14mm. de espesor con el borde frontal ligeramente curvado, impidiendo la obstrucción de la circulación sanguínea. Revestimiento con tejido sintético, sin costura aparente, y carenado texturizado en polipropileno inyectado de color negro. Estructura de unión del asiento con el respaldo en lámina estampada de acero, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación con pintura epoxi de color negro.

c) Estructura con travesaño horizontal en tubo de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y con pintura epoxi de color negro, columnas verticales en tubo de acero, y patas de apoyo al piso en tubo de acero, con capa protectora inyectada en polipropileno de color negro. Fijación de los tapizados a las sillas a través de una chapa de acero estampada con 3mm. de espesor, soldada a la barra de tubo 40x50mm.
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SILLAS APILABLES PARA AUDITORIO CON PALETA BASCULANTE ESCONDIBLE DE PARA TOMAR ANOTACIONES
CANTIDAD: 108

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo bajo, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, siendo un 100% reciclable, revestido con tela en nylon y fibras elásticas de alta resistencia, sistema basculante inyectado en aluminio pulido realizando la unión del respaldo con la estructura (patas), que consiste en un sistema de inclinación / ajuste angular para un mayor confort del usuario y su regulación es dada de forma auto-ajustable cuando está en contacto con el usuario, a través de un sistema de resortes auto-regulables.

b) Asiento con respaldo inyectado en nylon, de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, siendo un 100% reciclable, con espuma anatómica de poliuretano de 35mm. de espesor, con densidad D40, con borde frontal ligeramente curvado para que no obstruya la circulación sanguínea, pegada sobre un contra asiento en nylon inyectado de alta resistencia. Revestimiento en tejido sintético, siendo un 100% poliéster. Asiento rebatible 90º para arriba, preso en la parte trasera por una terminación en nylon inyectado acoplado al tubo transversal de la estructura, teniendo en su parte delantera un sistema de acomodación al tubo transversal determinando la abertura correcta de la silla.

c) Estructura del balancín en tubo de acero 32 x 18 x 2,0 mm en formato de “X” con terminación en pintura epoxi de color gris. Pata trasera compuesta por un tubo recto, acoplado a zapatas con rueditas de Ø 32 x 4 mm que tienen la función de mover la silla para su transporte. Pata delantera es definida por un tubo en formato de radio para facilitar el acceso del usuario, compuesto por zapatas de terminación en nylon inyectado de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, siendo un 100% reciclable, unión de los dos (02) tubos (patas) por un sistema de encaje inyectado en aluminio pulido, que posee un sistema de abre-cierra (lo que mejora el espacio para su almacenamiento) compuesto por un tornillo hexagonal interno para regular la traba de las patas abiertas o cerradas. Estructura compuesta también por dos (02) tubos transversales con Ø 16,5 mm unidos por las áreas de contacto por soldadura, entre estos tubos posee un asta de acero con Ø 5,2 x 180 mm que tiene la función de garantizar la abertura de la silla para uso, fijo por un sistema en el formato de “T” en nylon inyectado colocado en la parte delantera de la silla y fijada por una tuerca con auto-traba en la parte trasera.

d) Brazos con sistema de fijación en la estructura de la silla con apoya brazos inyectados en termoplásticos de alta resistencia estructural y la abrasión. Sistema de regulación de profundidad de los apoyabrazos deslizante con cinco (05) posiciones predefinidas.

e) Paleta rebatible con regulación para cada usuario, inyectada en termoplásticos de alta resistencia estructural y a la abrasión, compuesta por una opción de porta vasos accionada por un botón en la lateral de la plancheta con recogimiento manual, también posee una opción de porta objetos / accesorios, accionado de forma manual en la parte frontal de la plancheta, su recogimiento también es manual. Sistema de rotación con 210° lo que permite la flexibilidad de la plancheta inyectada en aluminio pulido, acoplado a la lateral de la silla por un sistema en aluminio inyectado con terminación en pintura epoxi.
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MESA DE CENTRO DE MELAMINA PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 106x60 CM ALTURA 36 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO
CANTIDAD: 3

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Mesa de centro para salas de espera, con tapa superior e inferior en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos de rosca auto-cortante y tapa superior a través de tornillos rosca auto-cortante. En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. 

Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras.
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MESA DE ESQUINA DE MELAMINA PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 61x60 CM ALTURA 48 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Mesa de esquina para salas de espera, con tapa superior e inferior en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos de rosca auto-cortante y tapa superior a través de tornillos rosca auto-cortante. En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. 
Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras.
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SOFA DE 3 ASIENTOS EN  CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS  CROMADAS
CANTIDAD: 4

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Sofá de tres (03) lugares con revestimiento en símil cuero, material compuesto a base de un 50% de algodón y un 50% poliéster y la superficie con un 93.2% de PVC y un 6.8% de poliuretano.

b) Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento.

c) Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio pulido, de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.
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SOFA DE 2 ASIENTOS  EN  CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS  CROMADAS
CANTIDAD: 4

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Sofá de dos (02) lugares con revestimiento en símil cuero, material compuesto a base de un 50% de algodón y un 50% poliéster y la superficie con un 93.2% de PVC y un 6.8% de poliuretano.

b) Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento.

c) Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio pulido, de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.
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SOFA DE 1 ASIENTO  EN  CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS  CROMADAS
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Sofá de un (01) lugares con revestimiento en símil cuero, material compuesto a base de un 50% de algodón y un 50% poliéster y la superficie con un 93.2% de PVC y un 6.8% de poliuretano.

b) Asiento con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento.

c) Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio pulido, de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.
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ARMARIO DESLIZANTE DE 100x75 CM CON MANIJA 3 PUNTAS, ALTURA EXTERNA DE 2,14 M CON CHAPA DE ACERO, CON CERRADURA GENERAL Y REPISAS INTERNAS
CANTIDAD: 20

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
El archivo móvil con estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene también un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro.

La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversos dobleces formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos de los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. 

El cerramiento superior fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos.

El cerramiento inferior fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir como apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos.

Los cerramientos internos fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas.

El cerramiento externo será confeccionado con bordes redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados.

El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma "U" de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia.

La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, evitando el des alineamiento del módulo durante su movimiento, unida al sistema de reducción y transmisión. 

La rueda libre será fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. 

El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones.

El eje será fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías.

Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación.

Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor.  Las partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas 

Los vagones o módulos deberán poseer un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos.

Los componentes externos que poseerá los vagones serán:

El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado.

El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado.

El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información.

La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados.

Los componentes internos de cada vagón serán:

Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de "J", con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes.

Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso evitando la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores.

El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, evitando la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones.

Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura en el color definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001.
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MUEBLE DE ATENCION CURVO, PERIMETRO EXTERIOR DEL ARCO 397CM, PERIMETRO INTERIOR DEL ARCO 300CM 
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior curva, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

b) Panel frontal curvo fabricados en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructuras lateral fabricado en madera aglomerada de MDP con 18 mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
d) Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno,
e) Zócalo Confeccionado en aluminio.
LOTE 3

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA
1

ESCRITORIO RECTO DE 120x60 CM ALTURA 73-75 CM  CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

g) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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ESCRITORIO EN L  GERENCIAL DE 240x240 CM  ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA RODANTE DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructuras laterales y central  en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Rodante de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda.Fijación al mueble a través de tornillos rosca auto-cortante.

e) Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Conjunto de herraje con dos chapas de acero conformado en formato “L”, con agujeros para la fijación en la tapa y agujeros para la fijación en la lateral de un armario, proporcionando así la unión entre tapas y armarios. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. 

f) Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
g) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

h) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

i) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
3

ESTACIONES DOBLES PARA 8 PERSONAS (ENFRENTADAS), CADA ESTACIÓN DE 140x60 CM ALTURA 73-75 CM CON CAJONERA PEDESTAL LATERAL DE DOS CAJONES Y 1 FILERO CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN, ESTRUCTURAS DE ACERO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos rosca auto-cortante con Ø 5mm.

b) Estructura para estación de trabajo con tapas dobles con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. 

Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Zapatas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno.

c) Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas.

d) Tapas basculantes de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

e) Canaleta de pasaje de cableado para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos.

f) Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante.

g) Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje.

h) Shaft de subida de cableado estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos rosca.

i) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

j) Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético.

k) Soporte para bandos divisores en Zamac con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios y un exterior roscado junto tiene dimensiones de 60x50x30mm. Ambos tienen goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana.
l) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
m) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

4

ESTACIONES DOBLES PARA 6 PERSONAS (ENFRENTADAS), CADA ESTACIÓN DE 140x60 CM ALTURA 73-75 CM CON CAJONERA PEDESTAL LATERAL DE DOS CAJONES Y 1 FILERO CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN, ESTRUCTURAS DE ACERO.
CANTIDAD: 3

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos rosca auto-cortante con Ø 5mm.

b) Estructura para estación de trabajo con tapas dobles con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. 

Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Zapatas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno.

c) Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas.

d) Tapas basculantes de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

e) Canaleta de pasaje de cableado para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos.

f) Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante.

g) Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje.

h) Shaft de subida de cableado estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos rosca.

i) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

j) Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético.

k) Soporte para bandos divisores en Zamac con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios y un exterior roscado junto tiene dimensiones de 60x50x30mm. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana.
l) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
m) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

5

ESTACIONES SIMPLES PARA 4 PERSONAS, CADA ESTACION DE 140x60 CM ALTURA 73-75 CM CON CAJONERA PEDESTAL LATERAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN, ESTRUCTURAS DE ACERO, PORTA CPU DE ACERO, SEPARADOR LATERAL DE TAPIZ DE 60x27CM PARA ESTACIONES SIMPLES
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos rosca auto-cortante con Ø 5mm.

b) Estructuras para estación de trabajo con tapas simples con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. 
Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Zapatas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno.

c) Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas.

d) Tapa Basculante de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
e) Canaleta de pasaje de cableado de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos.
f) Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante.

g) Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje.
h) Shaft de subida de cableado en estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos rosca.

i) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

j) Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético.

k) Soporte para bandos divisores en Zamac con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios y un exterior roscado junto tiene dimensiones de 60x50x30mm. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana.
l) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
m) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

6
MESÓN DE 120X60 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – ARCHIVO 2
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno

7

MESÓN DE 200X80 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – ARCHIVO 1
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
8

MESÓN  DE 200X60 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – CONTROL PORTERO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) 2 Tapas de mesas rectas de 100x60cm en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno

9

MESA  RECTA DE 140x60 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO PLEGABLE
 CANTIDAD: 10

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Mesa Recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 
b) Estructura plegable, Estructura con conjunto de ruedas que permite rebatir la tapa a 90°. Columnas constituidas por tubos de sección cuadrada en acero, extensiones estabilizadoras sección rectangular en acero. Terminación en las extremidades por punteras inyectadas en aluminio. Conjunto de ruedas de doble giro con Ø60 mm, inyectados en termoplástico de alta tecnología, con centros entre ellos, para la adecuada estabilidad de la estructura. Barra estructural fabricada en acero carbono. El soporte para la tapa es fabricado en tubo con sección rectangular 30 x 50 con espesor de 1,90 mm. Mecanismo de traba está formado por una palanca mecánica compuesta por un brazo. Pintura con pre-tratamiento cerámico a base de zirconio, aplicación de tinta en polvo híbrida a base de resinas epoxi y poliéster.
10

MESA  DE REUNION OVALADA DE 240x120 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO Y CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas en formato oval para mesa de reuniones, conformada por una única pieza en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
d) Caja eléctrica para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura para el pasaje de cables y abertura tipo “push-pull”, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. Cuerpo en ABS fijado a la asa a través de cuatro (04) tornillos y fijación a la tapa de la mesa a través de cuatro (04) tornillos para madera.
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MESA CIRCULAR DE 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM, CON ESTRUCTURA DE ACERO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.

b) Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi, con columna central en tubo de acero Ø 4”, con cuatro (04) travesaños superiores en tubo de acero y cinco (05) travesaños inferiores de tubo de acero con punteras de terminación inyectadas en polipropileno. 

Zapatas regulables en forma octogonal con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión.  La fijación de la parte superior a través de una rosca de alta resistencia a la torsión.
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ARMARIOS ALTOS DE 80x50 CM Y ALTURA DE 210 CM CON 4 REPISAS INTERNAS Y 5 ESPACIOS PARA CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 40

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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ARMARIOS MEDIO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 100 CM CON REPISA INTERNA INTERMEDIA PARA 2 FILAS DE CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 15

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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ARMARIOS CASILLERO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 160 CM PARA 8 NICHOS TIPO CASILLERO POR CADA ARMARIO
CANTIDAD: 6

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) 8 Puertas en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con cerradura cilíndrica frontal y llave para la puerta con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso no sea retirada y minimizar los choques accidentales al usuario.

c) Repisas internas como divisiones horizontales y verticales, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. 
d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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MUEBLE DE RECEPCION DE 300x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73-75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Escritorio Recto, Formado por dos piezas de tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.
b) Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, con un espesor de 9mm., rematadas con cinta de borde poliestireno con un espesor de 0,5mm. de alta resistencia a impactos, en los cuatro (04) lados.
c) Armazón de panel, construida de estructura en aluminio. Cuadro interno con orificios para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Zapatas niveladoras de apoyo.

d) Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.

e) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

f) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

g) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

h) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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MUEBLE DE RECEPCION EN U DE 140X400x140 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73-75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON PORTA CPU Y PORTA TECLADO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior del escritorio recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

b) Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, en los cuatro (04) lados.
Armazón de panel, construida de estructura en aluminio. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio.

Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.

c) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

La cajonera pedestal funcionará como estructura lateral para el sustento del escritorio.

d) Zócalo Confeccionado en aluminio
e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.
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SILLA GERENCIAL ERGONÓMICAS CON BASE  ALUMINIO PULIDO Y CON APOYO DE CABEZA Y ACCESORIO PARA COLGAR SACO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable.

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable.

c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo e anti-herrumbre por fosfatización y pintura electrostática de color negro. Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en tres (03) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Sistema de regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura inyectada en polipropileno, palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro, con manija inyectada en polipropileno, 100% reciclable.

Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epoxi a polvo, y con conificación en la parte inferior para el encaje en la base giratoria. Vástago central presurizado, que propicia en acero y con conificación tipo Morse en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria en aluminio pulido.

d) Apoya brazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero.

Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi de color negro. Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros.

e) Apoyo para la cabeza con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminaciones y sistema de regulación de altura inyectados en el mismo material, siendo un 100% reciclable, con espuma de poliuretano inyectado y revestimiento con tejido un 100% poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos.

Sistema de regulación de altura del apoyacabezas a través de sistema deslizante y de profundidad con sistema giratorio permitiendo la fijación del mismo en cualquier posición, proporcionándole al usuario mayor confort. Apoyo compuesto por dos astas inyectadas en el mismo material teniendo la finalidad de ser utilizada como porta saco o abrigos o como un apoyo para perchas.
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SILLAS SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA CON ESPALDAR LLENO CON BRAZO Y BASE EN NYLON
CANTIDAD: 39

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y revestimiento texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Refuerzo metálico estructural para el respaldo, estampada en chapa de acero con 2,65mm de espesor, estructura de unión del respaldo con asiento con regulación de altura por palanca que permite la regulación de la altura en ocho (08) posiciones predefinidas, en lámina de acero y ambos con terminación en pintura epoxi de color negro.

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, revestimiento texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable.

c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado compuesto por una placa superior en chapa de acero con 4mm de espesor, para la fijación del asiento, y cuerpo en aluminio inyectado, con pintura electrostática de color negro. Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura, inyectada en polipropileno, y palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro con manija inyectada en polipropileno, con pistón presurizado Clase 4, que ofrece resistencia a esfuerzos de hasta 300N y propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 100mm, confeccionado en acero y con conificación tipo Morse en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez con deslizamiento. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N.

d) Base giratoria inyectada en nylon poliamida de color negro y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse.

e) Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero.

f) Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi de color negro. Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros.
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SILLAS FIJAS APILABLE CON ESTRUCTURA EN ACERO
CANTIDAD: 88

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Silla fija apilable de 4 patas, sin apoya-brazos, con asiento de espaldar bajo. Estructura metálica en tubo de acero, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferruginoso por fosfatización y pintada en pintura epoxi en el color negro de alta resistencia la abrasión e impactos, con secado en horno. Terminales de los tubos con punteras inyectadas en polietileno, de alta resistencia a la abrasión. Travesaños estructurales fabricados en tubo de acero el mismo acabado de la estructura. Asiento y respaldo unidos por medio de dos estructuras equidistantes del centro hechas de tubo de acero. 

b) Asiento de alta resistencia y espuma laminada en poliuretano de espesor 32mm y de forma cóncava en la parte superior para acomodar al usuario confortablemente por más tiempo y con bordillo frontal ligeramente curvada para no obstruir la circulación sanguínea. Revestimiento en tejido sintético de alta resistencia a la tracción, rasgamiento, engarzamiento, solidez a la luz y no reactiva a la manchas. Capa posterior del respaldo inyectado en polipropileno de alta resistencia a impactos.
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SILLA TIPO TANDEM DE ESPERA DE 3 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS
CANTIDAD: 11

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm. de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, concha interna en polipropileno inyectado y compuesto texturizado en polipropileno inyectado de color negro. 

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 65mm. de espesor, indeformable e ignífuga, conchas en madera multi-laminada de 14mm. de espesor con el borde frontal ligeramente curvado, impidiendo la obstrucción de la circulación sanguínea. Revestimiento con tejido sintético, sin costura aparente, y carenado texturizado en polipropileno inyectado de color negro. Estructura de unión del asiento con el respaldo en lámina estampada de acero, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación con pintura epoxi de color negro.

c) Estructura con travesaño horizontal en tubo de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y con pintura epoxi de color negro, columnas verticales en tubo de acero, y patas de apoyo al piso en tubo de acero, con capa protectora inyectada en polipropileno de color negro. Fijación de los tapizados a las sillas a través de una chapa de acero estampada con 3mm. de espesor, soldada a la barra de tubo 40x50mm.
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SOFA DE 3 ASIENTOS EN  CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS  CROMADAS
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Sofá de tres (03) lugares con revestimiento en símil cuero, material compuesto a base de un 50% de algodón y un 50% poliéster y la superficie con un 93.2% de PVC y un 6.8% de poliuretano.

b) Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento.

c) Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio pulido, de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.
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SOFA DE 2 CUERPOS  EN  CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS  CROMADAS
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Sofá de dos (02) lugares con revestimiento en símil cuero, material compuesto a base de un 50% de algodón y un 50% poliéster y la superficie con un 93.2% de PVC y un 6.8% de poliuretano.

b) Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento.

c) Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio pulido, de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.
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SOFA DE 1 CUERPO  EN  CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS  CROMADAS
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Sofá de un (01) lugares con revestimiento en símil cuero, material compuesto a base de un 50% de algodón y un 50% poliéster y la superficie con un 93.2% de PVC y un 6.8% de poliuretano.

b) Asiento con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento.

c) Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio pulido, de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.
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MESA DE CENTRO DE MELAMINA PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 106x60 CM ALTURA 36 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Mesa de centro para salas de espera, con tapa superior e inferior en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos de rosca auto-cortante y tapa superior a través de tornillos rosca auto-cortante. En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. 
b) Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras.
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MESA DE ESQUINA DE MELAMINA PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 61x60 CM ALTURA 48 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Mesa de esquina para salas de espera, con tapa superior e inferior en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos de rosca auto-cortante y tapa superior a través de tornillos rosca auto-cortante. En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. 

b) Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras.
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MUEBLE DEBAJO DE MESÓN DE 300x60 CM CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Puertas abatibles en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera con jaladores de aluminio.

b) Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, 

c) Cajonería lateral en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, rematado con una cinta de poliestireno. Con jaladores de aluminio y rieles para su deslizamiento.

d) Base: en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

e) Zócalo en aluminio de 8 x 4cm.
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ARMARIO AEREO DE 200x70 CM Y PROFUNDIDAD DE 40 CM, CON PUERTAS ABATIBLES Y REPISAS INTERMEDIAS
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Cuerpo con una profundidad de 30cm x 70cm de alto, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera con puertas abatibles en las mismas características. Con jaladores de aluminio.

b) Espacio para microondas con una profundidad de 45cm x 50cm de largo y 40 cm de alto en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno.
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MUEBLE INFERIOR DE 355x60 CM Y ALTURA DE 90 CM PARA ALMACENAJE
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas abatibles en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave. Con jaladores de aluminio.

c) Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. 

d) Zócalo confeccionado en aluminio
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MUEBLE DEBAJO DE MESON DE 262x60 CM Y ALTURA 90 CM CON PUERTAS ABATIBLES Y CAJONERIA
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Puertas abatibles en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera con jaladores de aluminio.

b) Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, 

c) Cajonería lateral en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, rematado con una cinta de poliestireno. Con jaladores de aluminio y rieles para su deslizamiento.

d) Base: en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

e) Zócalo confeccionado en aluminio.
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REPISAS LATERALES TODA LA PARED PARA ALMACENAJE – DEPOSITO
CANTIDAD: 5

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Repisas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. 

b) Estructuras para soporte de las repisas de usaran angulares de acero, sujetos a las mismas mediante tornillos autotrabantes para madera

LOTE 4
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. DE OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ
1

ESCRITORIO RECTO DE 160x60 CM  ALTURA 73-75 CM CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO Y ACCESORIO PARA PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON,  ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA CABLEADO
CANTIDAD: 5

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

g) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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ESCRITORIO RECTO DE 140x60 CM  ALTURA 73-75 CM PARA 4 PERSONAS CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO Y ACCESORIO PARA PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON,  ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA CABLEADO
CANTIDAD: 4

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.
f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

g) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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ESCRITORIO EN L  DE 140x140 CM  ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO
CANTIDAD: 6

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de escritorio en L, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral y central  en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno.
d) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

e) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.

f) Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatizaçión en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.

Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor,  revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica confeccionada en acero carbono y poleas de nylon.

g) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
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ESTACIONES DOBLES PARA 4 PERSONAS (ENFRENTADAS), CADA ESTACIÓN DE 140x60 CM ALTURA 73-75 CM CON CAJONERA PEDESTAL LATERAL DE DOS CAJONES Y 1 FILERO CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN, ESTRUCTURAS DE ACERO
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos rosca auto-cortante con Ø 5mm.

b) Estructura para estación de trabajo con tapas dobles con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. 

Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Zapatas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno.

c) Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas.

d) Tapas basculantes de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

e) Canaleta de pasaje de cableado para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos.

f) Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante.

g) Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje.

h) Shaft de subida de cableado estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos rosca.

i) Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero

Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. 

Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. 

Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente.

Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.

La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio.

j) Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético.

k) Soporte para bandos divisores en Zamac con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios y un exterior roscado junto tiene dimensiones de 60x50x30mm. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana.
l) Porta accesorios para archivos, termo-moldeado en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro.
m) Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre. Sistema de fijación del soporte a la tapa a través de un perfil estructural en formato “U” confeccionado en chapa de acero, interconectando todo el sistema al brazo articulado a través de perno metálico estructural. Terminación de la unión de las partes metálicas sin soldaduras aparentes y con tratamiento anticorrosivo por  fosfatización en pintura epoxi.
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MESADAS DE 240X80 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – COMEDOR
CANTIDAD: 2

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
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MESADA DE 200X60 CM ALTURA 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO – CONTROL PORTERO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) (2) Tapas de mesas rectas de 100x60cm en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible.

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso, con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
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MESA DE REUNION OVALADA DE 160x120 CM ALTURA 73-75 CM CON CAJA ELECTRICA BASCULANTE CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 ESPACIOS PARA TOMAS DE ENERGIA
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapas en formato oval para mesa de reuniones, conformada por una única pieza en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento.
b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. 
c) Estructuras laterales en chapa de acero  doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales,  con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen zapatas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo por fosfatización, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno
d) Caja eléctrica para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura para el pasaje de cables y abertura tipo “push-pull”, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. Cuerpo en ABS fijado a la asa a través de cuatro (04) tornillos y fijación a la tapa de la mesa a través de cuatro (04) tornillos para madera.
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ARMARIOS ALTOS DE 80x50 CM Y ALTURA DE 210 CM CON 4 REPISAS INTERNAS Y 5 ESPACIOS PARA CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 15

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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ARMARIOS MEDIO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 100 CM CON REPISA INTERNA INTERMEDIA PARA 2 FILAS DE CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO
CANTIDAD: 8

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata. 

c) Repisas internas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario.

d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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ARMARIOS CASILLERO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 160 CM PARA 8 NICHOS TIPO CASILLERO POR CADA ARMARIO
CANTIDAD: 5

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. 
b) Puertas (8) en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con cerradura cilíndrica frontal y llave para la puerta con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso no sea retirada y minimizar los choques accidentales al usuario.

c) Repisas internas como divisiones horizontales y verticales, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. 

d) Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
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MUEBLE DEBAJO DE MESÓN DE 240x50 CM CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Puertas abatibles en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera con jaladores de aluminio.

b) Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, 

c) Cajonería lateral en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, rematado con una cinta de poliestireno. Con jaladores de aluminio y rieles para su deslizamiento.

d) Base: en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

e) Zócalo en aluminio de 8 x 4cm.
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ARMARIO AEREO CON PUERTAS ABATIBLES Y REPISAS INTERMEDIAS
 CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Cuerpo con una profundidad de 30cm x 70cm de alto, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera con puertas abatibles en las mismas características. Con jaladores de aluminio.

b)  Espacio para microondas con una profundidad de 45cm x 50cm de largo y 40 cm de alto en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno.
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MUEBLE DE ATENCION DE 240 X 50 ALTURA 110CM DE ALTO
CANTIDAD: 1

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente evitando la penetración de la humedad y su desprendimiento. 

b) Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
c) Estructura lateral fabricados en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en poliestireno, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix.
d) Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno,
e) Zócalo Confeccionado en aluminio.
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MAMPARAS DIVISORAS DE SEPARACION DE 160x130 CM ESPESOR 5 CM MITAD CON TAPIZ Y MITAD VIDRIO CON MARCO DE ACERO
CANTIDAD: 3

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Paneles ciegos (cerrados), en la mitad inferior del panel, confeccionados en aglomerado en la parte interna (cuadro) y panel fijo, prensado de fibra de alta densidad, con terminación en tejido.

En la mitad superior del panel, confeccionados con vidrio no templado y transparente de 4mm de espesor.

b) Estructura en tubo de acero, con terminación en pintura epoxi y tratamiento anticorrosivo, con canaletas internas para el pasaje de cableado en el zócalo con opción para datos y electricidad, y pre agujereado para enchufes en tapas removibles confeccionadas en chapa de acero, zapatas niveladoras del piso regulables y punteras de terminación inyectadas en polietileno en el color de la estructura.
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SILLAS SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA CON ESPALDAR LLENO CON BRAZO Y BASE EN NYLON
CANTIDAD: 23

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y revestimiento texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. Refuerzo metálico estructural para el respaldo, estampada en chapa de acero con 2,65mm de espesor, estructura de unión del respaldo con asiento con regulación de altura por palanca que permite la regulación de la altura en ocho (08) posiciones predefinidas, en lámina de acero y ambos con terminación en pintura epoxi de color negro.

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, revestimiento texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable.

c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado compuesto por una placa superior en chapa de acero con 4mm de espesor, para la fijación del asiento, y cuerpo en aluminio inyectado, con pintura electrostática de color negro. Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura, inyectada en polipropileno, y palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro con manija inyectada en polipropileno, con pistón presurizado Clase 4, que ofrece resistencia a esfuerzos de hasta 300N y propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 100mm, confeccionado en acero y con conificación tipo Morse en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez con deslizamiento. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N.

d) Base giratoria inyectada en nylon poliamida de color negro y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse.

e) Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero.

f) Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi de color negro. Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros.
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SILLAS FIJAS APILABLE CON ESTRUCTURA EN ACERO
CANTIDAD: 36

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Silla fija apilable de 4 patas, sin apoya-brazos, con asiento de espaldar bajo. Estructura metálica en tubo de acero, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferruginoso por fosfatización y pintada en pintura epoxi en el color negro de alta resistencia la abrasión e impactos, con secado en horno. Terminales de los tubos con punteras inyectadas en polietileno, de alta resistencia a la abrasión. Travesaños estructurales fabricados en tubo de acero el mismo acabado de la estructura. Asiento y respaldo unidos por medio de dos estructuras equidistantes del centro hechas de tubo de acero. 

b) Asiento de alta resistencia y espuma laminada en poliuretano de espesor 32mm y de forma cóncava en la parte superior para acomodar al usuario confortablemente por más tiempo y con bordillo frontal ligeramente curvada para no obstruir la circulación sanguínea. Revestimiento en tejido sintético de alta resistencia a la tracción, rasgamiento, engarzamiento, solidez a la luz y no reactiva a la manchas. Capa posterior del respaldo inyectado en polipropileno de alta resistencia a impactos.
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SILLA TIPO TANDEM DE ESPERA DE 3 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS
CANTIDAD: 13

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

MARCA: A OFERTAR

INDUSTRIA : A OFERTAR
a) Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm. de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, concha interna en polipropileno inyectado y compuesto texturizado en polipropileno inyectado de color negro. 

b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 65mm. de espesor, indeformable e ignífuga, conchas en madera multi-laminada de 14mm. de espesor con el borde frontal ligeramente curvado, impidiendo la obstrucción de la circulación sanguínea. Revestimiento con tejido sintético, sin costura aparente, y carenado texturizado en polipropileno inyectado de color negro. Estructura de unión del asiento con el respaldo en lámina estampada de acero, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación con pintura epoxi de color negro.

c) Estructura con travesaño horizontal en tubo de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y con pintura epoxi de color negro, columnas verticales en tubo de acero, y patas de apoyo al piso en tubo de acero, con capa protectora inyectada en polipropileno de color negro. Fijación de los tapizados a las sillas a través de una chapa de acero estampada con 3mm. de espesor, soldada a la barra de tubo 40x50mm.



	PLAZO DE ENTREGA.- 

	LOTE 1

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO
La instalación y entrega de los bienes detallados tiene un plazo máximo de entrega de ciento veinte (120) días calendarios computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante. 

	LOTE 2
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. DE NUEVAS OFICINAS DTCT
La instalación y entrega de los bienes detallados tiene un plazo máximo de entrega de noventa (90) días calendarios computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

	LOTE 3
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA
La instalación y entrega de los bienes detallados tiene un plazo máximo de entrega de noventa (90) días calendarios computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.



	LOTE 4
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. DE OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ
La instalación y entrega de los bienes detallados tiene un plazo máximo de entrega de sesenta (60) días calendarios computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.



	GARANTÍA TÉCNICA (CARTA NOTARIADA).-

	APLICABLE A LA TOTALIDAD DE LOS LOTES

· Garantía para defectos de fabricación 5 años.
· Garantía para revisiones preventivas 2 veces por año durante los 5 años.
· Garantía de repuestos en STOCK para defectos de fabricación.
Las empresas proponentes adjudicadas deberán tener en cuenta que la garantía de fabricación que cumpla las siguientes condiciones:

-   Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad, según la naturaleza del proceso de contratación se debe considerar incluir costos de mano de obra.
· El inicio del cómputo del período de garantía será a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objeto de la contratación.

	CERTIFICADOS DE CALIDAD.-

	APLICABLE A LA TOTALIDAD DE LOS LOTES

Las empresas proponentes deberán entregar en fotocopia simple las siguientes certificaciones en su propuesta:

· Certificado de acreditación de la representación de la marca representada.

· ISO 9001:2008 de calidad del proceso de fabricación de los productos ofertados.

· Certificado de ergonomía y calidad de los productos del fabricante.

· Certificado o Prueba de Ensayo que abalen que el tapiz utilizado es resistente a la inflamabilidad del fuego (en los ítems donde el bien este tapizado).


	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS.-

	APLICABLE A LA TOTALIDAD DE LOS LOTES

La empresa contratada deberá realizar asistencia técnica y mantenimiento a todo el mobiliario solicitado en cada lote, a partir de la recepción del bien, cada seis meses durante 5 años como mínimo, con personal calificado para este fin y disponiendo los repuestos que sean requeridos en el momento y en el lugar indicado por el contratante, los costos de la asistencia técnica y mantenimiento serán cubiertos por la empresa contratada durante el periodo que dure la garantía.


	MANUALES Y CD.-

	APLICABLE A LA TOTALIDAD DE LOS LOTES

Las empresas proponentes deberán adjuntar manuales o catálogos de todos los bienes muebles ofertados en idioma español (cuando el catalogo este en otro idioma, adjuntar traducción al español).
Asimismo los proponentes deberán adjuntar un CD con la propuesta técnica formulario C-1 en formato de texto.

	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.-

	EXPERIENCIA GENERAL.-
Mínimo 5 años a partir de la obtención del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) adjuntar respaldo en fotocopia simple. (PARA TODOS LOS LOTES).
EXPERIENCIA ESPECIFICA.-
· Provisión y colocación de muebles de 5 o más trabajos realizados (actas de conformidad, certificados de cumplimientos de contratos, facturas, contratos u otros) adjuntar respaldo en fotocopia simple. (PARA TODOS LOS LOTES).
· Provisión y colocación de archivos móviles o compactos similares de 2 o más trabajos realizados. (actas de conformidad, certificado de cumplimientos de contratos, facturas de contratos ejecutados u otro) adjuntar respaldo en fotocopia simple. (SOLO PARA LOS LOTES 1 Y 2).




2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.-

	LOTE 1

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO
La instalación y entrega de los bienes se realizara en Instalaciones del Archivo Institucional YPFB Cuidad El Alto Avenida Arica S/N zona Senkata en la ciudad de El Alto.



	LOTE 2
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. DE NUEVAS OFICINAS DTCT
La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Tarija Carretera al Chaco Km 8 ½ Zona El Portillo en la ciudad de Tarija.

	LOTE 3
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA
La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Amazónico avenida Héroes del Chaco zona Los Almendros en la ciudad de Riberalta.


	LOTE 4
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. DE OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ
La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la avenida Ballivian N°80 zona Calacoto en la ciudad de La Paz.

	LUGAR DONDE SE REALIZARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO.-

	LOTE 1

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO
Instalaciones del Archivo Institucional YPFB Cuidad El Alto Avenida Arica S/N Zona Senkata en la ciudad de El Alto.

	LOTE 2
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. DE NUEVAS OFICINAS DTCT
Predios del Distrito Comercial Tarija Carretera al Chaco Km 8 ½ Zona El Portillo en la ciudad de Tarija.

	LOTE 3
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA
Predios del Distrito Comercial Amazónico avenida Héroes del Chaco zona Los Almendros en la ciudad de Riberalta.

	LOTE 4
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONST. DE OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ
Predios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la avenida Ballivian N°80 zona Calacoto en la ciudad de La Paz.



	RESGUARDO DE BIENES.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	Ante cualquier eventualidad en los plazos de entrega que sean atribuibles al contratante, la empresa resguardara los bienes en sus almacenes hasta notificación de entrega por parte del contratante, debiendo presentar en fotocopia simple el derecho propietario del predio donde se encuentra su almacén después de firmado el contrato.
El almacén debe tener una superficie útil mínima de 400.00 m2.



	EVENTUALIDADES.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	Debido a que las infraestructuras civiles se encuentran en ejecución es viable se realicen cambios en la funcionalidad de los mismos hasta su acabado final debiendo el proveedor adjudicado adecuarse a las nuevas disposiciones corriendo a su cuenta los gastos que estos generen.



	FORMA DE PAGO.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	El monto del contrato será cancelado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR por lote entregado, una vez emitido el informe de conformidad por el Comité de Recepción.

· Pago único 100% contra entrega de los bienes en su totalidad.
Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 
Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado.

El importe del anticipo será descontado en el pago único.


	FICHAS TECNICAS.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	El proveedor deberá de entregar fichas técnicas de mantenimiento de cada mueble al personal administrativo de los lugares de entrega de cada lote.

	MEDIDAS DE SEGURIDAD.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	La empresa contratada será responsable de tomar las precauciones y proveer los dispositivos de seguridad industrial necesarios para la protección de personas, vehículos y propiedades en los lugares donde se desarrollan los trabajos.
El responsable de recepción podrá ordenar a la empresa contratada la paralización de cualquier trabajo si el mismo está siendo ejecutado incumpliendo normas de seguridad. El hecho que el responsable de recepción ordene la paralización del trabajo, no libera a la empresa contratada de su responsabilidad.


	COORDINACIÓN PREVIA.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	Es importante que antes de entregar el mobiliario se coordine con el responsable de recepción de cada Lote designado por YPFB, el armado de los muebles, en especial con el caso de los escritorios u otros que contemplan armado derecho como izquierdo, de acuerdo a la ubicación del puesto de trabajo u otros que se requieran.


	SERVICIOS CONEXOS.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	El proveedor para entrega de los bienes, debe considerar los servicios de transporte, embalaje, carguío, descarguio y otros hasta la entrega definitiva de los bienes.

	TRIBUTOS.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	a. Facturación
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos.

. 




El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

b. Tributos


El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	MULTAS.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	El Proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (vigencia y plazo del contrato), caso contrario el proveedor será multado con el 1% (uno por ciento) del monto total del contrato por día calendario de retraso. La suma de las multas no podrá exceder 20% (el veinte por ciento) del monto total del contrato. Cuando la contratación se efectúe por lote, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.

	SEGUROS.- (PARA TODOS LOS LOTES)

	Las empresas adjudicadas, deberán presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo de vigencia del contrato las Pólizas de Seguro especificadas a continuación: 

I.            SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor al 30% del valor del contrato o $us. 10.000.-, lo que sea mayor.

II.            PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

III.            CONDICIONES ADICIONALES
· De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los accidentes de los que sean responsables y daños que hayan causado en el desempeño de sus funciones. 
· La empresa adjudicada, deberá presentar  una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato

	COORDINACION

	Previa a la orden de inicio, la DIMC designará a un Coordinador que será responsable de la coordinación con la Empresa Proveedora en el seguimiento al Contrato


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:
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