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FIGURA 2. ZANJA TIPO TRAMOS DE POLIETILENO Y ACERO
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FIGURA 3. ZANJA TIPO CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA (CRUCE DE CALLE)[image: D:\UIP\PROCESOS_2016\AMPLIACIONES MACRO DISTRITO SAN ANTONIO\graficos-002.jpg]
FIGURA 4. ESQUEMA DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 MM
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FIGURA 5. ESQUEMA DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 110 MM
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FIGURA 6. ESQUEMA DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 125 MM
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FIGURA 8.  LETRERO DE OBRA
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[bookmark: _GoBack]FIGURA 9.  TRANSPORTE DE TUBERIA
[image: ]







	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	





	
	




	Ingeniero de Proyectos 
	Responsable de Ingeniería y Proyectos 
	Jefe Unidad Distrital de Construcciones 



image4.jpeg
BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE @ 63 mm

Tapa de Valvula

Vaciado alrededor de la

Campana .
( )
Campana para vélvula ] 0
o
o
Tubo guia de PVC
0.50 ]
Relleno o/ tierra comdn . =
VISTA LATERAL
Relleno o/ tierra cernida .

Perno de expancion Pemo de expancion

Abrazadera e sujecion Abrazadera de sujecion
Tuberia de P.E. ( ) Tuberfa de P.E ( ) 8!

g -4
oaz_of
o
!
Terreno natural s 0.50
VISTA FRONTAL
0.50 ~
9'°§ (3,08
s
t pdk I ! x!
B ‘ons EN
8§ a o A 87 o
L. o L 9 2 °1 Fierode @ 5/16"
3 : : ) 38
o | L Si
016 |
<m 0.2
VISTA SUPERIOR CORTEB-B’
2,_‘08 0,08

o8 PE

. Agujeros @ 10 mm.
HIPASE N <>  YPFB.

Fierode @ 5/16*

g o f‘ Fierode @ 3/8" DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ
5%
b 2k o‘ Base de hormigon armado BASE DE FIJACION PARA VALVULA
e 0.43 r DE POLIETILENO DE @ 63 mm
0.50

CORTEA-A’ rechn —— esoan

DRLP SIE





image5.jpeg
BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE @ 110 mm

Vaciado alrededor de la
Campana

Campana para vlvula

Tubo guia de PVC

Tapa de Vélvula

Relleno c/ tierra comin

Relleno cf tierra cernida
Perno de expancion

Abrazadera de sujecion

Tuberia de P.E.

Terreno natural

0.70
>p

VISTA SUPERIOR

0.50
0.2

0.16,

0.70 .
0.08 o.08
<
'
i
‘o201
'
g A 23
S, A 6 o
b 3
0.16
<o [ -

0,08 0.08
~ oTUs PE e |
N ‘ Agujeros @ 10 mm.
AR\ NN
Z NN S N
| Fierode @ 5/16"
Fierode @ 3/8"
1 Base de hormigon armado
e 0.50
0.70

Abrazadera de sujecion

Tuberia de P.E.

N S 2
( N
¥ 1 Ngt s
3 i
i
020 R
o
'
0.70

VISTA LATERAL

Pemo de expancion

-

8‘
y
Oi
020 _ o
o

0.70

VISTA FRONTAL

3

ol

0.20,

' Fierode @ 5/16"

3!

of

0.2

CORTEB-B’

<>  YPFB

DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ

BASE DE FIJACION PARA VALVULA
DE POLIETILENO DE @ 110 mm

CORTEA-A’

FECHA:

ESCALA:
DRLP. SE

APROBADO.





image6.jpeg
BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE @ 125 mm

Tapa de Vélvula

Vaciado alrededor de la
Campana

- o

Campana para vélvula

Tubo guia de PVC B

0.70

VISTA LATERAL

Relleno ¢/ tierra comin .

Relleno ¢ tierra cernida

Pemo de expancion Peno de expancion

Abrazadera de sujecion Abrazadera de sujecion
Tuberfa de P.E. ( ) Tuberia de P.E ( ) g

< ar
g i
o
0.20 o
o
it
Terreno natural 5 0.70

VISTA FRONTAL

B 0.70 5
Q08 oos
4o
= | {0 <}
S b 9
5 o020 Si
\ |
R A 8 A L8 8
N . Ov & S o Dv Fierrode @ 5/16"
< <t
S ¢ et
° ! o
0.16
b ‘4 02 _
VISTA SUPERIOR CORTEB - B’
008 008

TR T <@> YPFB.

Fierrode @ 516"

5 o Tf_" Fierode @ 3/8" DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ
O A 2 g
119 . Sase dohormigonamads | BASE DE FIJACION PARA VALVULA
e — DE POLIETILENO DE @ 125 mm
076

CORTEA-A’ = AeroBADO: o

DRLP SE





image7.jpeg
DETALLE DE VACIADO DE ACERAS

Juntas de dilatacién antiguas

Acera antigua

Vaciado de hormigon afinado

Juntas de dilatacion

Juntas de dilatacion

Vaciado de Hormigon

Empedrado

<> Y.P.F.B.

DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ

DETALLE DE VACIADO DE ACERAS

Il
— = T=





image8.png
OBRA: COLOCAR TEXTO
EUROSTILE BOLD 160 puntos

ZONA BENEFICIADA: SOPOCACHI
INVERSION: Bs 1.456.123

.UN\DAD EJECUTORA: ABCDEFG

a
£
1
]
£
=

“TIEMPQ DE EJECUCION: ABCDEFG

.FUENTE DE INVERSION: ABCDEFG

.
N” AUTORIZACION GAMLP: EUROSTILE BOLD 120 puntos

' 800101888 A La fuerza que transforma Bolivia

Eurastile regular Eurostile Bold




image9.png
GAS LA PAZ

DISTRITO REDES DE

@

[TRANSPORTE Y MANIPULACION DE TUBERIA





image1.jpeg
DETALLE DE ZANJA RELLENADA EN
TRAMOS DE LINEA DE TUBERIA DE P.E.

- Carpeta de Hormigon

LA

2
o
Cinta de Sedalizacién
0
8 ol Relleno de tierra comin
o o
o
PGSy S
g Tuberia de P.E.
o
% : 4
id st Rell tierr: rni
1 1 e}
0.4
Relleno natural

o———nelononaiural

B>

Y.P.F.B.

DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ

ZANJA TIPO
CONSTRUCCION RED SECUNDARIA

FIGURA : N° 1

FECHA.

[APROBADO:

ESCALA-
SIE





image2.jpeg
Vista - Corte para Rellenado en
Tramos de Polietileno y Acero

Relleno ¢ tierra comin

] A <
S 4. a4
a. e
o l4 RS Cinta de sefializacion
- ¥ o 4
a <
a
Q 4 7 <
%
- 4 4

2.5

Tuberia de P.E.

o
9 ©
[}
Red de acero
0
- Relleno o tierra cernida
S,

| Terreno natural

0.5

<> YPFB

DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ

ZANJA TIPO
CONSTRUCCION REDES DE GAS NATURAL

FEGHA [APROBADO: ESCALA
SIE





image3.jpeg
DETALLE DE ZANJA RELLENADA EN
TRAMOS DE LINEA DE TUBERIA DE P.E. EN
CRUCE DE CALLES CON PROTECCION

Material de cobertura del

7 cruce de Calle
Z
Q
0
o
i Ty Cinta de Sefializacion
g @
= e Relleno de tierra comdn
—] e TN
Funda de Proteccién
b Tuberia de P.E.
o
L B Relleno de tierra cernida
i e}
0.4
Relleno natural

o———helono nanal

B>

Y.P.F.B.

DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ

ZANJA TIPO
CONSTRUCCION RED SECUNDARIA

FIGURA : N° 2

FECHA.

[APROBADO:

ESCALA-
SIE





image10.jpeg
La fuerza que transforma Bolivia





