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DETALLE CONSTRUCTIVO POSTES DE SEÑALIZACION VERTICAL
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LETREROS DE OBRA





[image: ]




[image: ][image: untitled.JPG]
LETREROS DE SEÑALIZACION DE OBRA
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HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)
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La Empresa Contratista deberá 
proveerse de este tipo de letreros 
con diferentes leyendas como 
ser:
· Disculpe las molestias
· Zanja abierta
· Precaución desvió
· Peligro Gas Inflamable
· Trabajamos para mejorar tu vida















REPOSICION DE ACERA Y CALZADA
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CABEZAL PUENTE ALCANTARILLA TIPO TUBULAR DOBLE
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Cabezal de Hormigón Ciclópeo para alcantarilla tubular doble
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Vista en planta y Elevación Cabezal de Hormigón Ciclópeo para alcantarilla tubular doble

image3.wmf
PLANO: Nº 10

OCTUBRE DE 2009

DIRECCION DE GAS NATURAL

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E

CRUCE CAMINO CON PAVIMENTO


image4.wmf
PLANO: Nº 12

OCTUBRE DE 2009

DIRECCION DE GAS NATURAL

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E

CRUCE CON OTRAS TUBERIAS Y

OTRAS CANALIZACIONES


image5.wmf
PLANO: Nº 9

OCTUBRE DE 2009

DIRECCION DE GAS NATURAL

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E

CRUCE DE CAMINO CON PAVIMENTO

CON FOSO DE PERFORACION


image6.wmf
PLANO: Nº 11

OCTUBRE DE 2009

LOSA DE HORMIGON 

PARA PROTECCION ADICIONAL

DIRECCION DE GAS NATURAL

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E


image7.png
004

! i o081 008
1™ o0

{

. 00EZ

2L

b

Y

o2

a8

=

5z

&
ruou| see wo xxxx B

> aw-m. =E cecoa
cuwsfoxo a<voosere §E

PROFUNDIDAD DE ENTIERRD PARA EL

PLANTADD DE LOS POSTES

DERECHO

FRENTE

1ZQUIERDO




image8.png
<&
] i
Py Y
Lo L
P P
G .
R F Fi
¢ 1
. B B!
i 1
H PR
p LOFI-|
v 1
1184 [
T+ +s
90 oy
HES 0
0 0

2200
1200 1 260 1 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |_200 | 200 |_200 |

00

LAS PERFORACIONES PARA LOS

“PERNOS EN LOS POSTES DEBEN SER

DE @ 1/4

Fe o 3/8

Fo 0 1/47




image9.png
CORTE TRANSVERSAL ‘

ESC 1:10

)

150

Fe  3/8"

Fe ¢ 1/4”

150





image10.png
PLANILLA DE FIERRO

A

] A c A
A
B A [ =} B
A J DB
c D c
TPO 1 TIPO 2 PO 3 TIPO 4 PO 5 PO 7
scer0 oosLA00
coveNTARIOS
CODIGO | No.PIEZAS | DISMETRO LONGITUD TIPO A B < o
o + | omem| oo : | o |z
w0z | emam]| o EEIEEEERE





image11.png
008

aoat

005

300

0057




image12.png
LETREROS DE SENALIZACION

T T 15
T17

T 17

T18

T17
DATO A SER
PROPORCIONADC
POR YPFB

150
PLANILLA 1

TAMANOS DE LETRAS
LETREROS DE SENALIZACION

TAMARO | TIPO_DE

PO | TEXTO LETRA COLOR | FONDD
T4 |10 mm |ARIAL NEGRO ROJO
TIE [ 10 mm [ARIAL AMARILLG _|NEGRO
T16 |25 mm [ARIAL NEGRO AMARILLD
T17 | 45 mm [ARIAL NEGRO AMARILLO

TI8 [ 6.5 mm [ARIAL NEGRO AMARILLD

330





image13.png
DATO A SER
PROPORCIONADO
POR YPFB

150




image14.png
E ; YACMENTOS PETROLIFEROS ml
FISCALESBOLVANOS [\

2.00

[} ‘ ‘GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS YDUCTOS.

DETALLE LETRERO
DE OBRA

T

3.00

— = Fiemo galvanizado de 3"

Blogques de H°C®





image15.emf

image16.jpeg
LETRERO INIGIO:
OBRA





image17.jpeg
Trabajamos Disculpe las Pronto tu hogar
para mejorar molestias tendra gas

ta calidad domiciliario

de vida...

Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos




image18.jpeg
ZONA DE RIESGO HOMBRES TRABAJANDO DESVIO




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png
REPOSICIONES DE ACERA NO ACEPTABLE

- CORDON MUNICIPAL.

oam

- 2T MUNICIPAL

CORTEA REALIZAR EN LOS SECTORES AFECTADOS

- CORDON MUNICIPAL.

pam

- 2T & MUNCIPAL

CORRECTA REPOSICION DE ACERAS

- CORDON MUNICPAL

gdom

AZANTEMUNICIPAL

[ 1
|| rsousssommos
TAMARO DE LETRAS PARA SEFIALIZACION EN ACERA GEREACA NACOVAL G RELES E 045 YCTOS

H DETALLE REPOSICION
s DE ACERA

o | ]





image23.png
DETALLE VACIADO DE ACERAS

% - mﬂ VmﬁEAlfs BOLIVIANOS sas |

N s Soutn.
4 7 (GERENCIA NACONAL DE REDES DE GAS Y UCTOS

DETALLE DE
VACIADO DE ACERAS

““cesmonzons | UNCDRG





image24.jpeg




image25.jpeg
1.00

100

1.00

Hece
- o4s

082 130 020

358

3.00

473
1.50

PLANTA

0.50

0.30
0.30

‘035" 110

1.80
ELEVACION

085

1.70

085

PLANTA

065

TJo20

0.70

lo20

0.60

Jo20

0.70

0.20

065

410




image1.wmf
OCTUBRE DE 2009

DIRECCION DE GAS NATURAL

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

PLANO: Nº 1

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E

REQUERIMIENTO PARA EXCAVACION

Y RELLENADO DE ZANJA


image2.wmf
REQUERIMIENTO PARA EXCAVACION

Y RELLENADO DE ZANJA

PLANO: Nº 2

OCTUBRE DE 2009

DIRECCION DE GAS NATURAL

FECHA: 

Plano tipo:

Y.P.F.B.

APROBADO: 

ESCALA: 

S/E


image26.jpeg
La fuerza que transforma Bolivia





