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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES
	RG-02-A-GCC





ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES DRGCB 2017
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	CORTA TUBO PVC
	Pieza
	38

	2
	RASPADOR MANUAL
	Pieza
	38

	3
	JUEGO DE CIZALLAS (TIJERAS)
	Juego
	1

	4
	ALICATE PICO DE LORO 12 PLG
	Pieza
	27

	5
	PINZA PUNTA 6 PLG
	Pieza
	25

	6
	PINZA PUNTA CURVA 8 PLG
	Pieza
	1

	7
	ATOMIZADOR CAPACIDAD UN LITRO
	Pieza
	20

	8
	CORTA FRIO 12 PLG
	Pieza
	2

	9
	CORTA FRIO 18 PLG
	Pieza
	5

	10
	CORTA FRIO 24 PLG
	Pieza
	5

	11
	ESPEJO TELESCÓPICO
	Pieza
	25

	12
	LLAVE CRESENT DE 6 PLG
	Pieza
	16

	13
	LLAVE CRESENT DE 8 PLG
	Pieza
	16

	14
	LLAVE CRESENT DE 10 PLG
	Pieza
	16

	15
	LLAVE CRESENT DE 12 PLG
	Pieza
	27

	16
	LLAVE STILSON 10 PLG
	Pieza
	2

	17
	LLAVE STILSON 12 PLG
	Pieza
	6

	18
	ESCOFINA 10”
	Pieza
	6

	19
	LLAVE ALLEN 06 mm
	Pieza
	22

	20
	LLAVE ALLEN 10 mm
	Pieza
	22

	21
	LLAVE ALLEN 12 mm
	Pieza
	22

	22
	LLAVE ALLEN 14 mm
	Pieza
	22

	23
	LLAVE ALLEN 16 mm
	Pieza
	22

	24
	ALICATE DE ARTICULACIÓN - PELA CABLES 
	Pieza
	2

	25
	LLAVE PRENSA TERMINALES 
	Pieza
	2

	26
	REMACHADORA
	Pieza
	8

	27
	LINTERNA DE BOLSILLO LED ALTA POTENCIA  6 LÚMENES  
	Pieza
	25

	28
	LINTERNA 100 LÚMENES LED
	Pieza
	6

	29
	BARRETA DE PUNTA
	Pieza
	6

	30
	ARCO DE SIERRA
	Pieza
	6

	31
	CAJA DE HERRAMIENTAS
	Pieza
	22

	32
	MARTILLO
	Pieza
	22

	33
	MARTILLO DE GOMA 20 ONZAS
	Pieza
	6

	34
	JUEGO DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 15 PIEZAS
	Juego
	2

	35
	JUEGO DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 6 PIEZAS
	Juego
	1

	36
	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES - 30 PIEZAS
	Juego
	1

	37
	DESTORNILLADORES ESTRELLA #3 x 8”
	Pieza
	6

	38
	DESTORNILLADOR PLANO 5/16" x 8" DE GOLPE
	Pieza
	6

	39
	MANGO DE CHICHARRA
	Pieza
	22

	40
	DADO HEXAGONAL  DE 6 mm CON ACOPLE PARA ENCASTRE  1/2"             
	Juego
	22

	41
	DADO HEXAGONAL LARGO DE 10 mm
	Pieza
	22

	42
	DADO HEXAGONAL LARGO DE 12 mm
	Pieza
	22

	43
	DADO HEXAGONAL LARGO DE 14 mm-
	Pieza
	22

	44
	DADOS HEXAGONAL LARGO DE 16 mm
	Pieza
	22

	45
	FLEXOMETRO
	Pieza
	6

	46
	HOJA PARA SIERRA
	Pieza
	20

	47
	PALA ANTI CHISPA
	Pieza
	2


I. CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

	Características de las condiciones del Bien:
N°

ÍTEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IMAGEN  DE REFERENCIA

1
CORTA TUBO PVC

· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Acabado: Cuchilla de acero endurecida

· Mecanismo: Ratchet para corte fácil y controlado.

· Longitud: 3 - 22 mm

· Diámetro de Corte: 10 - 75 mm

Aplicación:

· Trabajo pesado en cortes de tubería.
[image: image1.jpg]



2

RASPADOR MANUAL

Marca: STANLEY o su equivalente

Acabado: Mango contorneado de polipropileno.

Cuchilla de acero endurecida.

Dos hojas (una de repuesto).

Aplicación:

Trabajo de biselado y lijado o raspado de superficies.
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3

JUEGO DE CIZALLAS (TIJERAS)

· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Acabado: Forjado en acero cromo vanadio.

· Temple total en el cuerpo

· Cuerpo angosto que permite que el metal pase por encima de la cizalla

· Agarre resistente al aceite y la grasa

· Empuñadura Roja para cortes hacia la izquierda 12,1”.

· Empuñadura Amarilla para cortes rectos 12,6”.

· Empuñadura Verde para cortes hacia la derecha 12,5”.

Aplicación:

· Trabajo pesado en cortes de hojas de metal.
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4

ALICATE PICO DE LORO 12 PLG
· Marca: Tramontina o su equivalente.

· Forjada en acero cromo vanadio. 

· Acabado fosfatado. 

· 4 reglajes de apertura. 

· ISO 8976. 

· Soporte plástico. 

· Tamaño: 12 PLG
· resistencia al desgaste del hilo de corte

Aplicaciones

· Trabajos en mecánica y principalmente hidráulica. 
· Torque de conectores de medidores de gas domiciliario.
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5

PINZA PUNTA 6 PLG
· Marca: Tramontina o su equivalente.
· Forjada en acero cromo vanadio.

· Temple total en el cuerpo. 

· Cabeza y articulación pulidas.

· Temple por inducción en el hilo de corte. 

· DIN ISO 5745. Blister. 

· Tamaño: 6 PLG
· Dureza diferenciada en el hilo de corte y en su cuerpo.
· Testadas con relación a la adherencia de sus mangos de PVC.
Aplicaciones
Cortar, prender, enrrollar y doblar cables y alambres
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PINZA PUNTA CURVA 8 PLG
· Marca: Snap On o su equivalente.
· Forjada en acero cromo vanadio.

· Temple total en el cuerpo. 

· Soporte de vinilo.

· Temple por inducción en el hilo de corte. 

· Mordazas largas y delgadas.
· Articulaciones remachadas al ras para mayor alcance en las áreas hundidas.
· Dimensiones: A=17 mm, B=198 mm, C=14 mm, D=55 mm y E=22,5 mm.
Aplicaciones

· Cortar, prender, enrollar y doblar cables y alambres
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7

ATOMIZADOR CAPACIDAD UN LITRO

· Marca: Truper o su equivalente

· Cuerpo de polietileno

· Gatillo anti fugas

· Capacidad volumétrica: 1 litro
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8

CORTA FRIO DE 12 PLG
· Marca: STANLEY o su equivalente

· Cuchillas forjadas en acero cromo molibdeno

· Sistema de palanca con tres puntos de apoyo

· Mangos ergonómicos recubiertos con goma antiderrapante y amortiguadora.

· Cuerpo de acero forjado.

· Temple por inducción en el hilo de corte

· Pintura electrostática

· Acabado fosfatado.

· Tamaño: 12"

Aplicaciones
· Cortar pernos o barras de acero candado
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9

CORTA FRIO DE 18 PLG
· Marca: STANLEY o su equivalente

· Cuchillas forjadas en acero cromo molibdeno

· Sistema de palanca con tres puntos de apoyo

· Mangos ergonómicos recubiertos con goma antiderrapante y amortiguadora.

· Cuerpo de acero forjado.

· Temple por inducción en el hilo de corte

· Pintura electrostática

· Acabado fosfatado.

· Tamaño: 18"

Aplicaciones
Cortar pernos o barras de acero candado
10

CORTA FRIO DE 24 PLG
· Marca: STANLEY o su equivalente

· Cuchillas forjadas en acero cromo molibdeno

· Sistema de palanca con tres puntos de apoyo

· Mangos ergonómicos recubiertos con goma antiderrapante y amortiguadora.

· Cuerpo de acero forjado.

· Temple por inducción en el hilo de corte

· Pintura electrostática

· Acabado fosfatado.

· Tamaño: 24"

Aplicaciones
Cortar pernos o barras de acero candado
11

ESPEJO TELESCÓPICO

· Marca: TRUPER o su equivalente

· Extensión mínima: 195 mm

· Extensión Máxima: 360 mm

Aplicaciones 

· inspecciones en lugares de difícil acceso
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12

LLAVES CRESENT 6 PLG
· Marca: RIDGID o su equivalente.

· Aleación de acero de cromo-vanadio de alta calidad
· Forjado y con tratamiento térmico para mayor durabilidad

· Acabado enchapado en cobalto para reducir el óxido y la corrosión

· Escalas de mordazas en SAE y en sistema métrico para un ajuste rápido
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13

LLAVES CRESENT 8 PLG
· Marca: RIDGID o su equivalente.

· Aleación de acero de cromo-vanadio de alta calidad
· Forjado y con tratamiento térmico para mayor durabilidad

· Acabado enchapado en cobalto para reducir el óxido y la corrosión

· Escalas de mordazas en SAE y en sistema métrico para un ajuste rápido
14

LLAVES CRESENT 10 PLG
· Marca: RIDGID o su equivalente.

· Aleación de acero de cromo-vanadio de alta calidad
· Forjado y con tratamiento térmico para mayor durabilidad

· Acabado enchapado en cobalto para reducir el óxido y la corrosión

· Escalas de mordazas en SAE y en sistema métrico para un ajuste rápido
15

LLAVES CRESENT 12 PLG
· Marca: RIDGID o su equivalente.

· Aleación de acero de cromo-vanadio de alta calidad
· Forjado y con tratamiento térmico para mayor durabilidad

· Acabado enchapado en cobalto para reducir el óxido y la corrosión

· Escalas de mordazas en SAE y en sistema métrico para un ajuste rápido
16

LLAVES STILSON 10 PLG
· Marca: RIDGID o su equivalente.

· Fuerte receptáculo de acero.
· Mango de viga en forma de L

· Mordaza de gancho forjada de flotación completa.

· Roscas que se limpian por sí mismas.

· Gancho reemplazable y mordazas de talón.

· Especificaciones GGG-N65IN, Tipo II, Clase A.
[image: image11.png]



17

LLAVES STILSON 12 PLG
· Marca: RIDGID o su equivalente.

· Fuerte receptáculo de acero.
· Mango de viga en forma de L

· Mordaza de gancho forjada de flotación completa.

· Roscas que se limpian por sí mismas.

· Gancho reemplazable y mordazas de talón.
· Especificaciones GGG-N65IN, Tipo II, Clase A.
18

ESCOFINA 10” 

· Marca: STANLEY o su equivalente

· Forma semiluna.

· Mango ergonómico.

· Mango bimateria.

· Tamaño 10”
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19

LLAVE ALLEN 06 mm 

· Marca: TRAMONTINA o su equivalente.
· Asta en acero cromo vanadio templada
· Hexagonal
· Acabado fosfatado 
· DIN ISO 2936
· Las llaves hexagonales poseen dos brazos de largo diferentes
· Peso: 0,11 kg
· DIMENSIONES
A:25 mm

B:66 mm

C:6 mm

Aplicaciones
Ajustar o aflojar tornillos con sextavados internos
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20

LLAVE ALLEN 10 mm 

· Marca: TRAMONTINA o su equivalente.
· Asta en acero cromo vanadio templada
· Hexagonal
· Acabado fosfatado 
· DIN ISO 2936
· Las llaves hexagonales poseen dos brazos de largo diferentes
· Peso: 0,11 kg
· DIMENSIONES
A:10 mm

B:112 mm

C:10 mm

Aplicaciones
· Ajustar o aflojar tornillos con sextavados internos
21

LLAVE ALLEN 12 mm 

· Marca: TRAMONTINA o su equivalente.
· Asta en acero cromo vanadio templada
· Hexagonal
· Acabado fosfatado 
· DIN ISO 2936
· Las llaves hexagonales poseen dos brazos de largo diferentes
· Peso: 0,11 kg
· DIMENSIONES
A:45 mm

B:125 mm

C:12 mm

Aplicaciones
Ajustar o aflojar tornillos con sextavados internos
22

LLAVE ALLEN 14 mm 

· Marca: TRAMONTINA o su equivalente.
· Asta en acero cromo vanadio templada
· Hexagonal
· Acabado fosfatado 
· DIN ISO 2936
· Las llaves hexagonales poseen dos brazos de largo diferentes
· Peso: 0,11 kg
· DIMENSIONES
A:56 mm

B:140 mm

C:14 mm

Aplicaciones
· Ajustar o aflojar tornillos con sextavados internos
23

LLAVE ALLEN 16 mm 

· Marca: TRAMONTINA o su equivalente.
· Asta en acero cromo vanadio templada
· Hexagonal
· Acabado fosfatado 
· DIN ISO 2936
· Las llaves hexagonales poseen dos brazos de largo diferentes
· Peso: 0,11 kg
· DIMENSIONES
A:60 mm

B:150 mm

C:16 mm

Aplicaciones
· Ajustar o aflojar tornillos con sextavados internos
24

ALICATE DE ARTICULACIÓN – PELA CABLES

· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Alicate pela cables de calibre 10 – 24 AWG.
· Corta cables de cobre y aluminio.
· Corta cables de múltiples alambres hasta 10 mm.
· Corta cables de alambre individual hasta 6 mm.
· Ponchador para terminales aislados de 10 – 22 AWG.
· Ponchador terminales No aislados de 10 – 22 AWG.
· Ponchador de terminales de encendido de 7 – 9 mm.
· Mango ergonómico anti deslizante.
· Forjado en acero cromo níquel.
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25

LLAVE PRENSA TERMINALES

· Marca: LSD o su equivalente.

· Prensa terminales de 1 a 6 mm2 TyD.
· Material acero al carbono.
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26

REMACHADORA

· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Cabeza giratoria 360°.
· Cuatro boquillas.
· Remaches de 1/8”, 3/32”, 5/32” y 3/16”.
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27

LINTERNA DE BOLSILLO LED ALTA POTENCIA  6 LÚMENES  

· Marca: TRUPER o su equivalente.

· 1 pila AAA

· Resistente al agua e impactos

· Diseño compacto y ligero

· Lente convexo con lupa que brinda un haz de luz limpio y consistente
· Linterna de aluminio, 
· tipo llavero
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LINTERNA 100 LÚMENES LED

· Marca: TRUPER o su equivalente.

· Material Aluminio

· 2 pilas D

· Tecnología LED

· Led de alta potencia

· Distancia 160 m.
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BARRETA DE PUNTA
· Marca: TRUPER o su equivalente.
· Longitud: 175 cm.

· Punta de acero al carbono de alta calidad.
· Tratamiento térmico especial.
· Pintura electrostática a polvo.
[image: image20.jpg]
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ARCO DE SIERRA

· Marca: STANLEY o su equivalente.
· Arco de cierra para alta tensión 275 lb.

· Posicionado de la segueta a 55° y 90°.
· Empuñaduras de goma.
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CAJA DE HERRAMIENTAS

· Marca: STANLEY o su equivalente.
· Acabado galvanizado – Resistente a la Corrosión.

· Cierres metálicos de alta resistencia.
· Bandeja con mango extraíble.
· Ranura en “V” en la tapa para corte de madera y tuberías.

· Mango de agarre fácil.

· Dimensiones: 58,40x29,30x29,50 cm.
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MARTILLO

· Marca: STANLEY o su equivalente

· Cabeza de dos puntas, una plana y otra redonda. 

· Forjada de una pieza para su resistencia y durabilidad.

· Cotillo y punta pulidos con precisión. 

· Tratamiento a base de calor para su durabilidad.

· Peso cabeza 16 oz. (454 g).
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MARTILLO DE GOMA 20 oNZAS
· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Cabeza de goma blanca 20 onzas. 

· Una extremidad de la cabeza plana y otra redonda.

· Mango de madera con diseño ergonómico. 

· Tamaño: 80mm

· Largo: 120 mm
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JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 15 PIEZAS

· Marca: TRUPER o su equivalente
· Cabeza giratoria
· Puntas de acero al cromo vanadio.
· Mango ergonómico.
· 3 planos de 1,5 a 2,5 mm
· 3 estrella (Philips) PH00 a PH1.
· 6 torx de T5 a T10.
· 3 hexagonales 1,5 a 2m5 mm
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JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 6 PIEZAS

· Marca: SNAP ON o su equivalente
· Mecanismo de rotación en la empuñadura.
· Hojas de acero de aleación tratado térmicamente.
· Punta de hoja con acabado industrial color negro.
· Dimensiones: 1,4; 2; 2,4; 3; #0 y #1 mm.
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JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES – 30 PIEZAS
· Marca: STANLEY o su equivalente
· Material de acero al cromo vanadio.
· Resistencia al desgaste.
· Punta de bola que facilita el torque en áreas de difícil acceso.
· Dimensiones: 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32” y 3/8”.
· Dimensiones: 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 y 10 mm.
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DESTORNILLADOR ESTRELLA #3 x 8"  

· Marca: TRAMONTINA o su equivalente
· Acero al cromo Vanadio

· Cabeza de acero forjado

· Mango de acetato

· Norma en torque ASME 107600
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DESTORNILLADOR PLANO 5/16" x 8" DE GOLPE 

· Marca: TRAMONTINA o su equivalente
· Acero al cromo Vanadio

· Cabeza de acero forjado

· Mango de acetato

· Norma en torque ASME 107600
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MANGO DE CHICHARRA
· Marca: STANLEY o su equivalente
· Forjado de acero cromo vanadio pulido de alta resistencia

· Mango ergonómicos

· Selector de dirección de giro diseñado para cambio de dirección con una sola mano

· Mecanismo de rápida liberación (botón)

· ISO 3315 Y DIN 3122

· Encastre de 1/2"

· Largo 10" (254 cm)
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DADO HEXAGONAL DE 06 mm con Acople para encastre 1/2"

· Marca: STANLEY o su equivalente
· Dado hexagonal 6 mm - encastre 3/8" y Adaptador  Encastre 1/2" F x 3/8" M                     

· Dado forjado en acero cromo vanadio y templado.

· Acabado cromado.

· Dados con perfil Hyper Drive (cantos redondeados).

· DIN 3124.

· Los dados, son sometidos a tests rigurosos de torque y dureza para atender la norma DIN 1711-1.
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DADO HEXAGONAL LARGO DE 10 mm

· Marca: STANLEY o su equivalente.
· Forjado de acero cromo vanadio de alta resistencia

· Acabado en cromo para brindar una resistencia al oxido

· Sistema de agarre redondeada permite un torque 15% mayor y el redondio de tuercas

· Encastre de 1/2"

· DIN e ISO 3124
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DADO HEXAGONAL LARGO DE 12 mm

· Marca: STANLEY o su equivalente.
· Forjado de acero cromo vanadio de alta resistencia

· Acabado en cromo para brindar una resistencia al oxido

· Sistema de agarre redondeada permite un torque 15% mayor y el redondio de tuercas

· Encastre de 1/2"

· DIN e ISO 3124
43

DADO HEXAGONAL LARGO DE 14 mm

· Marca: STANLEY o su equivalente.
· Forjado de acero cromo vanadio de alta resistencia

· Acabado en cromo para brindar una resistencia al oxido

· Sistema de agarre redondeada permite un torque 15% mayor y el redondio de tuercas

· Encastre de 1/2"

· DIN e ISO 3124
44

DADO HEXAGONAL LARGO DE 16 mm

· Marca: STANLEY o su equivalente.
· Forjado de acero cromo vanadio de alta resistencia

· Acabado en cromo para brindar una resistencia al oxido

· Sistema de agarre redondeada permite un torque 15% mayor y el redondeo de tuercas

· Encastre de 1/2"

· DIN e ISO 3124
45

FLEXOMETRO

· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Largo: 8 m

· Ancho de cinta: 1”

· Caja bidireccional anti impacto

· Resorte reforzado contratamiento térmico

· Cinta reforzada con película de nylon

· Botón traba de fácil manejo.
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HOJA PARA SIERRA
· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Hoja para sierra bimetálicas  de alta velocidad

· Dientes de acero de alta velocidad

· Tamaño de 305 mm
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47

PALA ANTI CHISPA 
· Marca: TRUPER o su equivalente
· Material: Cuerpo de madera

· Dimensión: Estándar
· Cabeza de ALUMINIO.
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	PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

	El plazo de entrega para el presente proceso será de 30 Días Calendario. 

Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor.
El plazo de entrega será contabilizado a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.


II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

	Los productos solicitados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB - Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la avenida Rafael Pavón esq. Viloma, en inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba – Bolivia.

	RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

	· Entregar los certificados de calidad de las herramientas.

· Los trabajos de estibado de los equipos correrán por cuenta y responsabilidad de la empresa adjudicada, en el caso de incurrir algún daño en este procedimiento será de responsabilidad única de la empresa adjudicada.

· El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

· Verificar conjuntamente con el personal de YPFB que los equipos entregados cumplen las especificaciones técnicas y se encuentran en buenas condiciones.

	FORMA DE PAGO

	Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuara una vez que personal de YPFB emita la conformidad respectiva. El adjudicatario deberá solicitar pago único por vía SIGEP.

	LUGAR DE ENTREGA 

	El total de los ítems deberán ser entregados por el Representante Legal o personal autorizado de la empresa adjudicada en Almacenes de YPFB - Redes de Gas Cochabamba ubicado en la avenida Rafael Pavón esq. Viloma, inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba - Bolivia, adjuntando la nota de entrega especificando el material correspondiente.

	MULTAS

	Se considerará como fecha de entrega de los ítems la fecha estipulada en la nota de conformidad, misma que deberá coincidir con el comprobante de ingreso a Almacenes, en caso que la empresa adjudicada sobrepase el plazo establecido, las multas por cada periodo de retraso serán equivalentes a 1 % del monto total de la propuesta adjudicada por cada día de retraso.

	GARANTÍAS FINANCIERAS

	GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Con el propósito de garantizar intención de culminar el proceso de contratación, la empresa proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta.

a. Boleta de Garantía

Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente al menos 1 (%) del valor total de la propuesta económica.

b. Garantía a Primer Requerimiento

Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente al menos 1 (%) del valor total la propuesta económica.

c. Póliza de caución a Primer requerimiento

Emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente al 1% del valor total de la propuesta económica.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el propósito de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, la empresa contratista deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato.

a. Boleta de Garantía

Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

b. Garantía a Primer Requerimiento

Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato..

	GARANTÍAS TÉCNICAS

	La empresa proponente deberá hacer entrega a YPFB al momento de la entrega del bien, la garantía de fábrica un (1) año, o en su defecto una carta notariada en la que la empresa se compromete a subsanar cualquier defecto de fabricación en un plazo máximo de cinco días calendario de notificada la observación. 

	FACTURACIÓN 

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas y otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarde relación con el objeto del proceso de contratación.

	TRIBUTOS 

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.


� EMBED PBrush ���
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