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INGRESO VEHICULAR

A LA ESR

ÁREA DE ALMACEN

ÁREA DE MANIOBRA

ÁREA DE OFICINAS

ÁREA DE PARQUEO

ÁREA DE P.

E CONTROL
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PARQUEOPARQUEOPARQUEO

Cordón de Acera de H° S°

Losetas Prefabricadas E=0,10 M

Capa de Arena fina E= 0,05 M

Capa Sub base E=0,25 M

Cordón de Sujeción de H° s° de 20 x 30 cm

Cordón de Acera de H° S°

Losetas Prefabricadas E=0,10 M

Capa de Arena fina E= 0,05 M

Capa Sub base E=0,25 M

Muro de Bloques de Hormigón

Sobrecimiento de H° C°

Terreno Natural

Perfil Angular  1 12"

Tornillos Rawplug de

Varillas Fierro de 10mm

Elevación
Vista del Interior

Muro de Bloques de Hormigón

Sobrecimiento de H° C°

Cimiento de H° C°

Terreno Natural

Muro de Bloques de Hormigón

Sobrecimiento de H° C°

Terreno Natural

Varillas Fierro de10mm

Elevación
Vista del Exterior

Perfil Angular  1 12"

Varillas Fierro de 10mm
Cabeza hexagonal 1  12"

Corte Transversal

Cordón de acera elevado de H° S°

Losetas Prefabricadas E=0,10 M

Capa de Arena fina E= 0,05 M

Capa Sub base E=0,25 M

Terreno Natural

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES BOLIVIANOS

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DIRECCIÓN GAS VIRTUAL

PLANO GENERAL

ESC. 1:300

PLANO DE VÍAS DE CIRCULACIÓN

ESC. 1:300

CANAL TRAPEZOIDAL

ESC. 1:25

SECCIÓN B - B´

ESC. 1:25

SECCIÓN A - A´

ESC. 1:50

DETALLE BARBACANA RECTANGULAR

ESC. 1:50

SECCIÓN C - C´

ESC. 1:50

ESR  Mora


