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TRIFASICO 300 KVA 

24.9-14.4/0.4-0.230 KV

TRANSFORMADOR

50 Hz 4 HILOS

ACOMETIDA M.T. 3 FASES

CON RED M.T. DISTRIBUIDORA
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GERENCIA DE COMERCIALIZACION INTERNA DE LIQUIDOS

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

DIRECCION DE PROYECTOS Y OPERACIONES

DIRECTOR DE PROYECTOS Y OPERACIONES: 

AMPLIACION ESTACION DE SERVICIO UYUNI

BOLIVIANOS

ING. PAULO ARCE 

ING. DIEGO CHAMBI QUISPE

 4 X 400 MCM-THW
1x 3"

3 x 2 AWG THWN

1 x 2 AWG THWN

 6 X 12 AWG-THW

 2 X 14 AWG-THW

Ducto de alimentacion

a parada de emergencia

Ø 3/4", 1 Fe. Galv.

Ducto de alimentacion

a Dispenser GNV 1-2

Ø 3/4", 1 Fe. Galv.
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INSTALACION EQUIPOS ELECTRICOS APE
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1

2

Sellador vertical

APE

AMS AI

3

Tubo hierro galvanizado

Botonera para parada de emergencia

APE

SMBE
AI

REFERENCIAS

TABLERO DE MEDICIÓN

TM

ELECTRODUCTO GNC DE CAÑERIA

GALVANIZADA SOBREPUESTA A PARED

ELECTRODUCTO DE CAÑERIA

GALVANIZADA SUBTERRANEA

ELECTRODUCTO LIQUIDOS  DE CAÑERIA

GALVANIZADA SOBREPUESTA  A PARED

ELECTRODUCTO LIQUIDOS DE CAÑERIA

GALVANIZADA SUBTERRANEA

DISPENSER DE GNC 25 X 62 CM

INSTALACION   ELECTRICA

4 DUCTO Ø 3/4

L=8.00
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Ducto de alimentacion

a Dispenser GE

Ø 3/4", 1 Fe. Galv.
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 ACOMETIDA DE ALIMENTACIÓN AL

COMPRESOR, DISPENSADOR Y PARADAS

DE EMERGENCIA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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