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HERRAMIENTAS MENORES PARA REGIONALES NUEVAS
	Lote
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	1
	CORTA TUBO PVC
	Pieza
	10

	
	2
	RASPADOR MANUAL
	Pieza
	20

	
	3
	ALICATE PICO DE LORO 12 PLG
	Pieza
	20

	
	4
	PINZA PUNTA 6 PLG
	Pieza
	20

	
	5
	ATOMIZADOR CAPACIDAD UN LITRO
	Pieza
	50

	
	6
	CORTA FRIO 12 PLG
	Pieza
	10

	
	7
	CORTA FRIO 18 PLG
	Pieza
	5

	
	8
	ESPEJO TELESCÓPICO
	Pieza
	25

	
	9
	LLAVE CRESENT DE 12 PLG
	Pieza
	20

	
	10
	REMACHADORA
	Pieza
	10

	
	11
	LINTERNA DE BOLSILLO LED ALTA POTENCIA  6 LÚMENES  
	Pieza
	20

	
	12
	LINTERNA 100 LÚMENES LED
	Pieza
	10

	
	13
	BARRETA DE PUNTA
	Pieza
	10

	
	14
	ARCO DE SIERRA
	Pieza
	10

	
	15
	MARTILLO DE GOMA 20 ONZAS
	Pieza
	10

	
	16
	DESTORNILLADORES ESTRELLA #3 x 8”
	Pieza
	10

	
	17
	DESTORNILLADOR PLANO 5/16" x 8" DE GOLPE
	Pieza
	10

	
	18
	FLEXOMETRO 8 m
	Pieza
	10

	
	19
	HOJA PARA SIERRA
	Pieza
	150

	
	20
	PALA PUNTA REDONDA
	Pieza
	15

	
	21
	PALA DE MANGO CORTO
	Pieza
	15

	
	22
	PICOTA CON MANGO DE MADERA
	Pieza
	15

	
	23
	CEPILLO DE ACERO
	Pieza
	10

	
	24
	LLAVE MULTIUSOS
	Juego
	20

	
	25
	ALICATE DE PRESIÓN
	Pieza
	20

	
	26
	JUEGO DE CINCELES
	Juego
	10

	
	27
	LLAVES ACODADAS COMBINADAS 27 mm
	Pieza
	20

	
	28
	LLAVES ACODADAS COMBINADAS 32 mm
	Pieza
	20

	
	29
	LLAVES COMBINADAS 1 7/16 plg
	Pieza
	20

	
	30
	LLAVES ALLEM
	Juego
	10


	Lote
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	2
	1
	APLASTA TUBOS DE 63 mm
	Pieza
	16


I. CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

	Características de las condiciones del Bien para el Lote 1:
Lote

N°

ÍTEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IMAGEN  DE REFERENCIA

1

1
CORTA TUBO PVC

· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Acabado: Cuchilla de acero endurecida

· Mecanismo: Ratchet para corte fácil y controlado.

· Longitud: 3 - 22 mm

· Diámetro de Corte: 42 mm

Aplicación:

· Trabajo pesado en cortes de tubería.
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RASPADOR MANUAL

Marca: STANLEY o su equivalente

Acabado: Mango contorneado de polipropileno.

Cuchilla de acero endurecida.

Dos hojas (una de repuesto).

Aplicación:

Trabajo de biselado y lijado o raspado de superficies.
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ALICATE PICO DE LORO 12 PLG

· Marca: Ratio o su equivalente.

· Forjada en acero cromo vanadio. 

· Acabado fosfatado. 

· 4 reglajes de apertura. 

· ISO 8976. 

· Soporte plástico. 

· Tamaño: 12 PLG

· resistencia al desgaste del hilo de corte

Aplicaciones

· Trabajos en mecánica y principalmente hidráulica. 
Torque de conectores de medidores de gas domiciliario.
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PINZA PUNTA 6 PLG

· Marca: Tramontina o su equivalente.
· Forjada en acero cromo vanadio.

· Temple total en el cuerpo. 

· Cabeza y articulación pulidas.

· Temple por inducción en el hilo de corte. 

· DIN ISO 5745. Blister. 

· Tamaño: 6 PLG

· Dureza diferenciada en el hilo de corte y en su cuerpo.
· Testadas con relación a la adherencia de sus mangos de PVC.
Aplicaciones

Cortar, prender, enrrollar y doblar cables y alambres
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ATOMIZADOR CAPACIDAD UN LITRO

· Marca: Truper o su equivalente

· Cuerpo de polietileno

· Gatillo anti fugas

· Capacidad volumétrica: 1 litro
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CORTA FRIO DE 12 PLG

· Marca: STANLEY o su equivalente

· Cuchillas forjadas en acero cromo molibdeno

· Sistema de palanca con tres puntos de apoyo

· Mangos ergonómicos recubiertos con goma antiderrapante y amortiguadora.

· Cuerpo de acero forjado.

· Temple por inducción en el hilo de corte

· Pintura electrostática

· Acabado fosfatado.

· Tamaño: 12"

Aplicaciones
· Cortar pernos o barras de acero candado
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CORTA FRIO DE 18 PLG

· Marca: STANLEY o su equivalente

· Cuchillas forjadas en acero cromo molibdeno

· Sistema de palanca con tres puntos de apoyo

· Mangos ergonómicos recubiertos con goma antiderrapante y amortiguadora.

· Cuerpo de acero forjado.

· Temple por inducción en el hilo de corte

· Pintura electrostática

· Acabado fosfatado.

· Tamaño: 18"

Aplicaciones
Cortar pernos o barras de acero candado
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ESPEJO TELESCÓPICO

· Marca: Stanley o su equivalente

· Extensión mínima: 195 mm

· Extensión Máxima: 360 mm

Aplicaciones 

· inspecciones en lugares de difícil acceso
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LLAVES CRESENT 12 PLG
· Marca: RIDGID o su equivalente.

· Aleación de acero de cromo-vanadio de alta calidad
· Forjado y con tratamiento térmico para mayor durabilidad

· Acabado enchapado en cobalto para reducir el óxido y la corrosión

· Escalas de mordazas en SAE y en sistema métrico para un ajuste rápido
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REMACHADORA

· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Cabeza giratoria 360°.

· Cuatro boquillas.

· Remaches de 1/8”, 3/32”, 5/32” y 3/16”.
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LINTERNA DE BOLSILLO LED ALTA POTENCIA  6 LÚMENES  

· Marca: TRUPER o su equivalente.

· 1 pila AAA

· Resistente al agua e impactos

· Diseño compacto y ligero

· Lente convexo con lupa que brinda un haz de luz limpio y consistente
· Linterna de aluminio, 
· tipo llavero
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LINTERNA 100 LÚMENES LED

· Marca: TRUPER o su equivalente.

· Material Aluminio

· 2 pilas D

· Tecnología LED

· Led de alta potencia

· Distancia 160 m.
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BARRETA DE PUNTA

· Marca: TRUPER o su equivalente.
· Longitud: 175 cm.

· Punta de acero al carbono de alta calidad.
· Tratamiento térmico especial.
· Pintura electrostática a polvo.
[image: image13.jpg]
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ARCO DE SIERRA

· Marca: STANLEY o su equivalente.
· Arco de cierra para alta tensión 275 lb.

· Posicionado de la segueta a 55° y 90°.
· Empuñaduras de goma.
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MARTILLO DE GOMA 20 oNZAS
· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Cabeza de goma blanca 20 onzas. 

· Una extremidad de la cabeza plana y otra redonda.

· Mango de madera con diseño ergonómico. 

· Tamaño: 80mm

· Largo: 120 mm
[image: image15.png]
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DESTORNILLADOR ESTRELLA #3 x 8"  

· Marca: TRAMONTINA o su equivalente

· Acero al cromo Vanadio

· Cabeza de acero forjado

· Mango de acetato

· Norma en torque ASME 107600
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DESTORNILLADOR PLANO 5/16" x 8" DE GOLPE 

· Marca: TRAMONTINA o su equivalente

· Acero al cromo Vanadio

· Cabeza de acero forjado

· Mango de acetato

· Norma en torque ASME 107600
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FLEXOMETRO

· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Largo: 8 m

· Ancho de cinta: 1”

· Caja bidireccional anti impacto

· Resorte reforzado contratamiento térmico

· Cinta reforzada con película de nylon

· Botón traba de fácil manejo.
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HOJA PARA SIERRA

· Marca: STANLEY o su equivalente.

· Hoja para sierra bimetálicas  de alta velocidad

· Dientes de acero de alta velocidad

· Tamaño de 305 mm
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PALA PUNTA REDONDA 
· Material en acero al carbono de alta calidad, laminas templadas, recubierta con pintura electroestática a polvo.

· Mango de madera con empuñadura “Y”.

· Dimensión Estándar
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PALA DE MANGO CORTO

· Cabeza redondeada de acero templado con cobertura anticorrosiva y tratamiento térmico.

· Mango corto de madera  y cabo de plástico.
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PICOTA CON MANGO DE MADERA

· Forjada en acero al carbono de alta calidad recubierta con pintura electroestática a polvo.

· Mango de Madera de origen renovable.
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CEPILLO DE ACERO

· Dimensiones: ancho 3 cm y largo 29 cm.

· Con mago plástico ergonómico

· Cerdas de acero de alta resistencia (0,35 mm)
[image: image22.jpg]
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LLAVE MULTIUSOS 

· Marca SNAP AND GRIP o su equivalente

· Llave multiusos de alta resistencia
· Dos llaves universales que se adaptan a cualquier medida de tuercas y tornillos.
· Juego de agarre que hace adapta automáticamente a las dimensiones y a la forma de tornillos y tuercas
· Juego de llaves universales que combinan el sólido soporte de una llave anular con el fácil acceso de una llave de boca.
· Sistema de presión en tres puntos.
· Pueden ser utilizadas como trinquetes.
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ALICATE DE PRESIÓN

· Marca Stanley o su equivalente.

· Alicate de Presión Curvo Pro 10”. Mango Bi-Material anti-deslizante y ergonómico.

· Mordazas curvas con cuatro puntos de contacto para máxima presión sobre tuercas y tornillos.

· Mordazas en Acero Cromo Molibdeno con superficie para corte de alambre. 
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JUEGO DE CINCELES 

· Marca Stanley o su equivalente

· Forjados en cromo vanadio

· Juego de 5 piezas

6mm x 127mm

10mm x 127mm

13mm x 152mm

16mm x 203mm

19mm x 203mm 
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LLAVES ACODADAS COMBINADAS 27 mm

· Forjadas en acero cromo vanadio  
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LLAVES ACODADAS COMBINADAS 32 mm

· Forjadas en acero cromo vanadio  
29

LLAVES COMBINADAS 1 7/16” 

· Forjadas en acero cromo vanadio  
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LLAVES ALLEN 

· Marca Tramontina o su equivalente

· Juego de llaves Hexagonales Plegables 7 piezas Milimétricas.

· Estructura bi-material con textura patentada fabricada en acero cromo vanadio para mayor durabilidad de la herramienta.

· Puntas con bisel para acople rápido y atractivo mango plástico y diseño ergonómico 
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Características de las condiciones del Bien para el Lote 2:

Lote

N°

ÍTEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IMAGEN  DE REFERENCIA

2
1
APLASTA TUBOS DE 63 mm
· Instrumento para prensar el tubo manual o mecánicamente.

· Se  utilizada  en  operaciones a  realizar  en  obra  con  el  fin  de  interrumpir  el  flujo  de  gas  o  agua en  las  tuberías  de  polietileno  de  Ø  16  to  63  mm  / SDR  11  - SDR  17.

· La acción de estrangulamiento se produce a través de una barra cilíndrica móvil y de otra opuesta fácilmente desmontables para permitir la inserción de la tubería.

· Dos  placas  especiales  con  4  posiciones,  ubicadas  a  los  lados  de  la  barra  móvil, garantizan la compresión del tubo con total seguridad, en todos los diámetros previstos en el campo de trabajo (20, 25, 32, 40, 50 Y 63 mm).

· Características Técnicas:
Rango de trabajo: Ø  16  to  63  mm  / SDR  11  - SDR  17

Operación: Manual

Dimensión: 325x70x330 mm

Peso: 5,3 Kg.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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3 mm SDR 11 SDR 17

Operacién Manual

Dimension 325x70x330 mm
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	PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

	El plazo de entrega para el presente proceso será de cuarenta y cinco (45) Días Calendario. 

Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor.
El plazo de entrega será contabilizado a partir de la instrucción de inicio de la Unidad Solicitante.


II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

	Los productos solicitados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB - Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la avenida Rafael Pavón esq. Viloma, en inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba – Bolivia.

	RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

	· Entregar los certificados de calidad de las herramientas.

· Los trabajos de estibado de los equipos correrán por cuenta y responsabilidad de la empresa adjudicada, en el caso de incurrir algún daño en este procedimiento será de responsabilidad única de la empresa adjudicada.

· El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

· Verificar conjuntamente con el personal de YPFB que los equipos entregados cumplen las especificaciones técnicas y se encuentran en buenas condiciones.

	FORMA DE PAGO

	Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuara una vez que personal de YPFB emita la conformidad respectiva. El adjudicatario deberá solicitar pago único por vía SIGEP.

	LUGAR DE ENTREGA 

	El total de los ítems deberán ser entregados por el Representante Legal o personal autorizado de la empresa adjudicada en Almacenes de YPFB - Redes de Gas Cochabamba ubicado en la avenida Rafael Pavón esq. Viloma, inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba - Bolivia, adjuntando la nota de entrega especificando el material correspondiente.

	MULTAS

	La empresa adjudicada en caso de exceder los tiempos previstos, no realizar las instrucciones impartidas por el fiscal de servicio y por no cumplir lo establecido en la orden de compra/servicio se verá sometida a multas conforme a:

· 1 % por día calendario de retraso del monto total 

· 1 % por no cumplir con las instrucciones o la orden de compra/servicio

El monto total por concepto de multas no deberá exceder el 20 % del monto total.

	GARANTÍAS FINANCIERAS

	La empresa adjudicada deberá presentar una garantía de cumplimiento a elección, de acuerdo al detalle siguiente:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el propósito de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, la empresa CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato

a. Boleta de Garantía

Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

b. Garantía a Primer Requerimiento

Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

c. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas

Emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: 

VARIABLE

INSTRUCCIÓN

INSTRUMENTO DE GARANTÍA

Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.
OBJETO DE LA GARANTÍA

 (“Para Garantizar:”)
Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 

· Objeto a garantizar conforme lo requerido en el presente anexo.

· Nombre del proceso de contratación, conforme al registrado en la carátula del DBC.

· Código del Proceso de contratación: conforme al registrado en la carátula del DBC.

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 

Debe consignar el nombre plenamente concordante con el registrado en los siguientes documentos en orden de prelación, según corresponda al documento requerido en el DBC: 

· Matrícula de Comercio FUNDEMPRESA, priori (o equivalente en el país de origen); o

· Número de Identificación Tributaria – NIT (o equivalente en el país de origen); o

· Documento de Acta de Constitución. 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Debe consignar:

· YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS;

· YPFB;

· o ambos.

MONTO GARANTIZADO
Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del DBC.

VIGENCIA
Debe consignar una vigencia igual o mayor al requerido en el presente Anexo, 

· Para Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecido en el Cronograma de Plazos del DBC.

· Otras garantías: conforme lo requerido en el presente anexo.

El proponente o adjudicado, debe considerar la suficiente holgura, en previsión a posibles contingencias o desfases a presentarse en las fechas de suscripción de contratos o emisión de las órdenes o instrucciones de proceder, acta de cierre de contrato, así como de los días adicionales requeridos.

CLÁUSULAS O CONDICIONES  

Debe incluir las cláusulas de:

· Para Boletas de Garantía: RENOVABLE, IRREVOCABLE y explícitamente DE EJECUCIÓN INMEDIATA

· Para Garantías a Primer Requerimiento: RENOVABLE, IRREVOCABLE y explícitamente de EJECUCIÓN A PRIMER REQUERIMIENTO

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE,  NO DARÁ LUGAR A SUBSANACIÓN ALGUNA

	GARANTÍAS TÉCNICAS

	La empresa proponente deberá hacer entrega a YPFB al momento de la entrega del bien, la garantía de fábrica un (1) año, o en su defecto una carta notariada en la que la empresa se compromete a subsanar cualquier defecto de fabricación en un plazo máximo de cinco días calendario de notificada la observación. 

	FACTURACIÓN 

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas y otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarde relación con el objeto del proceso de contratación.

	TRIBUTOS 

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	CLAUSULA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

	ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL   PARA EMPRESAS CONTRATISTAS  DE  YPFB

La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. 

1.
Aspectos Generales: 

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante: 

2.
Recomendaciones: 

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

2.1
En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

2.2
En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar  las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos. 

2.3
Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.


Cochabamba, 21 de marzo de 2018
� EMBED PBrush ���
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SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES INTERNAS 
	Ing. Miguel Gonzales Escalera
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	Ing. Angel Apolinar Vargas Guzman
JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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