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GRÁFICOS
FIGURA 1.  LETREROS
· LETREROS DE OBRA
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· HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)
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FIGURA 2. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
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FIGURA 3. ZANJA TIPO CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA
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FIGURA 3.1. ZANJA TIPO CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA
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FIGURA 3.2. ZANJA TIPO CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA
[image: \\10.10.50.33\uip 2018\GRAFICOS LASTRADO\GRAFICOS PARA ESP TEC\ZANJA TIPO CONST RED SEC.jpg]
FIGURA 3.3. ZANJA TIPO CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA
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FIGURA 4. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
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FIGURA 4.1 DETALLE DE VACIADO DE ACERAS
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FIGURA 5. ESQUEMA BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E.
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FIGURA 5.1 DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E.
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FIGURA 5.2 DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E. 40 MM
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FIGURA 5.3 DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E. 63 MM
[image: \\10.10.50.33\uip 2018\GRAFICOS LASTRADO\GRAFICOS PARA ESP TEC\BASE DE FIJACION VALVULA 63.jpg]
FIGURA 5.4 DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E. 110- 125 MM
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FIGURA 6. ESQUEMA PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
[image: \\Rcmamani-ce\uip 2018\GRAFICOS LASTRADO\PLAQUETAS 2018.jpg]
LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE EMPEDRADO.
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LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE HORMIGÓN.
[image: ]

	Elaborado por:
	Revisado y Aprobado por:

	


 INGENIERO DE PROYECTOS
DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ -  EL ALTO
GRGD – Y.P.F.B.
	



 JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES
DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ EL - ALTO
GRGD – Y.P.F.B.

	Ingeniero de Proyectos
	Jefe Unidad Distrital de Construcciones



image4.png
4";{5\%

I m:@@ 7 ﬂ

720

300





image5.jpeg
® vYpPFB. Q@

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

TRASPORTE DE TUBERIA
DE POLIETILENO
FECHA: APROBADO: ESCALA:
MAYO DE 2018 DRLA SIE





image6.jpeg
DETALLE DE ZANJA RELLENADA EN
TRAMOS DE LINEA DE TUBERIA DE P.E.

- . Carpeta de Hormigon
Wae pd A\ Empedrado
i
)
c
! :: | Cinta de Sefializacién
o
b Relleno de tierra comin
B o | |
o
E Y | Tuberia de P.E.
° <
1] G | Relleno de tierra cemida
{48 o
0.4
2 - Relleno natural

DETALLE DE ZANJA RELLENADA EN
TRAMOS DE LINEA DE TUBERIA DE P.E. EN
CRUCE DE CALLES CON PROTECCION

Material de cobertura del
cruce de Calle

i
Q
5]
o
K Cinta de Sefializacion
W0
8|
=1 . Relleno de tierra comn
2 Funda de Proteccién
B 4\ Tuberia de P.E
o] S
LR Relleno de tierra cemida
1 o1

e Relleno natural 9_&3: Y.P.FB. @

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

ZANJATIPO
CONSTRUCCION RED SECUNDARIA

FECHA APROBADO. [ Escata
MAYO DE 2018 ORLA SIE





image7.jpeg
VISTA - CORTE

RELLENO DE ZANJA EN VEREDA

PARA LINEA DE TUBERIA DE P.E. (9=40, 63, 90 MM)

Nivel de Vereda

Q
R
o
9 g —
q 5 Cinta de Sefalizacién
o
w
g o Relleno de tierra comin
o o .
=
Ty Y
)
o
oy
80 N Tuberia de P.E.
Oy,
Ll Relleno de tiera cemida
{ B or
0,40
- ey Relleno natural
VISTA - CORTE

RELLENADO DE ZANJA EN CALZADA
PARA CRUCE DE CALLES CON PROTECCION

Nivel de Calzada

Y N
T o
o
a
o
3 . Cinta de Sefalizacion
- | |
0
gl | @
= | ©] - Relleno de tierra comin
|
[
Funda de Proteccion
o S ——
8
EiRS 3 Tuberia de P.E.
o N
o Relleno de tierra cernida
' o
T 040 S @
. Relleno natural consgeetn

FECHA

Y.P.F.B. (©)

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

ZANJA TIPO
CONSTRUCCION RED SECUNDARIA
APROBADO ESCALA
DRLA SE

MAYO DE 2018





image8.jpeg
VISTA - CORTE
RELLENO DE ZANJA EN VEREDA
PARA LINEA DE TUBERIA DE P.E. (@=110, 125 MM)

Nivel de Vereda

I}
Q
o
0
9 Cinta de Sefializacién
] .
[=JY
0
8 1% Relleno de tierra comun
o .
T
i
3o 3 Tuberia de P.E.
of 4y <
Blog | Relleno de tierra cemida
1 o1
0,40
dou e - Relleno natural
VISTA - CORTE

RELLENADO DE ZANJA EN CALZADA
PARA CRUCE DE CALLES CON PROTECCION

Nivel de Calzada

o
Rl . Cinta de Sefializacion
o )
o |2
Fl e = Relleno de tierra comin
i
Funda de Proteccién
Q .
g ) 3 Tuberia de P.E.
ol
] B Relleno de tierra cemida
! o

e 20,400 + iy Relleno natural ‘ % Y.P.F.B. @

‘ GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

ZANJA TIPO
CONSTRUCCION RED SECUNDARIA
o ————
% o | o [




image9.jpeg
VISTA - CORTE
RELLENO DE ZANJA EN CALZADA PARA CRUCE DE

CALLE O AVENIDA (L220 MTS) CON PROTECCION

Nivel de Calzada

Q
o
o
3 Cinta de Sefializaciéon
o e
0
Q 2
9 [} . |
- Relleno de tierra comun
Funda de Proteccion
g .
I Tuberia de P.E.
o

Relleno de tierra cernida

Relleno natural

® YPFB. [©)

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

ZANJATIPO
CONSTRUCCION RED SECUNDARIA
ESCALR

JUNIO DE 2018

FECHA [APROBADO:
DRLA SE





image10.jpeg
REPOSICION DE ACERA NO ACEPTABLE

£
g

1, Rasante Municipal

CORTE A REALIZAR EN LOS SECTORES AFECTADOS

0,40 m_

) Rasante Municipal
CORRECTA REPOSICION DE ACERAS

-

B

=

0.40m

z

18

Y -t Municipal

>

Copgrackiy

Y.P.F.B.

®

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DETALLE REPOSICION

DE ACERA

FECHA:

MAYO DE 2018

ESCALA
SIE

APROBADO:
DRLA





image11.jpeg
DETALLE DE VACIADO DE ACERAS

Vaciado de hormigon afinado

Juntas de dilatacién

Juntas de dilatacién

Acera antigua

Vaciado de Hormigon

Empedrado

Relleno de tierra comin

® vYPFB. (@

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DETALLE DE VACIADO DE ACERAS

FECHA: APROBADO: | [EscaLa:
MAYO DE 2018 DRLA ‘ SIE





image12.jpeg
BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE POLIETILENO

VaciaAbrazadera de sujeciéon
(acero SAE 1010)

Esparragos @ ’
9.52 mm (3/8") - i

(acero SAE 1010)

Material aislante B
tipo PVC
Base de Hormigon - - -
- Vaciado alrededor de la campana
Campana para valvula
- Tubo Guia
= Vélvula de P.E.
ﬁ ﬁ Esparragos
- = .

Roa_sal Base de Fijacion

VALVULA DE POLIETILENO

FECHA: APROBADO: ESCALA:
MAYO DE 2018 DRLA SIE

‘ ESQUEMA DE FIJACION PARA





image13.emf

image14.emf
Pos. Cantidad

1

2

3 2

4 8

Denominación

Base de hormigón

Material asilante tipo P.V.C.

Abrazadera de sujeción (acero SAE 1010)

Espárragos Ø 9,52 mm (3/8")(acero SAE 1010)


image15.emf
mm. mm. mm.mm.mm.mm.mm.mm.

40 267 133 67 93 240 23 123

63 420 210 105 147 378 37 185

90 700 500 140 180 660 47 185

110 700 500 160 200 660 60 211

125 795 568 182 227 750 68 240

Esta dimensión será 

tal que la sujeción se 

realice sobre el niple 

de la válvula o la 

transición de acero

Dimensión Ø 

válvula mm.

a h b c d e f r


image16.png
0 ogm

AN





image17.jpeg
BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE @ 40 mm

Tapa de Vaivula

Vaciado alrededor de la
Campana |

| y
Campana para vélvula [ I

Tubo guia de PVC

Relleno ¢/ tierra comin

Relleno ¢/ tierra cerida |

Perno de expancién

Abrazadera de sujecion
Tuberia de P.E [ S

Terreno natural

| I
g

oa3_0Oi

0.2

0.30

VISTA LATERAL

Perno de expancién

Abrazadera de sujecion ~
8 ‘

Tuberia de P.E. g - 3
3 ot
0.13 oi
== o
©
'
0.30

VISTA FRONTAL

5 0.30 il
0.08 o.08
<
Bk o 17 3
oi 0.13 oI
3 a of N 28 o
o A d' A" o o S,
g 3
1™ b of
0.6
< . o2 |
VISTA SUPERIOR CORTEB-B"
oos ., oo
N | Agujeros @ 10 mm.
LA ® vprB. @
A =
oy j i Ferode © 18| GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
| ,oy L - Base de hormigon armado =
b, 0.23 BASE DE FIJACION PARA VALVULA
0.30

CORTEA-A’

DE POLIETILENO DE @ 40 mm

FECHA: |APROBADO!
MAYO DE 2018

ESCALA
SIE




image18.jpeg
BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE @ 63 mm

Tapa de Valvula

Vaciado alrededor de la
Tampana

Campana para valvula

Tubo guia de PVC

Relleno ¢/ tierra comin

Relleno cf tierra cernida s T
Perno de expancién
Abrazadera de sujecion
Tuberia de PE
Terreno natural

0.4

p.os 0.08
4|m

0.4

=
.
g
sl
T

Fierrode @ 1/8

Base de hormigon armado

——
CORTEA-A’

VISTA LATERAL

Perno de expancién
Abrazadera de sujecion

Tuberia de P.E

e
rE
o2 Q

0.4
VISTA FRONTAL

|

d]
o

CORTEB-B’

_______ Y.P.F.B. )

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

BASE DE FIJACION PARA VALVULA
DE POLIETILENO DE @ 63 mm

FECHA: APROBADO. [EscALA
MAYO DE 2018 DRLA \ SIE

0.4
0.36

[
=
5

M





image19.jpeg
BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE @ 110 -125 mm

Tapa de Valvula

8 ol
, /I I 7

Vaciado alrededor de la
Campana

Campana para vélvula

Tubo guia de PVC

Relleno c/ tierra coman

Relleno c/ tierra cernida
Perno de expancién
Abrazadera de sujecion

Tuberia de P.E.

Terreno natural

0.70

VISTA LATERAL

Perno de expancién

Abrazadera de sujecion

Tuberia de P.E. \. 8
3 ar
) {
o
020 _ o
o
.
0.70

VISTA FRONTAL

g 0.70 -
ooe 008
<i1n
X0 3 ‘
q : [
oi Loz
R A 8 A
) A o A’
do | o=
‘ \
<=
VISTA SUPERIOR
0.08 0.08
e pe
~ Agujeros @ 10 mm.
A A&;'/
. E Fierrode @ 18
e Basede hormigon armado
0.60
0.70

CORTEA-A’

CORTEB-B’

-

®> Y.PFB. ©)

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

BASE DE FIJACION PARA VALVULA
DE POLIETILENO DE @ 110 mm

FECHA: APROBADO:

MAYO DE 2018 DRLA

ESCALA:
SIE





image20.jpeg
DIMENSIONES

05

MODELOS
PLAQUETA MODELO 1B PLAQUETA MODELO 18
<@®> GAS <®> GAS
2018 2018
PLAQUETA MODELO 1A PLAQUETA MODELO 1C
<®> GAS <®> GAS
<—o— —>o—>>
“ 2018 JL 2018
PLAQUETA MODELO 2B PLAQUETA MODELO 2A
<®> GAS <®> GAS
2018 2018
corpon .F.r.b.
®  YPFB [©)
PLAQUETA MODELO 3 PLAQUETA MODELO 4 —
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
<®> GAS <®> GAS = =
o—> o= PLACA DE SENALIZACION
2018 2018 HORIZONTAL
oA ‘”AFRDEADC. . |”Esc{u.f





image21.png
04m

w0

NIVEL DE TIERRA/EMPEDRADO

FIERRO DE ANCLAJE

<®> GAS
———

04m

0,067 m





image22.png
<@ aas
—_ iy

REPOSICION DE ACERA

REPOSICION DE ACERA DE Ho

SOUADURA DE PIEDRA ™| pero DE ANCLAJE




image1.jpeg
1.80 m

“UNIDAD EJECUT

. COLOCAR TEXTO
EUROSTILE BOLD 180 puntos

A: ABCDEFG
IN: Bs 0.000.000
A: ABCDEFG
EJECUCION: ABCDEFG

ASION: ABCDEFG

EURCSTILE BOLD 12

{ 800109889

Bloque de HoCo

1.Tm

Fierro galvanizado de 3"

3.00m

1.00m

2.00m

Y.P.F.B. [©)

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DETALLE DE LETRERO DE OBRA

ESCALA:

APROBADO:
DRLA SIE

FECHA:
MAYO DE 2018




image2.png




image3.png




image23.jpeg
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