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HOMBRES TRABAJANDO
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PINTADO DE VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL
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CONJUNTO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL
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ESTRUCTURA INTERNA – LETRERO DE OBRA
0.92 m
0.96 m
0.92 m

[image: ]Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm
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DETALLE DE LETRERO DE OBRA
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SECCIONES DE ZANJA RED PRIMARIA – TERRENO EMPEDRADO O PAVIMENTO
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SECCIONES DE ZANJA RED PRIMARIA – TERRENO SIN COBERTURA (TIERRA)
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DETALLE DE INSTALACIÓN DE TEST POINT
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DETALLE DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS TEST POINT
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MONTAJE E INSTALACIÓN DE BRIDAS
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DETALLE DE INSTALACIÓN DE JABALINAS
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ESQUEMA TIPO PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA
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FIGURA 2. HOMBRES TRABAJANDO
(ESTRUCTURA METALICA, 850 mm de ancho por 13‘00 mm de alto)
(AMBAS CARAS) %5

_—bﬂ.um—|

=
v

hg Y

LA EMPRESA CONTRATISTA
DEBERA PROVEERSE DE
ESTE TIPO DE LETREROS
CON DIFERENTES
LEYENDAS COMO SER:
e  DISCULPE LAS
MOLESTIAS
e ZANJAABIERTA
e PRECAUCION DESVIO
e  PELIGROGAS
INFLAMABLE
TRABAJAMOS PARA
il MEJORAR TU VIDA

XOran





image4.png
™ ANEXOS 1, 2,3 Y 4 CDL-12 EMO REV.pdf - Adobe Acrobat Reader DC [E=REoE "X
Archive Edicion Ver Ventana Ayuda

Inicio  Herramientas ANEXOS 1,2,3Y .. x

S BEQ OO m/m KA MO® [mx - B

| BV

FIGURA 3. PINTADO DE VIAS DE CIRCULACION PEATONAL
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