	[image: image1.emf]POSTES DE SEÑALIZACIÓN PARA GASODUCTOS

, 

CADA km

, 

EN 

CRUCES DE RÍOS Y CARRETERAS

, 

EN EL ÁREA RURAL

PROF

.

X

,

X m

DISTRITAL

COCHABAMBA

Y

.

P

.

F

.

B

.

GNRGD

P

E

L

I

G

R

O

G

A

S

ODU

CT

O

Y

.

P

.

F

.

B

.

GNRGDDISTRITAL

COCHABAMBA

k

p

0 + 

000

S

I

G

L

A

TE

L

F

 

800

  13

6060DIST

.

X

,

X m

0

,

1

5

 

m

0,1 m 0,3 m

2, 50  m

1, 80  m 0, 70  m

LLAMADA GRATUITA AL TELF

: 

800 13 6060

GNRGD

DISTRITAL COCHABAMBA

LA DESTRUCCIÓN DE ESTE LETRERO ESTA SANCIONADO POR LEY

0

,

33 

m

0, 33  m

0

,

33 

m

0, 33  m

f

 

5

/

16

"

LOS LETREROS 

DEBEN SER DE 

PLANCHA 

TRATADA DE

 

ACERO 

GALVANIZADO 

2

mm

, 

TRATADA 

CONTRA LA 

CORROSIÓN

. 

CON 

2 

PERFORACIONES 

DE 

f

 

5

/

16

"

TUBERIA DEGAS

NATURAL

PRECAUCIÓN

TUBERIA DEGAS

NATURAL

LLAMADA GRATUITA AL TELF: 

800 13 6060

DISTRITAL COCHABAMBA

GNRGD


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS GENERALES
	RG-02-A-GCC



GRÁFICOS
ANEXO 2
1. POSTES Y LETREROS DE SEÑALIZACION

[image: image7.png]La fuerza que transforma Bolivia





2. MOJONES DE SEÑALIZACION
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3. INSTALACION DE POSTES DE SEÑALIZACION
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4. INSTALACION DE MOJONES DE SEÑALIZACION
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5. INSTALACION DE MOJONES DE SEÑALIZACION
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	Tachuela de fierro fundido o aluminio de 15 cm (6” aproximadamente) de diámetro y 18 cm (7” aproximadamente) de longitud.



	
	Tendrá grabado en alto relieve, en la cabeza, la leyenda “YPFB” “GAS” y una flecha que muestre el sentido de flujo en línea recta.



	
	Colocación cada 100 metros.

	
	Se colocará ahogada en concreto, de manera que la cabeza de la tachuela que al nivel del piso y sobre el ducto.
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