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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES 
	CD 002



PINTURA PARA SEÑALIZACION Y DELIMITACION PARQUEO OF. CENTRAL Y ALMACENES
La presente adquisición se desarrolla por los siguientes ítems:

	N° ITEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD

	1
	PINTURA AEROSOL – COLOR ROJO 
	PIEZA
	67

	2
	PINTURA AEROSOL – COLOR AMARILLO
	PIEZA
	50

	3
	PINTURA AEROSOL – COLOR NEGRO
	PIEZA
	40

	4
	PINTURA DEMARCACIÓN REFLECTORA AMARILLO
	BALDES (18 LITROS)
	2

	
	
	
	

	5
	PINTURA DEMARCACIÓN REFLECTORA BLANCO
	BALDES (18 LITROS)
	3

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	PINTURA DE DEMARCACIÓN REFLECTORA VERDE
	BALDES (18 LITROS)
	3

	
	
	
	

	7
	PINTURA DEMARCACIÓN REFLECTORA NEGRO
	BALDES (18 LITROS)
	2

	
	
	
	


I. CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	Dichas características están referidas a las condiciones que debe cumplir el bien para satisfacer las necesidades de YPFB.

Así tenemos entre los más usuales:

ÍTEM N°
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1
PINTURA AEROSOL – COLOR ROJO
Marca

(el proponente deberá especificar en su oferta)
Color
Rojo
Código

(el proponente deberá especificar en su oferta)

Tipo de pintura
Aerosol
Tiempo de secado
Rápido
GARANTÍA TÉCNICA

Presentación de un certificado de garantía por defectos de fabricación o vencimiento, emitida por el proveedor, mismo certificado debe tener vigencia hasta Diciembre 2020 y debe incluir la cláusula de que el proveedor cambiara cuantas veces sea necesaria para YPFB sin consto alguno en caso de encontrarse productos en mal estado antes de su fecha de vencimiento.  

ÍTEM N°
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2
PINTURA AEROSOL – COLOR AMARILLO
Marca

(el proponente deberá especificar en su oferta)
Color
Amarillo
Código

(el proponente deberá especificar en su oferta)

Tipo de pintura
Aerosol
Tiempo de secado
Rápido
GARANTÍA TÉCNICA

Presentación de un certificado de garantía por defectos de fabricación o vencimiento, emitida por el proveedor, mismo certificado debe tener vigencia hasta Diciembre 2020 y debe incluir la cláusula de que el proveedor cambiara cuantas veces sea necesaria para YPFB sin consto alguno en caso de encontrarse productos en mal estado antes de su fecha de vencimiento.  

ÍTEM N°
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3
PINTURA AEROSOL – COLOR NEGRO
Marca

(el proponente deberá especificar en su oferta)
Color
Negro
Código

(el proponente deberá especificar en su oferta)

Tipo de pintura
Aerosol
Tiempo de secado
Rápido
GARANTÍA TÉCNICA

Presentación de un certificado de garantía por defectos de fabricación o vencimiento, emitida por el proveedor, mismo certificado debe tener vigencia hasta Diciembre 2020 y debe incluir la cláusula de que el proveedor cambiara cuantas veces sea necesaria para YPFB sin consto alguno en caso de encontrarse productos en mal estado antes de su fecha de vencimiento.  
ÍTEM N°
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4
PINTURA DEMARCACIÓN REFLECTORA AMARILLO
Colores
Amarillo

Marca

(el proponente deberá especificar en su oferta)
Código

(el proponente deberá especificar en su oferta)

Tipo de pintura

Demarcación Reflectiva

Temperatura Mínima de Aplicación
10°C
Acabado
Semi mate
Humedad Relativa
No mayor a 90%
Tiempo de Secado (25°C)
Al Tacto
3 minutos
Transitable
60 minutos
Duro
15 minutos
Espesor Recomendado por Capa
Seco
50 – 150 micrones
Rendimiento
4.8 m2/litros a 100mm de espesor

2.4m2/litros a 200 mm de espesor

1.2m2/litros a 400 mm de espesor
Porcentaje de Sólidos
Volumen
45% +/- 1%
Diluyente
Gasolina Especial/Thinner de demarcación
Tiempo de almacenaje en almacén
Hasta diciembre del año 2020
Ventajas que debe poseer la pintura

· Facilidad de repintado

· Microesferas que reflejen la luz

· Adherencia a cemento y asfalto

· Resistencia a abrasión, grasas y aceites

GARANTÍA TÉCNICA

Presentación de un certificado de garantía por defectos de fabricación o vencimiento, emitida por el proveedor, mismo certificado debe tener vigencia de 2 años y debe incluir la cláusula de que el proveedor cambiara cuantas veces sea necesaria para YPFB sin consto alguno en caso de encontrarse productos en mal estado. 
ÍTEM N°
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
5
PINTURA DEMARCACIÓN REFLECTORA BLANCO
Colores
Blanco
Marca

(el proponente deberá especificar en su oferta)
Código

(el proponente deberá especificar en su oferta)

Tipo de pintura

Demarcación Reflectiva

Temperatura Mínima de Aplicación
10°C
Acabado
Semi mate
Humedad Relativa
No mayor a 90%
Tiempo de Secado (25°C)
Al Tacto
3 minutos
Transitable
60 minutos
Duro
15 minutos
Espesor Recomendado por Capa
Seco
50 – 150 micrones
Rendimiento
4.8 m2/litros a 100mm de espesor

2.4m2/litros a 200 mm de espesor

1.2m2/litros a 400 mm de espesor
Porcentaje de Sólidos
Volumen
45% +/- 1%
Diluyente
Gasolina Especial/Thinner de demarcación
Tiempo de almacenaje en almacén
Hasta diciembre del año 2020
Ventajas que debe poseer la pintura

· Facilidad de repintado

· Microesferas que reflejen la luz

· Adherencia a cemento y asfalto

· Resistencia a abrasión, grasas y aceites

GARANTÍA TÉCNICA

Presentación de un certificado de garantía por defectos de fabricación o vencimiento, emitida por el proveedor, mismo certificado debe tener vigencia de 2 años y debe incluir la cláusula de que el proveedor cambiara cuantas veces sea necesaria para YPFB sin consto alguno en caso de encontrarse productos en mal estado.  
ÍTEM N°
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
6
PINTURA DEMARCACIÓN REFLECTORA VERDE
Colores
Verde
Marca

(el proponente deberá especificar en su oferta)
Código

(el proponente deberá especificar en su oferta)

Tipo de pintura
Demarcación Reflectiva
Temperatura Mínima de Aplicación
10°C
Acabado
Semi mate
Humedad Relativa
No mayor a 90%
Tiempo de Secado (25°C)
Al Tacto
3 minutos
Transitable
60 minutos
Duro
15 minutos
Espesor Recomendado por Capa
Seco
50 – 150 micrones
Rendimiento
4.8 m2/litros a 100mm de espesor

2.4m2/litros a 200 mm de espesor

1.2m2/litros a 400 mm de espesor
Porcentaje de Sólidos
Volumen
45% +/- 1%
Diluyente
Gasolina Especial/Thinner de demarcación
Tiempo de almacenaje en almacén
Hasta diciembre del año 2020
Ventajas que debe poseer la pintura

· Facilidad de repintado

· Microesferas que reflejen la luz

· Adherencia a cemento y asfalto

· Resistencia a abrasión, grasas y aceites

GARANTÍA TÉCNICA

Presentación de un certificado de garantía por defectos de fabricación o vencimiento, emitida por el proveedor, mismo certificado debe tener vigencia de 2 años y debe incluir la cláusula de que el proveedor cambiara cuantas veces sea necesaria para YPFB sin consto alguno en caso de encontrarse productos en mal estado.  
ÍTEM N°
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
7
PINTURA DEMARCACIÓN REFLECTORA NEGRO
Colores
Negro
Marca

(el proponente deberá especificar en su oferta)
Código

(el proponente deberá especificar en su oferta)

Tipo de pintura
Demarcación Reflectiva
Temperatura Mínima de Aplicación
10°C
Acabado
Semi mate
Humedad Relativa
No mayor a 90%
Tiempo de Secado (25°C)
Al Tacto
3 minutos
Transitable
60 minutos
Duro
15 minutos
Espesor Recomendado por Capa
Seco
50 – 150 micrones
Rendimiento
4.8 m2/litros a 100mm de espesor

2.4m2/litros a 200 mm de espesor

1.2m2/litros a 400 mm de espesor
Porcentaje de Sólidos
Volumen
45% +/- 1%
Diluyente
Gasolina Especial/Thinner de demarcación
Tiempo de almacenaje en almacén
Hasta diciembre del año 2020
Ventajas que debe poseer la pintura

· Facilidad de repintado

· Microesferas que reflejen la luz

· Adherencia a cemento y asfalto

· Resistencia a abrasión, grasas y aceites

GARANTÍA TÉCNICA

Presentación de un certificado de garantía por defectos de fabricación o vencimiento, emitida por el proveedor, mismo certificado debe tener vigencia de 2 años y debe incluir la cláusula de que el proveedor cambiara cuantas veces sea necesaria para YPFB sin consto alguno en caso de encontrarse productos en mal estado.  


	

	PLAZO DE ENTREGA 

	El plazo de entrega es 14 días calendario a partir de la recepción de la orden de compra.


II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN 
	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES (PARA TODOS LOS LOTES) 

	Los materiales solicitados deberán ser entregados en dependencias del Almacén de Y.P.F.B - Redes de Gas Cochabamba (Hangar) ubicado en la Av. Rafael Pavón esq. Viloma, lado aeropuerto Jorge Wilsterman, adjuntando las notas de entrega correspondientes.


	COMISION DE RECEPCION 

	Se designará una comisión de recepción para fines de seguimiento y control del servicio. 

Las funciones específicas de la comisión de recepción son las siguientes:

· Recibir las muestras de la empresa adjudicada.

· Aprobar las muestras.

· Apegarse a la especificación técnica y a la orden de servicio correspondiente.

· Realizar el seguimiento y control en la ejecución del servicio por parte de la empresa adjudicada

· Coordinar con la empresa fecha y hora de recepción en el lugar señalado en la presente especificación técnica y redactará el acta de entrega correspondiente al proceso.


	FORMA DE PAGO 

	El proveedor adjudicado, deberá presentar los siguientes documentos para efectivizar el pago previa recepción mediante procedimiento legal ejercida por la comisión de recepción: 

-
Carta de solicitud de pago

-
Factura original a Nombre de YPFB, NIT 1020269020

-
Fotocopia simple de NIT

-
Fotocopia simple de Registro SIGEP

-
Fotocopia simple de Contrato 

La comisión de recepción debe valorar los procedimientos que están escritas en las especificaciones técnicas y elaborar un informe, si esto no tendría ninguna observación, la comisión emitirá un informe de conformidad de la recepción.

Se pone en conocimiento que la presente adquisición no contempla ningún pago parcial ni anticipos.

	MULTAS 

	El proveedor adjudicado, deberá cumplir con el plazo de entrega, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes según corresponda.

	FORMA DE ADJUDICACIÓN

	Para el presente proceso, la adjudicación será por el TOTAL. 

	FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

	FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

 TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL   PARA EMPRESAS CONTRATISTAS  DE  YPFB
La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. 

ASPECTOS GENERALES

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante:

RECOMENDACIONES

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

•
En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

•
En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar  las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos. 

•
Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.
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