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ANEXO 3
GRÁFICOS
1. EXCAVACIÓN DE ZANJAS

1.1. ACERAS
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SOLADURA DE PEEDRA ANCHO DE REPOSICION VARIABLE

MATERIAL DE RELLENO COMUN BLANDO

CINTA DE SENALIZACION

IMATERIAL RELLENO COMUN BLANDO

0.9m|

FUNDA DE PROTECCION PVC

IMATERIAL CERNIDO/CAPA DE PROTECCION

TUBERIA DE H.D.P E.

IMATERIAL CERNIDO/CAPA CAMA DE ASIENTT,





1.2. CALZADAS
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2. UBICACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED SECUNDARIA
	DETALLE
	DATOS

	MUNICIPIO
	CERCADO 

	DISTRITOS
	2

	ZONA 
	19 K

	COORDENADAS UTM 
	800166.16 m E ; 8078654.23 m S

	DIRECCION
	Av. Circunvalación y Av. Beijing
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[image: image8.jpg]                                 Tubería de Red Secundaria 125 mm de Diámetro

	Los trabajos de excavación serán realizados por la Empresa Contratista mientras que los trabajos mecánicos será realizado por personal de YPFB Redes de Gas Cochabamba



	DETALLE
	DATOS

	MUNICIPIO
	CERCADO 

	DISTRITOS
	12

	ZONA 
	19 K

	COORDENADAS UTM 
	799858.72 m E ; 8077146.21 m S

	DIRECCION
	Av. América y Calle Intiraymi
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                                 Tubería de Red Secundaria 125 mm de Diámetro

	Los trabajos de excavación serán realizados por la Empresa Contratista mientras que los trabajos mecánicos será realizado por personal de YPFB Redes de Gas Cochabamba




3. ESQUEMA GRAFICO DE ENTIBDO Y APUNTALADO DE ZANJAS
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4. ESQUEMA GRAFICO DE ANULACION DE EDRS SUBETRRANEOS
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La derivación a los EDR´s Subterraneos estan conectados por Tee y Hot Tap, los cuales deberán ser anulados mediante el corte, y posterior soldadura de niple (juntas doradas) como se describe en el gráfico siguiente.
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