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	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE PRENSA HIDRÁULICA PARA TUBERÍA DE POLIETILENO Y GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL
	Hoja:
          1 de 1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
	N° 

LOTE


	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD 

	1
	1
	Generador Eléctrico
	Pza.
	5

	2
	1
	Prensa Hidráulica
	Pza.
	11


1. CARACTERÍSTICAS 
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	LOTE 1
	1
	[image: image1.emf]Características Generador:

Voltaje  220 V / 230 V

Frecuencia  50 Hz

Amperaje Nominal 21,8 A

Potencia Máxima CA 5,5 Kva

Potencia Nominal CA 5 Kva

Peso seco aproximado 90 kg

Dimensiones:

Ancho 510 mm

Largo 675 mm

Alto 540 mm

Características Motor:

Tipo de motor  4 tiempos

Arranque  Manual 

GENERADOR 

ELÉCTRICO


NOTA: Las dimensiones indicadas deberán cumplirse a fin de que el equipo pueda ser transportado en los vehículos destinados para su uso. 

	LOTE 2
	1
	[image: image2.emf]Instrumento para prensar tubo de polietileno hidráulico.

Para uso en obra, con el fin de interrumpir el flujo de gas o agua en las 

tuberías de polietileno de Ø 63 a 125 mm / SDR 11 - SDR 17. 

La prensa hidráulica interrumpe el flujo en la línea garantizando un 

trabajo manteniendo la seguridad.

La acción de prensado se obtiene por medio de un sistema hidráulico 

accionado manualmente por el operador mediante una palanca de 

bombeo. La fuerza producida actúa sobre dos barras cilíndricas que 

estrangulan el tubo hasta interrumpir el paso del flujo.

La prensa hidráulica deberá contar con topes configurables que 

permiten regular en función a los diámetros con los que se trabaja 

(sistema de regulación para garantizar la compresión del tubo con total 

seguridad).

Características Técnicas:

Rango de trabajo: Ø  63  to 125  mm  / SDR  11  - SDR  17

Operación: Hidráulica 

NOTAS

NOTA 1: El rodillo superior deberá contar con guiadores que fijen 

al mismo con los tesadores. 

NOTA 2: Ambos rodillos deberán estar enlazados mediante la 

soldadura de una cadena con un largo mínimo de 20 [cm].  

NOTA 3: El aplastatubos deberá contar con revestimiento externo 

cincado.

NOTA 4: Los materiales de fabricación de los aplastatubos deben 

ser nuevos.

Tanto el cuerpo de los aplastatubos como sus rodillos no deberán 

presentar abolladuras, picaduras o cualquier pérdida de material 

base.

PRENSA 

HIDRÁULICA 

PARA TUBERÍA 

POLIETILENO 

DE 63 mm a 125 

mm

La prensa deberá tener topes reguladores


Dimensiones aproximadas: 300 x 570 x 100 mm

	PLAZO DE ENTREGA

	Lote 1: El plazo de entrega del bien correspondiente al lote 1 será 14 Días Calendario. Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la recepción de la Orden de Compra.  

Lote 2: El plazo de entrega del bien correspondiente al lote 2 será 14 Días Calendario. Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la recepción de la Orden de Compra.  

	GARANTÍA TÉCNICA

	Lote 1 y 2: La empresa proponente deberá hacer entrega a YPFB al momento de la entrega del bien, la garantía de fábrica un (1) año, o en su defecto una carta notariada en la que la empresa se compromete a subsanar cualquier defecto de fabricación en un plazo máximo de cinco días calendario de notificada la observación.

	MEDIOS DE TRANSPORTE 

	· El medio de transporte utilizado debe reunir las condiciones de seguridad requeridas.

· El proveedor deberá tomar las medidas necesarias, tales como contratar seguros, servicios de carga y descarga, entre otros, que aseguren la entrega de los bienes en las condiciones requeridas.

	EMBALAJE 

	El proveedor estibará los bienes, cuyo embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca, en el caso de incurrir algún daño en este procedimiento será de responsabilidad única de la empresa proveedora.

	CLAUSULA SYSO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional)

	La Empresa contratada para la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.
1. ASPECTOS GENERALES: 

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante:
2. RECOMENDACIONES: 

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratada a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

2.1
En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

2.2
En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar  las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos. 

2.3
Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.



2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	Los ítems solicitados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB – Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Av. Rafael Pabón esq. Viloma, en inmediaciones del Aeropuerto Jorge Wilsterman de la Ciudad de Cochabamba – Bolivia.


	FORMA DE PAGO 

	Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que YPFB – Redes de Gas Cochabamba, a través de la Comisión de Recepción emita el informe de conformidad respectivo, previa entrega de los bienes con toda la documentación correspondiente, por parte de la empresa adjudicada. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGEP.



	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	         Mariela Almendras Rocha
       Técnico Verificador de Fugas 
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