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	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL ELÉCTRICO Y SOLUCIÓN LIQUIDA ESPUMANTE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS
	Hoja:
          9 de 10



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
	N° 

LOTE

O PAQUETE
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD 

	1
	1
	CABLE BIPOLAR Cu 6 mm2
	m
	400

	2
	1
	LINTERNA APRUEBA DE EXPLOSIÓN
	Pza.
	7

	3
	1
	SOLUCIÓN LIQUIDA ESPUMANTE
	L
	200

	4
	1
	APLASTATUBOS DE 20 mm HASTA 40 mm
	Pza.
	11

	
	2
	APLASTATUBOS DE 40 mm HASTA 63mm
	Pza.
	11

	5
	1
	PICOTA ANTICHISPA CON MANGO DE MADERA
	Pza.
	8

	
	2
	PALA ANTICHISPA  PUNTA REDONDA
	Pza.
	8

	
	3
	BARRETA HEXAGONAL ANTICHISPA
	Pza.
	4

	
	4
	PALA DE MANGO CORTO PUNTA REDONDA
	Pza.
	7

	
	5
	PALA PEQUEÑA MANUAL ANTICHISPA (DE MANGO CORTO)
	Pza.
	2

	
	6
	ARCO DE SIERRA ALTA TENSIÓN 12 PLG
	Pza.
	9

	
	7
	ALICATE DE PRESIÓN 12 PLG
	Pza.
	16

	
	8
	CORTA TUBO PVC  1 5/8"
	Pza.
	16

	
	9
	ALICATE PICO DE LORO 10 PLG
	Pza.
	24

	
	10
	ATOMIZADOR
	Pza.
	32

	
	11
	CORTA FRIO 12 PLG  (CORTA PERNO)
	Pza.
	11

	
	12
	CORTA FRIO 18 PLG  (CORTA PERNO)
	Pza.
	11

	
	13
	LLAVE CREZENT DE 6 PLG
	Pza.
	16

	
	14
	LLAVE STILSON 12 PLG
	Pza.
	11

	
	15
	MARTILLO DE HULE
	Pza.
	11

	
	16
	DESTORNILLADOR ESTRELLA #3 5/16"X6"
	Pza.
	11

	
	17
	DESTORNILLADOR PLANO 1/4"X6" DE GOLPE
	Pza.
	11

	
	18
	FLEXÓMETRO 8 m
	Pza.
	11

	5
	19
	FRANELA 40 x 40 cm
	Pza.
	150

	
	20
	RASPADOR DE TUBO DE DOBLE FILO
	Pza.
	25

	
	21
	TARRAJA MACHO 1/8" NPT
	Pza.
	3

	
	22
	TARRAJA MACHO 1/4" NPT
	Pza.
	3

	
	23
	TARRAJA MACHO 1/2" NPT
	Pza.
	3

	
	24
	TARRAJA MACHO 3/4" NPT
	Pza.
	3


CRITERIOS QUE SE PUEDEN  AÑADIR AL FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. CARACTERÍSTICAS 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	LOTE 1
	1
	[image: image1.emf]Cable bipolar flexible (2 conductores)

6 mm2

Cable de cobre

0,6/1kV

Con certificado de calidad del lote

CABLE DE 

COBRE 

BIPOLAR



	
	
	

	LOTE 2
	1
	[image: image2.emf]INTRÍNSECAMENTE SEGURA

Lúmenes 210 ( 187m)

Lúmenes reflector 130

Agarre antideslizante

Impermeable

Certificaciones:

ATEX

IECEx

cETLus

Funciones basicas:

Linterna

Faro de Inundación 

Luz dual

Accesorios:

Clip de bolsillo / cinturón incorporado

Incluye un cordón extraíble

LINTERNA 

APRUEBA DE 

EXPOSICIÓN 

(INTRÍNSECAM

ENTE SEGURA)

INMETRO para uso en ubicaciones peligrosas tanto en la 

superficie como debajo de la tierra donde pueden estar 

presentes gases y polvos explosivos.

Imanes integrados en la base del mango y clip de 

bolsillo para múltiples opciones de manos libres



	
	
	

	LOTE 3
	1
	[image: image3.emf]Composición química:

INGREDIENTES                            % PESO

Surfactantes                                                40%

Estabilizadores de espuma                          5%

Hidrotropos                                                10%

Sales minerales                                          0.5%

Preservantes                                               0.1%

Colorantes permitidos                               <0.1%

Otros aditivos                                               2%

Agua Balance

Fecha de expiración:

Recipientes de 20 litros

La fecha de expiración de La Solución Liquida Espumante 

deberá ser superior a la fecha de conclusión de la 

presente gestión (mínimamente)

SOLUCIÓN 

LIQUIDA 

ESPUMANTE



	
	
	

	LOTE 4
	1
	[image: image4.emf]Instrumento para prensar tubo de polietileno manual o mecánicamente.

Para uso en obra, con el fin de interrumpir el flujo de gas o agua en las tuberías de 

polietileno de Ø 20 a 40 mm / SDR 11 - SDR 17.

La acción de estrangulamiento se produce a través de una barra cilíndrica móvil y 

de otra opuesta fácilmente desmontables para permitir la inserción de la tubería.

Mecanismo de regulación con posiciones, que garantizan la compresión del tubo 

con total seguridad, en todos los diámetros previstos en el campo de trabajo (20, 

25, 32, 40).

Características Técnicas:

Rango de trabajo: Ø 20  to  40  mm  / SDR  11  - SDR  17

Operación: Manual

Dimensiones aproximadas: 280x60x125mm

Otras características a considerar:

(1) TESADORES

MATERIAL: ACERO LISO TEMPLADO

DIMENSIÓN: 10 mm

(2) RODILLOS

MATERIAL: ACERO MACIZO LISO ACERADO

DIÁMETRO: 3/4"

(3) PERNO CON ROSCA CUADRADA DE BUENA CALIDAD

MATERIAL: ACERO TEMPLADO

DIÁMETRO: 5/8"

NOTAS

NOTA 1: El rodillo superior deberán contar con guiadores que fijen al mismo 

con los tesadores. Dichos guiadores deberán ser de 3 [cm] de largo de 2 

[mm] de espesor.

NOTA 2: Ambos rodillos deberán estar enlazados mediante la soldadura de 

una cadena con un largo mínimo de 15 [cm].  

NOTA 3: El aplastatubos deberá contar con revestimiento externo cincado.

NOTA 4: Los materiales de fabricación de los aplastatubos deben ser 

nuevos.

Tanto el cuerpo de los aplastatubos como sus rodillos no deberán presentar 

abolladuras, picaduras o cualquier pérdida de material base.



APLASTATUBOS 

DE 20 mm HASTA 

40 mm



	LOTE 4
	2
	[image: image5.emf]Instrumento para prensar tubo de polietileno manual o mecánicamente.

Para uso en obra, con el fin de interrumpir el flujo de gas o agua en las tuberías de 

polietileno de Ø 40 a 63 mm / SDR 11 - SDR 17.

La acción de estrangulamiento se produce a través de una barra cilíndrica móvil y 

de otra opuesta fácilmente desmontables para permitir la inserción de la tubería.

Mecanismo de regulación a través de placas especiales con posiciones o similar, 

ubicadas a los lados de la barra móvil  garantizan la compresión del tubo con total 

seguridad, en todos los diámetros previstos en el campo de trabajo (40, 50 y 63 

mm mínimamente).

Características Técnicas:

Rango de trabajo: Ø  40  to  63  mm  / SDR  11  - SDR  17

Operación: Manual

Dimensiones aproximadas: 320x60x330mm

Otras características a considerar:

(1) TESADORES

MATERIAL: ACERO LISO TEMPLADO

DIMENSIÓN: 12 mm

(2) RODILLOS

MATERIAL: ACERO MACIZO LISO ACERADO

DIÁMETRO: 1 1/4" o superior

(3) PERNO CON ROSCA CUADRADA DE BUENA CALIDAD

MATERIAL: ACERO TEMPLADO

DIÁMETRO: 5/8" o superior

NOTAS

NOTA 1: El rodillo superior deberán contar con guiadores que fijen al mismo 

con los tesadores. Dichos guiadores deberán ser de 3 [cm] de largo de 2 

[mm] de espesor.

NOTA 2: Ambos rodillos deberán estar enlazados mediante la soldadura de 

una cadena con un largo mínimo de 15 [cm].  

NOTA 3: El aplastatubos deberá contar con revestimiento externo cincado.

NOTA 4: Los materiales de fabricación de los aplastatubos deben ser 

nuevos.

Tanto el cuerpo de los aplastatubos como sus rodillos no deberán presentar 

abolladuras, picaduras o cualquier pérdida de material base.



ó

APLASTATUBOS 

DE  40 mm 

HASTA 63mm



	
	
	

	LOTE 5
	1
	[image: image6.emf]PICOTA 

ANTICHISPA CON 

MANGO DE 

MADERA

Picota hecha en bronce, cobre, cobre berilio o material similar 

antichispa de alta calidad

La picota debe tener una punta y una rama en cada extremo

Pintura electrostática a polvo

Madera de Origen renovable



	LOTE 5
	2
	[image: image7.emf]PALA ANTICHISPA  

PUNTA REDONDA

Pala hecha en bronce, cobre, cobre berilio o material similar 

antichispa de alta calidad

Pala redonda tipo americano con mango de madera con 74 

cm 

Empuñadura "Y" metálica

Láminas templadas de 2 mm

Pintura electrostática a polvo

Madera de origen renovable



	LOTE 5
	3
	[image: image8.emf]BARRETA 

HEXAGONAL 

ANTICHISPA 

Barreta hecha en bronce, cobre, cobre berilio o material 

similar antichispa de alta calidad

Barreta 1" de diámetro y 1,6 m de largo



	LOTE 5
	4
	[image: image9.emf]PALA DE MANGO 

CORTO PUNTA 

REDONDA

Cabeza redondeada de acero alto carbono y mango de 

madera ergonómico con empuñadura "Y" 

Longitud mango 20"

Palas hecha en acero al carbono de alta calidad

Pintura electrostática a polvo

Madera de origen renovable



	LOTE 5
	5
	[image: image10.emf]PALA PEQUEÑA 

MANUAL 

ANTICHISPA (DE 

MANGO CORTO)

Pala pequeña manual hecha en bronce, cobre, cobre berilio o 

material similar antichispa de alta calidad

Cabeza redonda con mango de madera y empuñadura 

metalica tipo "D"

Láminas templadas de 2 mm

Pintura electrostática a polvo

Madera de origen renovable



	LOTE 5
	6
	[image: image11.emf]ARCO DE SIERRA 

ALTA TENSIÓN 12 

PLG

Arco de sierra resistente diseñado para alta tensión 275 lb 

(125Kg)

Para posicionar la sujeta a 45° y 90°

Empuñaduras de goma en ambos extremos del arco para 

mayor

comodidad y mejor agarre

Puño cerrado para mayor resistencia y control

Para largo de hoja de 305 mm (12")

ASME B94.52M



	LOTE 5
	7
	[image: image12.emf]ALICATE DE 

PRESIÓN 12 PLG

Pinza de presión quijada curva de 12", palanca de liberación 

de bloqueo recubierta con plastisol. cuenta con corta alambre. 

fabricada en cromo molibdeno.

Apertura máxima de quijada 1 5/8"

Mango ergonómico.



	LOTE 5
	8
	[image: image13.emf]CORTA TUBO PVC 

1 5/8"

Cortatubo para tubo PVC 1 5/8"

Avance progresivo de cuchilla sin retorno

Cuchilla con tratamiento térmico

TRABAJO PESADO EN CORTES DE TUBERÍA

DIÁMETRO DE CORTE 1/8" a 1 5/8"



	LOTE 5
	9
	[image: image14.emf]ALICATE PICO DE 

LORO 10 PLG

Alicate pico de loro 10"

Dientes en ángulo recto que agarran en todas direcciones, 

permite un autoajuste con el tubo sólo presionando el manera 

superior.

Dispositivo safe t-stop, que impide que los mangos se

toquen, protegiendo así las manos del usuario.

Mordaza en V

Empuñadura de hule

Numero de ajustes 7 posiciones



	LOTE 5
	10
	[image: image15.emf]ATOMIZADOR

CUERPO DE POLIETILENO

GATILLO ANTIFUGAS

CAPACIDAD VOLUMÉTRICA UN LITRO



	LOTE 5
	11
	[image: image16.emf]CORTA FRIO 12 

PLG

CORTA FRIO 18 

PLG

Material cromo

Mangos en forma tubular y con empuñaduras fabricadas con 

pvc que las hace confortables y fácil de manejar. 

Cuchillas dentadas de temple especial que dan una gran 

presión y facilidad para el corte.

Sistema de palanca compuesta que multiplica la fuerza 

aplicada. 

GGG-C740OD



	LOTE 5
	12
	

	LOTE 5
	13
	[image: image17.emf]LLAVE CREZENT 

DE 6 PLG

Forjadas en acero cromo vanadio. 

Graduadas en pulgadas y milímetros. 

Doble recubrimiento de plastisol para una sujeción más 

confortable.

Apertura máxima 3/4"



	LOTE 5
	14
	[image: image18.emf]LLAVE STILSON 

12 PLG

Mordazas reemplazables fabricadas con acero aleado y 

tratamiento térmico. 

Para uso extra pesado. 

Sistema de quijadas con resorte para un buen agarre y 

liberación rápida. Rodillo de moleteado (tuerca) con acabado 

rugoso corre fácilmente por la mandíbula de gancho. Montura 

de quijada súper reforzada.

Tamaño máximo de tubo 2"



	LOTE 5
	15
	[image: image19.emf]MARTILLO DE 

HULE

MARTILLO DE HULE 

Cabeza de hule de neopreno de 22 onzas. 

Mango de madera CON DISEÑO ERGONÓMICO. 

Tamaño: 65 mm x 42 mm x 120 mm



	LOTE 5
	16
	[image: image20.emf]DESTORNILLADO

R ESTRELLA #3 

5/16"X6"

Destornillador bimaterial barra redonda punta Phillips® #3 

5/16 x 6"

Mango de dos componentes ergonómico: amarillo de alto 

impacto y negro antiderrapante. 

Diseño de mango más robusto que se adapta mejor a la 

mano y que permite incrementar considerablemente el torque

Barra fabricada de acero aleado con doble tratamiento 

térmico



	LOTE 5
	17
	[image: image21.emf]DESTORNILLADO

R PLANO 1/4"X6" 

DE GOLPE

Destornillador amarillo de golpe barra cuadrada punta plana 

1/4 x 6"

Barra cuadrada permite el uso de una llave para incrementar 

torque, la zona de impacto esta unida a la barra para mayor 

durabilidad



	LOTE 5
	18
	[image: image22.emf]FLEXÓMETRO 8 m

Largo: 8 m

Ancho de cinta: 1”

Carcasa de plástico ABS

Gancho con tres remaches. gancho doble. cinta en color 

amarillo con números grandes para su mejor lectura. botón de 

pausa de activación rápida. sistema con amortiguador que 

absorbe el impacto al regreso de la cinta. cinta ancha que 

permite extenderse a una longitud mayor sin doblarse.



	LOTE 5
	19
	[image: image23.emf]FRANELA 40 x 40 

cm

Paño de tela gruesa de alta resistencia y buena absorción

Color naranja

Tamaño de 40 x 40 cm



	LOTE 5
	20
	[image: image24.emf]RASPADOR DE 

TUBO DE DOBLE 

FILO

Raspador manual 

Mango contorneado de polipropileno 

Cuchilla de acero endurecida 

Dos hojas (una de repuesto)

Hoja tratada térmicamente con dos filos

Ancho de cinta 64 mm



	LOTE 5
	21
	[image: image25.emf]TARRAJA MACHO 

1/8" NPT 

TARRAJA MACHO 

1/4" NPT 

TARRAJA MACHO 

1/2" NPT 

TARRAJA MACHO 

3/4" NPT 

Tarraja macho 1/8” 27 NPT

Para tubo de acero al carbon

Estos machuelos son para producir rosca cónica en

una gran variedad de conexiones para tubo.



Tarraja macho 1/4” 18 NPT

Para tubo de acero al carbon

Estos machuelos son para producir rosca cónica en

una gran variedad de conexiones para tubo.

Tarraja macho 1/2” 14 NPT

Para tubo de acero al carbon

Estos machuelos son para producir rosca cónica en

una gran variedad de conexiones para tubo.

Tarraja macho 3/4” 14 NPT

Para tubo de acero al carbon

Estos machuelos son para producir rosca cónica en

una gran variedad de conexiones para tubo.



	LOTE 5
	22
	

	LOTE 5
	23
	

	LOTE 5
	24
	

	PLAZO DE ENTREGA


	Lote 1: El plazo de entrega del bien correspondiente al lote 1 será 14 Días Calendario. Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la recepción de la Orden de Compra.  

Lote 2: El plazo de entrega del bien correspondiente al lote 2 será 14 Días Calendario. Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la recepción de la Orden de Compra.  

Lote 3: El plazo de entrega del bien correspondiente al lote 3 será 14 Días Calendario. Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la recepción de la Orden de Compra.  

Lote 4: El plazo de entrega del bien correspondiente al lote 4 será 14 Días Calendario. Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la recepción de la Orden de Compra.  

Lote 5: El plazo de entrega del bien correspondiente al lote 5 será 14 Días Calendario. Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la recepción de la Orden de Compra.  


	GARANTÍA TÉCNICA

	Lote 4 y 5: La empresa proponente deberá hacer entrega a YPFB al momento de la entrega del bien, la garantía de fábrica un (1) año, o en su defecto una carta notariada en la que la empresa se compromete a subsanar cualquier defecto de fabricación en un plazo máximo de cinco días calendario de notificada la observación.

	MEDIOS DE TRANSPORTE 

	· El medio de transporte utilizado debe reunir las condiciones de seguridad requeridas.

· El proveedor deberá tomar las medidas necesarias, tales como contratar seguros, servicios de carga y descarga, entre otros, que aseguren la entrega de los bienes en las condiciones requeridas.

	EMBALAJE 

	El proveedor estibará los bienes, cuyo embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca, en el caso de incurrir algún daño en este procedimiento será de responsabilidad única de la empresa proveedora.

	CLAUSULA SYSO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional)

	La Empresa contratada para la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.
1. ASPECTOS GENERALES: 

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante:
2. RECOMENDACIONES: 

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratada a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

2.1
En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

2.2
En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar  las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos. 

2.3
Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.



2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	Los ítems solicitados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB – Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Av. Rafael Pabón esq. Viloma, en inmediaciones del Aeropuerto Jorge Wilsterman de la Ciudad de Cochabamba – Bolivia.


	FORMA DE PAGO 

	Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que YPFB – Redes de Gas Cochabamba, a través de la Comisión de Recepción emita el informe de conformidad respectivo, previa entrega de los bienes con toda la documentación correspondiente, por parte de la empresa adjudicada. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGEP.



Cochabamba, 13 de marzo de 2019
	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	         Mariela Almendras Rocha
       Técnico Verificador de Fugas
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO
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