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	UNIDAD SOLICITANTE: TRANSPORTE
	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER AUTOMOTRIZ SANTA CRUZ
	Hoja:
                   49 de 50



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
Santa Cruz  02 de Julio  2019
POR LOTES:

	LOTE N° 1    (HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE LUBRICACION)
	 
	 

	ITEMS
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN
	Unidad De Medida
	Cantidad

	1
	Filtro de aire combinado y regulado de presión
	PZA
	9

	2
	Enrollador de Abastecimiento para Aceite doble brazo
	PZA
	10

	3
	Soporte pivotante para Enrollador
	PZA
	10

	4
	Pistola electrónica contadora de Litros para Aceite
	PZA
	10

	5
	Bomba neumática para Aceite
	PZA
	2

	6
	Soporte Antigoteo para Pistola cuenta litros
	PZA
	10

	7
	Manguera de alta presión
	PZA
	10

	8
	Enrollador con manguera para Aire
	PZA
	2

	9
	Soporte giratorio para Enrollador de  Aire
	PZA
	2

	10
	Mangueras en espiral para Salidas de Aire de techo
	PZA
	7

	11
	Pistola de presión de Aire para sopletear
	PZA
	4

	12
	Pistola pulverizadora para fumigar
	PZA
	2

	13
	Compresor trifásico
	PZA
	1

	14
	Aspirador recuperador de aceite
	PZA
	2

	15
	Recolector de aceite
	PZA
	4

	16
	Contenedor plástico para Almacenamiento de Aceite
	PZA
	1

	17
	Plataforma para control de derrames (4 turriles)
	PZA
	1

	18
	Plataforma para control de derrames
	PZA
	1

	
	
	
	

	LOTE N° 2    (EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TALLER AUTOMOTRIZ)
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN
	Unidad de medida
	Cantidad

	1
	Desmontadora automática
	PZA
	1

	2
	Filtro de aire combinado y regulado de presión
	PZA
	1

	3
	Hidrolavadora
	PZA
	1

	4
	Filtro para Hidrolavadora
	PZA
	2

	5
	Hidroaspiradora lava tapiz y alfombras,
	PZA
	1

	6
	Elevador de dos columnas Electro-Hidráulico 
	PZA
	4

	7
	Equipo de diagnóstico Multi Marcas Hardware
	PZA
	1

	8
	Limpiador de inyectores
	PZA
	1

	9
	Analizador de sistemas eléctricos y baterías
	PZA
	2

	10
	Compresimetro para motores a gasolina (con estuche)
	KIT
	1

	11
	Compresimetro para aceite (con estuche)
	KIT
	1

	12
	Compresimetro para medir presión en la bomba de  gasolina (con estuche)
	KIT
	1

	13
	Medidor de aire 145 PSI 
	PZA
	1

	14
	Estación de Recuperación, Carga y Reciclaje de Gas para Aires acondicionados
	PZA
	1

	
	
	
	

	LOTE N° 3    (HERRAMIENTAS PARA TALLER AUTOMOTRIZ)
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN
	Unidad de medida
	Cantidad

	1
	Bandeja magnética
	PZA
	2

	2
	Imán flexible
	PZA
	2

	3
	Espejo rectangular
	PZA
	2

	4
	Estetoscopio para mecánico
	PZA
	2

	5
	Escofina para carrocero
	PZA
	2

	6
	Compresor de válvulas para vehículo liviano
	PZA
	2

	7
	Kit para desconectar línea de combustible
	JGO
	2

	8
	Cautel eléctrico
	PZA
	1

	9
	Abocinador
	JGO
	1

	10
	Lámpara de punto
	PZA
	1

	11
	Cargador de batería
	PZA
	1

	12
	True rms multimeter
	PZA
	2

	13
	Silla cuadrada para mecánico
	PZA
	4

	14
	Llaves de tubo encastre 3/4"
	JGO
	2

	15
	Barrote de fuerza encastre 3/4"
	PZA
	2

	16
	Chicharra reversible3/4"
	PZA
	2

	17
	Extensión angular
	PZA
	2

	18
	Extensión angular encastre
	PZA
	2

	19
	Llave para filtro de aceite
	PZA
	2

	20
	Llaves torx de 1/2"
	JGO
	2

	21
	Llaves de tubo encastre 1/2"
	JGO
	2

	22
	Llaves combinadas
	JGO
	2

	23
	Llaves de tubo encastre 12 cantos
	JGO
	2

	24
	Llave tubo para bujía
	PZA
	2

	25
	Llave tubo para bujía encastre
	PZA
	2

	26
	Juego de brocas
	JGO
	2

	27
	Set de extractores de pernos rotos
	JGO
	1

	28
	Extractores de tornillos
	JGO
	2

	29
	Machos para tarraja
	JGO
	1

	30
	Llave stilson de 10"
	PZA
	2

	31
	Llave stilson de 18"
	PZA
	2

	32
	Llave ajustable 8"
	PZA
	2

	33
	Llave ajustable 18"/450 mm.
	PZA
	2

	34
	Llave stilson de 24"
	PZA
	2

	35
	Juego de alicates
	JGO
	1

	36
	Alicate pela cable automático
	PZA
	2

	37
	Llave Stilson  8" Capacidad de tubería de 1"
	PZA
	2

	38
	Juego de sacabocados de 1/4"
	JGO
	2

	39
	Torcometro encastre
	PZA
	2

	40
	Llave pipa de 8 mm
	PZA
	2

	41
	Llave pipa de 10 mm
	PZA
	2

	42
	Llave pipa de 12 mm.
	PZA
	2

	43
	Llave pipa de 14 mm.
	PZA
	2

	44
	Lima plana mediana 10"
	PZA
	2

	45
	Llave de tubo hexagonal
	PZA
	2

	46
	Llaves para Niple
	JGO
	2

	47
	Lima redonda segundo corte 10"
	PZA
	2

	48
	Kit Herramientas especiales para equipos livianos y pesados
	KIT
	4

	49
	Estuche de herramientas con caja metálica
	JGO
	2

	50
	Caballete de soporte 1
	PAR
	1

	51
	Caballete de soporte 2
	PAR
	2

	52
	Gato hidráulico 1
	PZA
	2

	53
	Gato hidráulico 2
	PZA
	2

	54
	Gato hidráulico 3
	PZA
	2

	55
	Gato hidráulico 4
	PZA
	2

	56
	Combo con mango
	PZA
	2

	57
	Cepillo para limpieza de bornes
	PZA
	4

	58
	Desarmadores de impacto
	JGO
	2

	59
	Martillo de bola de 32 Oz
	PZA
	2

	60
	Flexómetro
	PZA
	2

	61
	Remachadora POP
	PZA
	2

	62
	Arco de sierra
	PZA
	2

	63
	Tijera corta lata
	PZA
	2

	64
	Pluma hidráulica
	PZA
	1

	65
	Prensa Hidráulica
	PZA
	1

	66
	Expansores hidráulicos para chapería
	KIT
	1

	67
	Taladro atornillador Inalámbrico
	PZA
	2

	68
	Gato para transmisión
	PZA
	1

	69
	Compresor  Hidraulico de espirales
	PZA
	1

	70
	Prensa plana de banco de tornillo
	PZA
	2

	71
	Esmeril de Banco
	PZA
	1

	72
	Amoladora angular
	PZA
	1

	73
	Amoladora
	PZA
	1

	74
	Pistola neumática de impacto 1/2
	PZA
	2

	75
	Calibrador pie de rey
	PZA
	1

	76
	Calibrador digital pie de rey
	PZA
	2

	77
	Calibrador de válvulas
	PZA
	2

	78
	Extractor de 3 garras de 4"
	PZA
	2

	79
	Extractor de 3 garras de 6"
	PZA
	2

	80
	Extractor de 3 garras de 8"
	PZA
	2

	81
	Extractor de 2 garras de 4"
	PZA
	2

	82
	Extractor de 2 garras de 6"
	PZA
	2

	83
	Extractor de 2 garras de 8"
	PZA
	2

	84
	Extractor de rotulas
	PZA
	2

	85
	Extractor de rotulas universal
	PZA
	1


I. CARACTERÍSTICAS.-
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	Los Proponentes deberán cumplir con las siguientes características, siendo estas de tipo enunciativo y no así limitativo, pudiendo ser mejorados después de cumplir con lo mínimo requerido y se encuentre dentro del precio referencial.
LOTE 1  (HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE LUBRICACION)
ÍTEM

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN

CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
IMAGEN REFERENCIAL

1
Filtro de aire combinado y regulado de presión 

· Presión de Trabajo: mínimo de 0 a 12 bar

· Diámetro de entrada de aire : mínimo 1/4"
· Tipo: Manómetro
· Marca: A especificar por el proponente 

· Debe Incluir instalación y conexión
9
PZA

[image: image15.jpg]
2
Enrollador de Abastecimiento para Aceite doble brazo 

· Tipo: abierto con estructura metálica portante de dos brazos.
· Capacidad de manguera: mínimo 10 Mts.

· Marca: A especificar por el proponente 

· Debe Incluir instalación y conexión
10
PZA

[image: image16.png]



3
Soporte pivotante para Enrollador. 

· Dimensión:  mínimo 200x100 mm
· Modelo: Fijación mural permitiendo una rotación mínima de 135°
· Marca: A especificar por el proponente 

· Debe incluir instalación y conexión

10
PZA

[image: image17.png]



4
Pistola electrónica contadora de Litros para Aceite.

· Tipo de extensión: Flexible mínimo 90° giratoria.

· Boquilla Antigoteo: automática.

· Indicador de cantidad: mínimo 4 Dígitos

· Unidad de medida: Litros.

· Tecla de selección de funciones: Indicador parcial, Trip o total.

· Marca: A especificar por el proponente 
· Debe incluir instalación y conexión
10
PZA
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5
Bomba neumática para Aceite

· Rango de operación de presión de aire:  mínimo 1, 5 a 10 Bar

· Presión fluido: mínimo 40 bar

· Entrega mínima de fluido libre: 20 Lts./ minutos.
· Marca: A especificar por el proponente 

· Debe incluir instalación y conexión
2

PZA
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6
Soporte Antigoteo para Pistola cuenta litros.

· Movimiento de bandeja: recogida y extraíble para drenar y limpiar

· Debe prever el daño de la válvula de control y que evite que el aceite gotee fuera de los pisos de los talleres

· Marca: A especificar por el proponente 

· Debe incluir instalación y conexión
10
PZA
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7
Manguera de alta presión 

· Extensión: mínimo de 10mts para Enrollador 

· Diámetro: ½ ”
· Roscas de acoplamiento: mínimo M ½ ”
· Marca: A especificar por el proponente

· Debe incluir instalación y conexión
10
PZA
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8
Enrollador con manguera para Aire.

· Materia: Metálico o superior

· Eje: de acero

· Manguera: extensible mínimo de 12 mts. 3/8 con refuerzo textil
· Fijación: en paredes o techos o anclados en soportes especiales.

· Accesorios: Tope de manguera, brazos laterales, registrables, acople rápido, pico dual.

· Presión de trabajo: 100lb/pulg2

· Marca: A especificar por el proponente

· Debe incluir instalación y conexión
2
PZA
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9
Soporte giratorio para Enrollador de Aire.

· Fijación: enrollador de manguera sobre la pared o ménsula, para que nos pueda permitir rebatir el enrollador 30º respecto de su eje orientándolo en distintas posiciones de acuerdo a la posición de trabajo, pared o mural o techo.

· Marca: A especificar por el proponente 

· Debe incluir instalación y conexión
2
PZA
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10
Mangueras en espiral para Salidas de Aire de techo

· Dimensiones: mínimo  8x55mm
· Diámetro: mínimo 350mm
· Largo: mínimo 7mts 
· Presión Máxima de trabaja: 100 lbs
· Marca: A especificar por el proponente 

· Debe incluir instalación y conexión
7
PZA
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11
Pistola de presión de Aire para sopletear

· Conexión: a Manguera espiral

· Tipo: pistola 

· Marca: A especificar por el proponente
4
PZA
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12
Pistola pulverizadora para fumigar 
· Conexión: a Manguera espiral
· Consumo de aire: mínimo 3 bar

· Conexión de entrada: hembra ¼”

· Recipiente mínimo: 400ml 
· Marca: A especificar por el proponente 
2
PZA
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13
Compresor trifásico 

· Compresor: de 2 cilindros, 2 etapas, con protector de correas, con polea,          Motor eléctrico requerido 10 hp 50 Hz., 2 polos rotación del compresor [image: image27.png]


1240 rpm transmisión 2 correas en "v"

· Compresor de aire: mínimo 9HP

· Capacidad de tanque: mínima 350 Lts
· Voltaje: 380

· Interruptor termo magnético con protector de sobrecarga 220/380 voltaje 50 Hz.

· Para corriente: trifásica o monofásico en 380 voltaje
· Marca: A especificar por el proponente 

· Debe incluir instalación y conexión

1

PZA

14
Aspirador recuperador de aceite
· Recuperador: para fluidos usados de automoción por gravedad, asimismo por aspiración

· Precamara de vacío: mínimo 10 Lts
· Tanque: como mínimo 70 litros

· Bandeja: como mínimo 18 Lts

· Equipado: con ruedas 
· Sistema: portátil con bomba de vacío y vacuometro incorporado.

· Accesorios: Manguera de aspiración de 2 mts como mínimo con empuñadora de acucho o similar y tapón Antigoteo, manguera de descarga de 1.5 mts como minino, porta-sondas (extraíble para limpieza), con kit de sondas y conectores para aspiración 

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA
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15
Recolector de aceite 

· [image: image29.png]


Recuperador: para fluidos usados de automoción por gravedad 

· Tanque: como mínimo 70 litros

· Bandeja: como mínimo 18 Lts

· Equipado: con ruedas y además con el embudo regulable

· Sistema: portátil con bomba de vacío y vacuometro incorporado.

· Accesorios: Manguera de aspiración de 2 mts como mínimo con empuñadora de acucho o similar y tapón Antigoteo, manguera de descarga de 1.5 mts como minino, porta-sondas (extraíble para limpieza), con kit de sondas y conectores para aspiración 

· Marca: A especificar por el proponente
4
PZA

16
Contenedor plástico para Almacenamiento de Aceite 

· Capacidad: mínimo 1.000 Lts

· Forma: cuadrado con protector de acuerdo a la imagen con canastillo protectora 

· Marca: A especificar por el proponente
1

PZA

[image: image30.png]s
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17
Plataforma para control de derrames (4 turriles) 

· Material: polietileno reciclado o superior  

· La construcción: sin costura. 
· Estructura: Rectangular 

· Medidas: mínimo 90” de largo de ancho 25” y de alto 9 “
· Marca: A especificar por el proponente.
1

PZA
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18
Plataforma para control de derrames 

· Material: polietileno reciclado o superior.
· Estructura: cuadrada 

· Medidas: mínimo 49x49”

· Altura: mínimo 10”
· Marca: A especificar por el proponente 
1

PZA
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	INSTALACION, CONEXIÓN  DE EQUIPOS DE LUBRICACION

	Para los siguientes ítems de Equipos de Lubricación: 1.-(Filtro de aire combinado y regulado de presión), 2.- (Enrollado de abastecimiento para aceite doble brazo), 3.- (Soporte pivotante para enrollador), 4.- (Pistola electrónica contadora de litro para aceite), 5.- (Bomba neumática para aceite), 6.- (Soporte anti goteo para pistola cuenta litro), 7.-(Manguera de alta presión), 8.- (Enrollador de Manguera para aire),  9.- (Soporte Giratorio para enrollador de aire), 10.-.-(Manguera en espiral para salida de aire de techo), 13.- (Compresor trifásico), el (los) Proponentes deberán tomar en cuenta e INCLUIR en los mismos la instalación y conexión con los puntos necesarios para su funcionamiento, no significando esto un costo adicional para YPFB.
Por cuanto, es responsabilidad de cada Proponente verificar el lugar de instalación y conexión en la fecha programada para inspección previa.

	EXPERIENCIA EN INSTALACION, CONEXIÓN  DE EQUIPOS DE LUBRICACION

	Los Proponentes deberán contar con experiencia específica en instalación y/o conexión de equipos para Sistema de Lubricación o similares en empresas o instituciones públicas y/o privadas como mínima dos (2) en los últimos 10 años, (adjuntar con la propuesta documentación de respaldo en fotocopia simple contratos, órdenes de servicios, certificados, actas u otro documento que acredite la experiencia citada).


	HERRAMIENTAS MANUALES PARA SISTEMA DE LUBRICACION

	Cada marca ofertada deberá presentar su certificación de calidad ISO 9001:2015, adjuntar una copia simple en la propuesta, asimismo debe adjuntar el catalogo de los bienes a ser ofertado. 
La certificación podrá presentarse una sola vez al margen de presentar su propuesta para más de un Lote.

	GARANTIAS TECNICA (PARA TODO LOS ITEMS)

	La empresa contratada para la entrega de los bienes debe presentar una carta o certificado de garantía técnica a Y.P.F.B., cumpliendo los siguientes puntos:

Alcance de la garantía: Contra defectos de fabricaciónes, entre otros, por un mal funcionamiento de los bienes Adquiridos, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. 

En caso de fallas de los bienes Adquiridos durante el tiempo de Garantía, se deberá realizar el arreglo o reposición de los mismos en un plazo de 48 hrs contando desde el momento de la notificacion del reclamo, todos los gastos que lleguen a incurrir, correrán por cuenta de la empresa contratada.
En caso de efectuarse la reposición de algún bien, el período de garantía solicitado se computará nuevamente desde la de entrega del bien.
Período de garantía: El tiempo de la garantía será mínima de un (1) año, a partir de la conformidad de recepción del bien  Emitido por el comité de recepcion.


	PLAZO DE ENTREGA

	El plazo de Entrega será de 25 días calendarios, computables a partir del siguiente día hábil a la firma del contrato.


Tubo pulverizador 1050 mm, Boquilla de alto rendimiento, Calentador eléctrico libre de gases de escape, con pistones de acero, inoxidable, Desconexión de la presión, Dos depósitos de detergente

	· Frecuencia Hz 50, Tensión V 380, Depósito de combustible: 25 Lts
· Depósito de detergente: 20 Lts
· Marca: A especificar por el proponente
	1

	PZA
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	4
	Filtro para Hidrolavadora 

· Modelos: HD

· Filtro: para agua HD-HDS 

· Marca: A especificar por el proponente

	2

	PZA
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	5
	Hidroaspiradora lava tapiz y alfombras

· Caudal de aire: mínimo 54 Lts/segundo
· Capacidad de Tanque agua limpia: 10 Lts

· Capacidad de agua sucia: 9 Lts
· Potencia de la turbina: mínimo 1250 W.  

· Voltaje: Monofásica 220V 50Hz
Accesorios: manguera de pulverización y aspiración de 2.5 mts, boquilla, dos tanque de almacenamiento de agua, barredora de plástico con codo y tuvo de aspiración, cable de conexión eléctrica mínima 7 mts 
· Marca: A especificar por el proponente
	1

	PZA
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	6
	Elevador de dos columnas Electro-Hidraulico 
· Altura de Columna: mínimo 4 mts 

· Altura de elevación: minino 2 mts
· Ancho  interno entre columna; 2,5 mts
· Largo del brazo: minino 1.20 mts 
· Capacidad de elevación mínimo 4T

· Tiempo de elevación 50segundo
· seguridad: Dispositivo de apoyo mecánico de funcionamiento automático como garantía de la máxima seguridad en la fase de estacionamiento.

· Automático: Bloqueo de brazos automático y desenganche de brazos automático al suelo.

· Motores de elevación: Motor especial de alto rendimiento para garantizar potencia y duración en el tiempo.

· Voltaje: Trifásico 380 V
· Tipo de elevador: Pórtico
· Marca: A especificar por el proponente
· Debe incluir instalación y conexión
	4

	PZA
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	7
	Equipo de diagnóstico Multi Marcas Hardware
· Sistema Operativo: Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich.

· Procesador: Core 1.4 GHz.

· Memoria: mínimo 2Gb RAM / 32 Gb de memoria interna.

· Pantalla: LED Capacitiva de 9.7” con resolución de 1024x768.

· Conectividad: Wi-Fi / Ethernet RJ45 / Bluetooth.

· Cámara: Trasera 5.0 megapíxeles con enfoque automático y Flash.

· Sensores: Acelerómetro de gravedad, Sensor de luz ambiental (ALS).

· Entrada/Salida de audio: Micrófono, bocinas, Jack de auriculares de 4 bandas de 3.5 mm.

· Voltaje de entrada: 12 V (9-24 V)

· Consumo de energía: 6.5 W.

· Dimensiones: 300 x 220 x 50 mm.

· Marca: A especificar por el proponente 
	1

	PZA
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	8
	Limpiador de inyectores 

· Diseño: moderno y equipado.

· Modelo: Sistema digital y micro procesado.

· Cantidad de limpieza: que permita probar mínimo 6 inyectores y limpiar otros 6 inyectores de manera simultánea.

· Memoria: memoriza hasta 9 pruebas creadas por el usuario.

· Rango de trabajo: hasta 5 bar.

· Modo de trabajo; Sistema de auto servicio,

· Tensión: 110 / 220V a: 50 / 60Hz 

· Marca: A especificar por el proponente

	1

	PZA
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	9
	Analizador de sistemas eléctricos y baterías 

Comprobador de batería con impresora Comprobación de sistemas y baterías: de 12 [image: image38.png]


voltios para coches y camiones ligeros.

· Detección: de celdas en mal estado.

· Protección: contra polaridad inversa.

· Comprobación de baterías descargadas: hasta 1 voltio. Mas una impresora integrada
· Comprobación de voltaje del sistema de arranque y carga
· Marca: A especificar por el proponente 

	2

	PZA

	
	10
	Compresimetro para motores a gasolina (con estuche) 

· Juego Comprobador de Compresión de cilindros a gasolina, 908G1

· Manómetro 0-300PSI + 0-21 kg/ cm2

· Calibrador de aire con acople rápido & válvula de alivio.

· Tubo conector de alta tensión con acople de seguridad..

· Tubo de prueba tipo manivela del eje con tapón de goma. 

· Adaptadores: M 10*4.0; M 12*1.25; M 14*1.25; M 18*1.5

· Marca: A especificar por el Proponente

	1
	KIT
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	11
	Compresimetro para aceite (con estuche)
Juego de comprobación de presión de aceite
· Escala; mínima  0-150 PSI, 0-10kg/cm2, 0-10 bar
Rosca;  mínima R/18 Din 2999, 1/8 x 27 Npt, 
1/4 x 18 Npt, 3/8 x 20 Unf, 1/2 x 20 Unf
M10x10, M12x1.5, M14x1.5, M16 x 1.5,
M18 x 1.5, codo
Marca: A especificar por el proponente 

	1
	KIT
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	12
	Compresimetro para medir presión en la bomba de  gasolina (con estuche)
· juego comprobador de vacío y presión 

· Probador: 0.120PSI, 8 bar (pza completa)

· En estuche moldeado con manigueta.

· Marca: A especificar por el proponente 
	1
	KIT
	[image: image40.png]
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	Medidor de aire 145 PSI

· Gabinete en acero inoxidable con teclas anti-vandalismo 

· Operación Track 5 de 145PSI

· Presión máxima de entrada 170 PSI

· Temperatura de funcionamiento -10 a 80 °

· Dimensión mínimo 280 x 230 x 90 mm

· Marca: A especificar por el proponente
· Debe incluir instalación y conexión
	1

	PZA

	[image: image3.jpg]
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	Estación de Recuperación, Carga y Reciclaje de Gas para Aires Acondicionados

· Contendor de aceite “a inyectar“ de 250 centímetro cubico
· Contendor de aceite recuperador de 250  centímetro cubico
· Ruedas Pivotantes, con freno

· Filtro deshidratador

· Compresor

· Bomba de vacío

·  Destilador 

· Separador de aceite

· Condensador ventilado 

· Botella de refrigerante 

· Pantalla Grafica

· Manómetro HP

· Manómetro LP

· Tecla Multifunción 

· Marca: A especificar por el proponente
	1

	PZA

	[image: image4.jpg]





	

	MONTAJE DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TALLER AUTOMOTRIZ
Los ítems numero 1.- (Desmontadora automática), 2.- (Filtro de aire combinado y regulado de presión) 6.- (Elevador de dos columnas Electro-Hidráulico) 13.- (Medidor de aire 145 PSI)  deberán ser entregados y montados en el lugar donde indique el Comité de Recepción.  Sin costo adicional para YPFB.
MARCA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TALLER AUTOMOTRIZ
Cada marca ofertada deberá presentar su certificación de calidad ISO 9001:2015, adjuntar una copia simple en la propuesta, asimismo deben adjuntar el catalogo de los equipos a ser ofertado.
La certificación podrá presentarse una sola vez al margen de presentar su propuesta para más de un Lote.

GARANTIAS TECNICA (PARA TODO LOS ITEMS)
La empresa contratada para la entrega de los bienes debe presentar una carta o certificado de garantía técnica a Y.P.F.B., cumpliendo los siguientes puntos:
Alcance de la garantía: Contra defectos de fabricaciónes, entre otros, por un mal funcionamiento de los bienes Adquiridos, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. 
En caso de fallas de los bienes Adquiridos durante el tiempo de Garantía, se deberá realizar el arreglo o reposición de los mismos en un plazo de 48 hrs contando desde el momento de la notificacion del reclamo, todos los gastos que lleguen a incurrir, correrán por cuenta de la empresa contratada.
En caso de efectuarse la reposición de algún bien, el período de garantía solicitado se computará nuevamente desde la de entrega del bien.
Período de garantía: El tiempo de la garantía será mínima de un (1) año, a partir de la conformidad de recepción del bien. Emitido por el comité de recepcion.
PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de Entrega será de 10 días calendarios, computables a partir del siguiente día hábil a la firma del contrato.
LOTE N°3  (  (HERRAMIENTAS PARA TALLER AUTOMOTRIZ)
ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN
CANTIDAD

UNIDAD

IMAGEN REFERENCIAL

1

Bandeja magnética 

· Medidas: 

Largo:  Como mínimo 293 mm

Ancho:  Como mínimo 270 mm

· Material:  acero inoxidable o superior
· Base: magnética con imanes de doble potencia.

· Marca: A especificar por el proponente

2
PZA

[image: image41.png]



2

Imán flexible 

· [image: image42.png]


Diámetro: como mínimo  8.5mm 

· Largo: como mínimo 440mm

· Caña: flexible 

· Marca: A especificar por el proponente
2
PAR

3

Espejo rectangular

· Tipo:  Telescópico

· Forma: rectangular con bisagra

· Material: Espejo de vidrio

· Marca: A especificar por el proponente

2
PAR

[image: image43.png]
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Estetoscopio para mecánico 

· Auriculares: aislantes 

· Tipo de sensor: aguja

· Forma: trompa de hule 

Marca: A especificar por el proponente 
2
PAR

[image: image44.png]
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Escofina para carrocero

· Material:  Cromo Vanadio o superior 

· Medida: para limas mínimo de 350mm (14") 

· Marca: A especificar por el proponente 
2
PZA

[image: image45.png]
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Compresor de válvulas para vehículo liviano

· Captura: Mínimo 68-130 mm

· Profundidad: Mínimo 150 mm 

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA

[image: image5.png]
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Kit para desconectar línea de combustible

· Ajuste tamaño de la línea: 1/4 "; 5/16 "; 3/8 ";  [image: image46.png]


1/2 "; 5/8 ";  3/4 ";  7/8”;

· Cantidad: 7 Pza

· Material: de plástico o superior 

· Marca: A especificar por el proponente
2
JGO

8

Cautel eléctrico 

· Voltajes de entrada mínima;  110 / 120 V

· Tipo de punta: Tipo Lápiz.

· Potencia:  como mínimo 20W 

· Marca: A especificar por el proponente 

1

PZA

[image: image47.png]
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Abocinador 

· Cortes para: tubos de cobre, latón y aluminio de paredes finas. 

· Medidas: mínimo  3/16mm a 5/8mm

· Marca: A especificar por el proponente 

1

JGO

[image: image48.png]
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Lámpara de punto  

· Lecturas de tacómetros: 0 hasta 9,900 RPM, ajustable RPM del motor.

· Voltaje de batería: mínimo de 10 V.

· Diseño: cabeza pivotante patentada con estroboscópico de xenón y la linterna LED dual 

· Temporización en motores: De dos y cuatro ciclos (DIS y convencionales), 1-12 cilindros, sin adaptadores

· Marca: A especificar por proponente
1

PZA

[image: image49.png]o.ugsre' =
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Cargador de batería

· Amperaje: mínimo 520

· Tensión de carga y arranque: 12V-24V

· Corriente de carga: mínimo 75A

· Corriente de carga convencional:  mínimo  300A

· Marca: A especificar por el proponente 
1

PZA

[image: image50.png]
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True rms multimeter 

· Rango:  manual y automático, retención de pantalla, retención automática y grabación de promedio mínimo / máximo 

· Medida de Voltaje: CA y CC hasta 1000V

· Medición: Corriente  y Voltaje, frecuencia, resistencia, continuidad y diodo

· Categoría:  CAT III 1000 V / CAT IV 600 V de seguridad clasificada

· contenido del equipo: Gráfico de barras, Iluminar desde el fondo, Grabación Min-máx. Display hold, Forma ergonómica y compacta, Corriente AC / DC.

· Accesorios:  Bateria de mínimo 9 V, Cables de prueba y funda 
· Marca: A especificar por el proponente 

2

PZA

[image: image51.png]
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Silla cuadrada para mecánico

· Deberá ser asiento rodante.

· Dimensiones: mínimo 370/140/380 (mm)

· Marca: A especificar por el proponente 
4

PZA

[image: image52.png]
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Llaves de tubo encastre de ¾ ” 
· Medidas: 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50mm. 

· Accesorios:

[image: image53.png]


Chicharra con mango mínimo de 500mm

Barrote deslizante  mínimo de 450mm

Extensión mínimo 100; 200; 400mm

· Cantidad: mínima 21 Pza. y 12 cantos 

· Marca: A especificar por el proponente 

2
JGO

15

Barrote de fuerza encastre 3/4" 

· Medida: mínimo 19" 

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA

[image: image54.png]
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Chicharra reversible 3/4"

· Medida: mínima 500 mm 

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA

[image: image55.png]
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Extensión angular 

· Medida: mínimo encastre 3/4" de 400mm-16"  

· Peso: mínimo 1358 gr

· Marca: A especificar por el proponente

2
PZA

[image: image56.png]
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Extensión angular encastre

· Medida: mínimo  3/4" de 200mm - 8" 

· Peso: mínimo 740 gr

· Marca: A especificar por el proponente

2
PZA

[image: image57.png]
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Llave para filtro de aceite

· Modelo: de 3 patas 

· Capacidad: mínima de 65 - 110 mm.

· Material:  cromo vanadio o superior 

· Marca: especificar por proponente

2
PZA

[image: image58.png]
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Llaves torx  de 1/2" 

· Producto: Caja Mecánica o similar calidad 

· Cantidad: mínima 42 Pzas.
· [image: image59.png]


Medidas: Hex bit 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (30 mm)

Hex bit 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (75 mm)

Estrella bit T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60 (30 mm)

Estrella bit T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60 (75mmL)

Spline bit M5; M6; M8; M10; M12 (30 mm)

Spline bit M5; M6; M8; M10; M12 (75mm)

Porta brocas de 3/8 "DR.x10mm

Porta brocas 1/2 "DR.x10mm

· Marca: A especificar por el proponente
2
JGO

21

Llaves de tubo encastre 1/2” 

· Cantidad: mínimo 24 Pzas 

· Material:  Cromo Vanadio o superior

·  1/2 "Drive Socket & Accesorios
· Tamaños: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm 
· Chichara 24 Dientes
· Mango giratorio de 375 mm (15 ")
· 1 x Manija deslizante 'T'
· 2 x barras de extensión 5 "; 10"
· 1 x junta universal
· Marca: A especificar por el proponente

2
JGO

[image: image60.png]
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Llaves combinadas

· Cantidad: Mínimo 14 Pza (sin repetir)

· Medidas: 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; [image: image61.png]


5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8"; 15/16"; 1"; 1-1/8"; 1-1/4".
· Material:  cromo - vanadio o superior

· Marca: A especificar por el proponente 
2
JGO

23

Llaves de tubo encastre 12 cantos

· Material:  Cromo Vanadio o superior
· Cantidad: 24 pza de 12 cantos (sin repetir)

· Medidas: 5/16 "; 3/8"; 7/16 "; 1/2"; 9/16 "; 19/32"; 5/8 "; 11/16"; 3/4 "; 25/32"; 13/16 "; 7/8"; 15/16 "; 1"; 1-1 / 16 "; 1/8"; 1-3 / 16 "y 1-1 / 4"
· Chichara 24 Dientes
· Extensión: 5”-10”
· Junta Universal: 70mm
· Mango Curvo: 1/2”-415mm
· Barrote Corredizo: Tipo T 250-10”
· Marca: A especificar por el proponente

2
JGO

[image: image6.jpg]
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Llave tubo para bujía

· Cantidad: 6 cantos (sin repetir)

· Medida:  mínimo encastre 1/2" de 16mm  

· Marca: A especificar por el proponente

2
PZA

[image: image7.jpg]
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Llave tubo para bujía encastre

· Cantidad: 6 cantos (sin repetir)

· Medida:  mínimo bujía encastre 1/2"  de 20.60 mm 

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA

[image: image8.jpg]
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Juego de brocas

· Forma de la punta: Espiral, con split point 

· Medida: mínimo 1/16  hasta 3/8 

· Piezas: 21 brocas 

· Producto: Caja metálica o superior 

· Marca: A especificar por el proponente
2
JGO
[image: image62.png]
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Set de extractores de pernos rotos

· Modelo:  Flauta de espiral tornillo extractores

· Cantidad: como mínimo 31 pza 

· 16 pza de 7 x 5.5 mm.

· 1 broca 9 x 5.5 mm.; 

· 2 Broca Para Taladrar 

· 1 macho de M8 x 1.0; 

· 1 macho de M10 x 1.0;

· 1 macho de 1/4";

· 1 gira machos; 

· 1 vaso; 

· 2 Pasadores 40mm; 

· 1 Allen 3mm; 

· 1 Extracto; 

· 1 Porta Broca;

· 2 Pernos de Extractor

· Marca: A especificar por el proponente

1
JGO

[image: image63.png]
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Extractores de tornillos 

· Medidas: 5/64", 7/64", 5/32", 1/4", 19/64", 13/32", 17/32", 13/16"

· Cantidad: 8 Pza.

· Accionamiento: Mecánico

· Aplicación: Pernos y Tornillos

· Marca: A especificar por el proponente

2
JGO
[image: image64.png]
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Machos para tarraja 

· Cantidad: mínima  25 pza (sin repetir)

· Medidas: Macho de bujía M14x1.25

· M14–1.50 Toque redondo

· M14–2.00 Toque redondo

· 1 1/2 "Round Die Stock

· Acción de troquel redondo de 2 "

· 0–1 "abrazadera tipo llave de grifo

· M14–1.25 dado redondo

· M14–1.50 dado redondo

· M14–2.00 dado redondo

· M16–1.50 Toque redondo

· M16–1.50 dado redondo

· M16–2.00 Toque redondo

· M16–2.00 dado redondo

· M18–1.50 Toque redondo

· M18–1.50 dado redondo

· M18–2.50 Toque redondo

· M18–2.50 dado redondo

· M20–2.50 Toque redondo

· M20–2.50 dado redondo

· M22–1.50 Toque redondo

· M22–1.50 dado redondo

· M24–2.00 Doble grifo hexagonal

· M24–2.00 dado redondo

· M24–3.00 Doble grifo hexagonal

· M24–3.00 dado redondo

· Modelo: Grifos y Troqueles mínimo de 1 / 2-1 "en roscas NF y NC

· producto: Caja de almacenamiento

· Marca: A especificar por el proponente 

1
JGO

[image: image65.png]
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Llave stilson de 10”

· Longitud: mínimo 250-10”

· [image: image66.png]


Peso: mínimo 710gr

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA

31

Llave stilson de 18”

· Longitud: mínimo  455-18”

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA

[image: image67.png]
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Llave ajustable 8”

· Tipo: graduación, caras pulidas

· Longitud: mínimo 200mm

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA

[image: image68.png]
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Llave ajustable 18"/450 mm

· Longitud: mínimo 450mm

· Marca: A especificar por el proponente 
2
PZA

[image: image69.png]\\l@
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Llave stilson de 24”

· Longitud: mínimo 610-24”

· Peso: mínimo 3670g

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA

[image: image70.png]
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Juego de alicates

· Cantidad: 3 Pieza

· Modelo: universal, corte y punta

· Tamaño: normal 6”

· Marca: A especificar por el proponente 
1
JGO

[image: image71.png]
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Alicate pela cable

· Fundas: interna y externa separada 

· medida de corte: de 0,2 a 6 mm².

· Modelo: automático

· Medida: mínimo 6 “

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA

[image: image9.jpg]
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Llave Stilson  8" Capacidad de tubería de 1"

· Longitud: mínimo 8”

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA

[image: image72.png]Jiddapa
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Juego de sacabocados de 1/4" 
· Mandril: mínimo de 5-3 / 8 "

· [image: image73.png]


Largo: Mínimo 10 

· Cantidad: mínimo 10 Pza (sin repetir)

· Punzones (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7 / 8 y 1 ")

· Marca: A especificar por el proponente 

2
JGO

39

Torcometro  encastre 

· Rango de trabajo: 67.8-339  (50-250lb/ft)

· Longitud: 660 mm

· Tamaño del enchufe: 1/2 "

· Marca: A especificar por el proponente 
2
PZA

[image: image74.png]
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Llave pipa de 8 mm

· Medida:  mínimo 8 mm

· Peso: 66gr

· Marca: A especificar por el proponente 
2
PZA

[image: image75.png]
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Llave pipa de 10 mm

· Medida: mínima 10 mm

· Peso: mínima 96gr

· Marca: A especificar por el proponente 
2
PZA

[image: image76.png]
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Llave pipa de 12 mm

· Medida:  mínimo 12 mm

· Marca: A especificar por el proponente

2
PZA

[image: image77.png]
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Llave pipa de 14 mm

· Medida:  mínimo 14 mm

· Peso: mínimo 217gr

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA

[image: image78.png]
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Lima plana mediana 10"  

· Longitud de Corte: mínimo 9-1/2”

· Longitud Total Pulgada: mínimo 10”

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA

[image: image79.png]
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Llave de tubo hexagonal

· Medida: mínima 10mm Hexagonal

· Peso: mínimo 294g

· Tipo: T 

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA

[image: image80.png]
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Llaves para Niple 

· Medida: mínima 6 - 21 mm

· Cantidad: 6 Cantos

· Marca: A especificar por el proponente
2
JGO

[image: image81.png]
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Lima redonda segundo corte 10"

· Diámetro: mínima  3/8 “ ancho

· Longitud: mínima 10 "

· Estilo: Redondo

· Peso del artículo: 0.3 lbs por EA

· Marca: A especificar por el proponente 
2
PZA

[image: image82.png]9»8.%9
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Kit Herramientas especiales para equipos livianos y pesados

Compuesto: como mínimo 307 herramientas especiales para equipos livianos y pesados, detallados de la siguiente manera: 

*Tipos de destornilladores, 5 estrellas, 8 Planos, 13 torx.
Parte 3/8”

*Hexagonal 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22mm

Trinquete (chicharra), Mango deslizante en T 165mmL, Extensión 3 "; 6", Junta universal, Llave de bujía 16, 20.6mm

Parte 1/2”

Hexagonal Corta 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm.
Hexagonal Larga 10; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm.
Mango giratorio 15 ", Trinquete, Mango deslizante en T 250mmL, Extensión 5 "y 10", Junta universal.
Allen larga punta bola 1,27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 

[image: image83.png]


*Combinada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm.
Doble Ojo 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 20x22, 23x26, 24x27, 25x28, 30x32mm

*Alicate de punta 8”, combinado 7”, Corte 7”, prensa 10”, pela Cable 7”, Cota lata, Tijera para mecánico, Ajustable 10”, Alicate pico de loro 10”, saca seguro punta curva externa 1.8mm, punta curva interna 1.8mm, punta recta externa 1.8mm, punta recta interna 1.8mm
* Martillo de Ingeniero 300g, martillo de goma 400gr

Cincel 12(150mml), 15(180mml), 19(200mml), 22(200mml), (150mml).

Saca Pino 2(140mml), 3(150mml), 4(190mml), 5(200mml), 6(210mml), 8(215mml)

Punzones 2.5, 4, 6 (185mml)

Estilete, Sierra para metal 350mml, tijera corta lata
*Llaves de Impacto ½ Corta 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm, 

Llave de Impacto ½” larga 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24mm

Llave de Rueda de colores, 17, 19, 21, 22mm

Extensión de impacto 5”, Junta universal, Pistola Neumática encastre de 1/2", Pinza para balanceo de rueda, Llave Cruz 17, 19, 21, ½”.

Torcometro cuadro 1/2 tipo click 50 -250 libras/pie67.8 - 339 NM
*Llaves encastre de ¾”, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46mm
Llave Allen Hexagonal encastre de ½”, 14, 17, 19, 22mm

Chicharra, extensión 100 y 200mm, barrote corredizo, junta universal.

*Llave estrella con trinquete 6pzs.

Llaves torx tipo L 13 pza.

Llave Allen extra larga 9 pza.

Llave de turca cónica (mm) 6pzs y en (“) 6 pza.

Llave Torx diferentes medidas 51 Pzas.
Debe incluir: Armario Rodante con porta papel en rollo.

Marca: A especificar por el proponente
4

KIT
[image: image84.png]
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Estuche de herramientas con caja metálica
· Cantidad: mínimo 74 Pzas.

20 Piezas de Juego de Llaves de Tubo

16 Piezas de Llaves Combinada

11 Piezas Juego Destornilladores

14 Piezas Juego de Alicates

11 Piezas Juego de Martillos y Cincel

· Marca: A especificar por el proponente

2
JGO

[image: image88.png]
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Caballete de soporte 1

· Capacidad: Mínimo 3 Tn

· Estructura: Robusta 

· Rango de trabajo: Altura Mínima  295 mm

· Altura Máxima  425 mm (2 pza.)

· Marca: A especificar por el proponente
1
PAR
[image: image89.png]
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Caballete de soporte 2

· Capacidad: Mínimo 6 Tn

· Estructura: Robusta 

· Rango de trabajo: Altura Mínima  410mm 

· Altura Máxima  600 mm (2 pza.) 

· Marca: A especificar por el proponente

2

PAR
[image: image90.png]
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Gato hidráulico 1. 

· Tipo: Botella

· Altura de construcción: minino 155mm

· Dimensiones de la base: minino 97x97mm

· Curso de elevación hidráulica: minino 100mm

· Capacidad: mínimo 2 tonelada

· Altura total: mínimo 330mm

· Longitud de la palanca: mínimo 350mm

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA
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Gato hidráulico 2 

· Tipo: caimán 

· Capacidad: Mínimo de 6 Tn.  

· Marca: A especificar por el proponente
2

PZA
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Gato hidráulico 3

· Tipo: botella 

· Capacidad de carga: mínimo 5T

· Altura de construcción: minino 220mm

· Dimensiones de la base: minino 127x121mm

· Curso de elevación hidráulica: mínimo 150mm

· Curso de uso: mínima 110mm

· Altura total: mínima 476mm

· Longitud de la palanca: mínima 600mm

· Marca: A especificar por el proponente 
2

PZA
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Gato hidráulico 4

· Tipo: caimán 

· Altura total: minino 1410mm

· Largura de la  estructura: minino  110mm

· [image: image94.png]


Largura Total: minino 370mm

· Capacidad de carga: minino 3 tonelada

· Distancia entre las ruedas: minino 535mm

· longitud total: mínimo 710mm

· Altura mínima: mínimo 95mm

· Altura máxima de elevación: mínimo 530mm

· Marca: A especificar por el proponente 
2

PZA

56

Combo con mango

· Peso: mínimo 6 lbs – 2.7 kg

· Mango de madera de nogal para máxima resistencia

· Fijación de triple cuña, 1 de madera 2 de metal

· Procedencia: Americana/Europea/Asiática

· Marca: A especificar por el proponente 
2
PZA

[image: image95.png]AW
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Cepillo para limpieza de bornes 

· Tipo:  cilíndrico interno 

· Modelo: Cepillo de alambre con externo de terminales de plomo

· Manija: Plástico / estuche

· Marca: A especificar por el proponente 

4

PZA
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Desarmadores de impacto

· Modelo: puntas endurecidas y mangos forjados.

· Cantidad: juego de destornilladores mínimo de 6 piezas

· Marca: A especificar por el proponente

2
JGO
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Martillo de bola de 32 Oz.

· Largo: mínimo 400 mm

· Tipo: Bola

· Material de la Cabeza: Metal

· Material del Mango: Madera

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA
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Flexómetro

· Medida: Mínima 5m = 16 pies

· Marca: A especificar por el proponente 
2

PZA
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Remachadora POP 

· Remaches Roscados: mínimo M3, M4, M5, M6

· Material: Aluminio Aleado Ideal o superior

· Diseño: Cambio Rápido de los Mandriles, Tuerca Ajustable.

· Empaque : Caja plástica o superior

· Marca: A especificar por el proponente 

2
JGO
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Arco de sierra 

· Ancho: mínimo 1 cm

· Largo: minino 12”

· Espesor: mínimo 432 mm

· Material: metal 

· Cada sierra: mínimo 24 dientes 

· Sistema: de alta resistencia 

· Marca: especificar por proponente
2
PZA

[image: image101.png]



63

Tijera corta lata 

· Material: Acero especial con tratamiento

· longitud Total:  minino 10”

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA
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Pluma hidráulica.

· Longitud del brazo sangría: mínimo 1.680 mm

· Abrir la longitud del brazo: minimo2.280 mm

· Altura sangría del brazo: mínimo  2.710 mm

· Altura brazo abierto: minino 3060 mm

· Altura: minino 1.810 mm

· Altura bajó el brazo:  minino 1200 mm

· Longitud: mínimo 2.180 mm

· Capacidad: mínima 3 tonelada

· Ancho de una rueda a otra: 1.025 mm

· Marca: A especificar por el proponente 
1

PZA
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Prensa Hidráulica

· Esto deberá incluir los siguiente;

· Mesa de trabajo de altura regulable;

· Indicador de presión colocado en la prensa

· Válvula con indicación de sobrecarga;

· Pistón con retorno automático;

· Capacidad: mínimo de  30 toneladas;

· Especificaciones:

· Altura total: mínimo 1509 mm;

· Longitud total: mínimo 814,2 mm;

· Interno Longitud: mínimo  585,6 mm;

· Anchura total: mínimo  540 mm;

· Carrera del pistón: mínimo  80 mm;

· Marca: A especificar por el proponente 

1

PZA
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Expansores hidráulicos para chapería 
· Producto: maletín metálico, incluye bomba manual, cilindro, 3 extensiones y 9 accesorios (14 pza) 

· Capacidad: minino 10 tonelada

· Altura de construcción del cilindro: mínimo 430mm

· Elevación hidráulica: mínimo 230mm

· Prolongador: minimo150mm

· Prolongador: minino 300mm

· Prolongador: minino 500mm

· Peso: minino 41 kg

· Marca: A especificar por el proponente 

1

KIT

[image: image105.png]



67

Taladro atornillador Inalámbrico

· Tipo: Taladro/Destornillador

· [image: image106.png]


Velocidad de Rotación: mínimo1250 RPM 

· Potencia: Como mínimo 18W 

· Accesorios incluidos: 2 Baterías 1.5 Ah, cargador rápido 30 minutos, maletín de transporte.
·  piezas de los tornillos de 4,1х38 mm

· Marca: A especificar por el proponente
2

PZA
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Gato para transmisión.

· Accesorios: ruedas de nylon  liso y descenso controlado

· Capacidad: 600 kg 

· Altura mínima con horquillas abajo: 1148 mm 

· Altura mínima con horquillas hasta: 1237 mm 

· Altura máxima las horquillas de abajo: 1958 mm 

· Altura máxima con horquillas hasta: 2047 mm 

· Marca: A especificar por el proponente
1
PZA
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Compresor  Hidraulico de espirales 

Las bombas hidráulicas que contenga kit, cilindro, de dos patas.

· Capacidad: Mínimo 1 toneladas 

· muelles de compresión Diámetro: mínimo 150 mm

· compresión Distancia: mínimo 100 - 290 mm  

· Dimensiones: mínimo 700x190x250 mm 

· Marca: A especificar por el proponente 
1
PZA
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Prensa plana de banco de tornillo

· abertura máxima entre las mordazas: mínima 101.6 mm (4 pulgada)

· Material de la carcasa: Acero o superior

· Mecanismo de compresión: tornillo

· Marca: A especificar por el proponente 
2

PZA
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Esmeril de Banco 

· Potencia nominal: Mínimo 1 1/4 HP (930W)

· Tensión: Mínimo 120 V

· Corriente: Mínimo 8.3 A

· Medida: Mínimo 10”

· Marca: A especificar por el proponente
1

PZA
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Amoladora angular.

· Voltaje: 220V

· Potencia: 2200W

· Diámetro del Disco: Mínimo 180mm

· Velocidad: Mínimo 6600 rpm

· Medida: mínimo 7 “

· Marca: A especificar por el proponente
1
PZA

[image: image110.png]



73

Amoladora 

· Voltaje: 220V

· Potencia: 1200W

· Diámetro del Disco: minimo180mm

· Velocidad: mínimo 1100 rpm

· Medida: mínimo 4.1/2"

· Marca: A especificar por el proponente
1
PZA
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Pistola neumática de impacto ½

· Empaque : Caja plástica u otro similar

· Accesorios: dados de 10 - 24 mm

· Cantidad: mínimo 14 Pza. (sin repetir)

· Marca: A especificar por el proponente

2
PZA
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Calibrador pie de rey 

· Modelo: con tornillo de fijación 

· Medida: 0-200mm / 8”

· Resolución: 0,05 mm

· Marca: A especificar por el proponente
1
PZA
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Calibrador digital pie de rey

· Resolución: 0.01mm o .0008"/0. 200mm.

· Repetibilidad: 0.01mm / .0005".

· Pantalla: LCD.

· Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada.

· Batería: SR44 (1 pieza).
· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA
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Calibrador de válvulas

· Medidas: minino 0,05 – 1.00 mm.

· Modelo: hoja con medidas métricas

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA
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Extractor de 3 garras de 4"

· Material: Cromo  Vanadio o superior
· Peso: Mínimo 1.02 kg

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA
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Extractor de 3 garras de 6"

· Material:   Cromo  Vanadio o superior
· Peso: mínimo 2 kg

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA
[image: image116.emf]
80
Extractor de 3 garras de 8" 

· Material:   Cromo  Vanadio o superior
· Peso: mínimo 5.1 kg 

· Marca: A especificar por el proponente 
2
PZA
[image: image117.emf]
81
Extractor de 2 garras de 4" 

· Material:   Cromo  Vanadio o superior
· Peso: 1.5kg

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA
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Extractor de 2 garras de 6" 

· Material:  Cromo  Vanadio o superior

· Peso: 1.56kg

· Marca: A especificar por el proponente

2
PZA
[image: image12.png]
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Extractor de 2 garras de 8" 

· Material:   Cromo  Vanadio o superior
· Peso:  1.80 kg como mínimo

· Marca: A especificar por el proponente
2
PZA
[image: image13.png]



Extractor de rotulas

· Material:   Cromo  Vanadio o superior
· Apertura de: 20mm

· Regulación: 20 - 50mm

· Peso: 1.310g

· Marca: A especificar por el proponente 

2
PZA
[image: image14.png]



Extractor de rotulas universal 

· Material:  Cromo Vanadio o superior 
· Marca: A especificar por el proponente
1
PZA

EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TALLER AUTOMOTRIZ
Cada marca ofertada deberá presentar su certificación de calidad ISO 9001:2015, adjuntar una copia simple en la propuesta, asimismo deben adjuntar el catalogo de los equipos a ser ofertado.

La certificación podrá presentarse una sola vez al margen de presentar su propuesta para más de un Lote.

GARANTIAS TECNICA (PARA TODO LOS ITEMS)
La empresa contratada para la entrega de los bienes debe presentar una carta o certificado de garantía técnica a Y.P.F.B., cumpliendo los siguientes puntos:

Alcance de la garantía: Contra defectos de fabricaciónes, entre otros, por un mal funcionamiento de los bienes Adquiridos, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. 

En caso de fallas de los bienes Adquiridos durante el tiempo de Garantía, se deberá realizar el arreglo o reposición de los mismos en un plazo de 48 hrs contando desde el momento de la notificacion del reclamo, todos los gastos que lleguen a incurrir, correrán por cuenta de la empresa contratada.

En caso de efectuarse la reposición de algún bien, el período de garantía solicitado se computará nuevamente desde la de entrega del bien.

Período de garantía: El tiempo de la garantía será mínima de un (1) año, a partir de la conformidad de recepción del bien. Emitido por el comité de recepcion.
PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de Entrega será de 10 días calendarios, computables a partir del siguiente día hábil a la firma del contrato.


II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN.-
	PLAN DE EJECUCIÓN

	El Proveedor previa a la instalación y conexión de los Equipos y Maquinarias que correspondan citados en los Lotes 1 y 2, deberá presentar un Plan de Ejecución en coordinación con la Unidad Solicitante y Comité de Recepción para su aprobación respectiva.

	LUGAR DE ENTREGA  CONEXIONES E INSTALACIÓN Y MONTAJE

	El lugar de entrega, será en los Almacenes de YPFB, ubicados en la Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza en coordinación con el Comité de Contratación.
Para los Ítems que requieren instalación y conexiones, el lugar de entrega será en los predios de YPFB (Distrito Comercial Santa Cruz), Ubicado en el Segundo Anillo de la Avenida Santa Cruz, frente al parque Urbano predios de YPFB, en los ambientes de la ex Gerencia de Perforaciones (área maestranza) cumpliendo todas las normativas de seguridad vigentes, en coordinación con el Comité de Recepción.


	FORMA DE PAGO  

	El pago será vía SIGEP, y se efectuará por la totalidad del lote Contratado, una vez que el Comité de Recepción haya efectuado la recepción definitiva y emitido el informe de conformidad correspondiente.

En caso de ser adjudicado a más de un Lote, podrá realizarse el pago en forma parcial al cumplimiento del plazo de entrega del Lote que corresponda, previa conformidad y emisión del Informe de conformidad del Comité de Recepción.
Por consiguiente, para cada pago (ya sea por el total o parcial), los proveedor (es) deberán presentar los siguientes documentos:
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROCESAR PAGO 

Una vez efectuada la conciliación con el Comité de Recepción de YPFB, el proveedor  deberá presentar los siguientes documentos para procesar el pago:

· Carta de solicitud de pago, dirigida a la Dirección Regional de Administración Oriente 

· Factura Fiscal vigente a nombre de YPFB, debidamente registrada en Impuestos Nacionales.

· Nota de entrega (original) debidamente firmada por ambas partes. 

· Fotocopia simple del NIT

· Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP

· Fotocopia simple del Contrato
· Fotocopia simple de C.I., del representante Legal o Propietario.
· Fotocopia del Poder del representante legal (si corresponde)

	MULTAS

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del ítem de cada Lote afectado por cada día calendario de retraso.
En caso de llegar al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la adquisición quedará sin efecto y se procederá con la resolución del Contrato. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan.

	FACTURA
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior

	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Los Lotes que incluyen instalación y servicios adicionales se aplican la Póliza Responsabilidad Civil y de Accidente Personales. 

1.
Posterior a la firma de contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: 

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

2.
Aspectos Generales: 

La Empresa contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, del PG-1-GSAC/DSIC-8-B, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 

3.
Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada/proveedora debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

3.1
Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos

3.2
Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

3.3
Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en el proyecto. (Personal propio, y sub contratistas). (deseable)

3.4
Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

4.
Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

4.1
Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)

4.1.1
Pantalón y camisa jean

4.1.2
Casco de Seguridad

4.1.3
Calzados de Seguridad

4.1.4
Lentes de Seguridad

4.1.5
Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)

4.1.6
Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)

4.1.7
Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) EPP para riesgos especiales (según Corresponda)

4.1.7.1
Trabajos en alturas

4.1.7.2
Trabajos en caliente

4.1.7.3
Trabajos eléctricos

4.2
Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

4.3
En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

4.3.1
Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

4.3.2
El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa contratista.

4.3.3
Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

4.3.4
Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

5.
Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá hacer disposición final de los residuos originados.

6.
Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

	SEGUROS

	El LOTE 1 de los ítems “  números 1.- (Filtro de aire combinado y regulado de presión), 2.- (Enrollado de abastecimiento para aceite doble brazo), 3.- (Soporte pivotante para enrollador), 4.- (Pistola electrónica contadora de litro para aceite), 5.- (Bomba neumática para aceite), 6.- (Soporte anti goteo para pistola cuenta litro), 7.-(Manguera de alta presión), 8.- (Enrollador de Manguera para aire),  9.- (Soporte Giratorio para enrollador de aire), 10.-.-(Manguera en espiral para salida de aire de techo), 13.- (Compresor trifásico), se aplican la Póliza Responsabilidad Civil y de Accidente Personales

Asimismo, el  LOTE 2 de los ítems 1.- (Desmontadora automática), 2.- (Filtro de aire combinado y regulado de presión) 6.- (Elevador de dos columnas Electro-Hidráulico) 13.- (Medidor de aire 145 PSI), que incluyen instalación y servicios adicionales se aplican la Póliza Responsabilidad Civil y de Accidente Personales. 

Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecución de la operación del trabajo pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros con respecto a la INSTALACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA  Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios, remoción y limpieza, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta Póliza YPFB deberá figurar como tercero.

Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados

Condiciones Adicionales.

I.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

II.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	ANEXO  / GARANTIAS FINANCIERAS

VARIABLE

INSTRUCCIÓN

INSTRUMENTO DE GARANTIA

Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras.

En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.
OBJETO DE LA GARANTÍA

 (“Para Garantizar:”)
Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 

· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)
 conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. 

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:

http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 

Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. 

Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.

Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Debe consignar:

· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.

MONTO GARANTIZADO Y MONEDA
Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD.

Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.

VIGENCIA
Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, 

· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. 

· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación.

Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días

CLÁUSULAS O CONDICIONES  

Debe incluir las cláusulas de:

· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. 




� “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.
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